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Угловой круглый душевой поддон Geberit Renova

   

Цели применения

Для монтажа внутри зданий
Для отвода сточной воды только из одной душевой лейки
Для санузлов в частных квартирах/домах и гостиницах
Для установки вместе с комплектом ножек или с подставкой для 
душевых поддонов
Для монтажа с держателем ванны

Характеристики

Закругленный угол

Радиус 55 см
Сливное отверстие ø 90 мм
Сток в углу
Высота края 3 см
Внутренняя высота 6 см
Соответствует требованиям стандарта EN 14527, класс 1

Технические характеристики

Материал Сантехнический акрил

Заказать дополнительно

Сифон для душевых поддонов ø 90 мм
Комплект ножек

Настенные направляющие с креплениями
Уплотнительный материал

Арт. № Цвет / поверхность L L1 L2 L3 B B1 H r

652200000 Белый / Глянцевый 80 см 68 см 113 см 90.5 см 80 см 68 см 7.6 см 55 см

652210000 Белый / Глянцевый 90 см 78 см 127 см 104.5 см 90 см 78 см 7.6 см 55 см

Принадлежности

Комплект ножек Geberit для душевого поддона из сантехнического акрила
Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД
Сифон для душевых поддонов Geberit d90, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД
Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 30 мм, воронка из ПНД
Сифон для душевых поддонов Geberit d90, с крышкой сливного отверстия, высота гидрозатвора 50 мм, воронка из ПНД

Образец


