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Distributeur papier hygiénique industriel pour deux rouleaux Jumbo. Système anti-rupture qui permet de faire coulisser le rouleau 
de réserve quand le premier est terminé. Pour lieux à très forte fréquentation Acier inoxydable AISI 304.

H150 Distributeur de papier hygiénique Jumbo

H150-S Inox brossé

Référence Finition

Finitions Inox brossé (S) 

Fermeture à clé Oui

Rouleau papier hygiénique Accepte tous types de rouleaux Jumbo

Contrôle de niveau Oui  

Capacité 2 rouleaux

Dimensions H283.8 x L520.8 x P150.3mm

Garantie 25 ans

Caractéristiques
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Ensemble porte-brosse wc avec balayette A850

Produits relatifs

Manuel d’installation contact@duten.fr

Documents relatifs

Pas d’accessoires optionnels. 

Accessoires optionnels

Pour un entretien optimal du distributeur de papier hygiénique inox, utiliser un chiffon doux en coton et l’humidifier si besoin. 
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de l’acide acétique ou des produits blanchisseurs 
contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d’outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, 
boule inox, etc).   

Entretien
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Schéma technique
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