
CARACTERISTIQUES

> siphon avec joints intégrés
> hauteur ajustable de 45 à 99 mm
> entrée 1”1/4 
> sortie Ø 32

    PERFORMANCES

Hauteur sous lavabo : de 110  à 164 mm 
Débit : 51l/mn 

CONDITIONNEMENT

Packaging : sachet
Dimensions (mm) :   200 x 290
Parcel unit : x 1

SIPHON LAVABO BIDET

615700 
 bi-matière, joints intégrés

SPECIFICATIONS 

AVANTAGES

Installation rapide : technologie 
Connectic adaptée à tout type de 
lavabo. réglable en hauteur.

Fini les joints perdus ou mal 
positionnés.
100% étanche - ultra-compact

REFERENCE     EAN CODE

615700 001 00                                                                       3364549263249

Tous nos produits sur 

www.valentin.fr

butées  
anti-glissement

joints   
surmoulés

hauteur réglable
de 45 à 99 mm

       ultra-compact

sortie Ø 32  mm
technologie  connectic
ajustement facile

siphon à fond plat 
avec culot cranté 
pour une meilleure 
prise en main

joint de culot pré-posi-
tionné sur le filetage : 
pas de risque de perte

FIT EXPRESS CONNECTIC


