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•

Переходник Geberit Mapress из углеродистой стали, со свариваемым и гладким концевиком

 

Характеристики

Неоцинкованный

Технические характеристики

Материал Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 10305)

Арт. № DN d, ø d1, ø s s1 H h

12412 12 15 мм 17.2 мм 1.2 мм 2.3 мм 12 см 3 см

12413 15 18 мм 21.3 мм 1.2 мм 2.9 мм 12 см 3 см

12414 20 22 мм 26.9 мм 1.5 мм 4 мм 12 см 3.4 см

12415 25 28 мм 33.7 мм 1.5 мм 4.4 мм 12 см 3.4 см

12416 32 35 мм 42.4 мм 1.5 мм 5.2 мм 12 см 4 см

12417 40 42 мм 48.3 мм 1.5 мм 4.7 мм 12 см 4.5 см

12418 50 54 мм 60.3 мм 1.5 мм 4.7 мм 12 см 5 см

12419 65 76.1 мм 76.1 мм 2 мм 3.7 мм 12 см 7 см

12420 80 88.9 мм 88.9 мм 2 мм 4.1 мм 12 см 7.5 см

12421 100 108 мм 114.3 мм 2 мм 5.2 мм 12 см 9 см

Образец


