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Сантехнический модуль Geberit Monolith для биде, 101 см, с держателем для полотенец

  

Цели применения

Для ремонта, перестроек и строительства
Для напольных и подвесных биде
Для вертикальных смесителей
Для настенных креплений
Для подводов воды снизу
Для замены подвесных и напольных биде
Для монтажа на готовый пол
Для монтажа при гипсокартонных и капитальных стенах

Характеристики

Возможно выравнивание со строительными допусками

Расстояние между точками крепления подвесного биде: 18 см
Регулируется по высоте до 7 см
Передняя обшивка стеклянная (ESG)
Высота настенного крепления 8–21 см от готового пола
Высота крепления подвесного биде 35 ± 1 см
Боковая обшивка из матированного алюминия
Полотенцедержатель, глянцевый хром
Самонесущий
Подвод воды снизу

Технические характеристики

Материал Сталь

Объем поставки

Комплект соединительных патрубков с 2 соединительными 
коленами 90° Rp 1/2" и G 3/8"
Сифон
Облицовка

Плинтус
Крепеж для гипсокартонных стен
Крепеж для капитальной стены

Арт. № Цвет / поверхность

131.030.SI.5 Передняя обшивка: стекло, белый
Боковая обшивка: алюминий

131.030.TG.5 Передняя обшивка: стекло, песок
Боковая обшивка: алюминий

131.030.SQ.5 Передняя обшивка: стекло, умбра
Боковая обшивка: алюминий

131.030.SJ.5 Передняя обшивка: стекло, черный
Боковая обшивка: алюминий

131.030.JL.5 Передняя обшивка: стекло, песочно-серый
Боковая обшивка: алюминий

131.030.JK.5 Передняя обшивка: стекло, лавовый
Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный

131.030.SJ.6 Передняя обшивка: стекло, черный
Боковая обшивка: алюминий, черный хромированный

Принадлежности

Комплект фиксирующих болтов из алюминия, для боковой обшивки Geberit Monolith

Образец

Снятый с производства

Снятый с производства

Снятый с производства

Новый

Новый

Новый


