TEMPOSOFT NT 740

DELABIE|  reyposorra | et

@ Robinetterie temporisée a déclenchement souple

@ Soft-touch, time flow mixer/tap and valve

@ Selbstschluss-Armaturen mit besonders leichter Betétigung
@ Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem

@ Zelfsluitende kraan met soepele bediening

@ Griferia temporizada con pulsacion suave

@ Torneira temporizada com abertura suave

@ nOpL[I/IOHHaﬂ apmartypa ¢ MArKUM nyckom

Purger soigneusement les canalisations

avant la pose et la mise en service du produit.
Thoroughly flush the pipes to remove any impurities
before installing and commissioning the product.

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts ;
die Anschlussleitungen regelkonform spiilen.
Doktadnie wyptukac instalacje przed

montazem i uruchomieniem produktu.

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens
tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan

Purgar cuidadosamente as canalizagbes

antes da colocagao e utilizagdo do produto.

Purgar cuidadosamente a canalizacao

antes da instalacéo e colocagao da torneira em funcionamento.
Mepep yCcTaHOBKOI 1 NOAKIIOUEHEM YCTPOMCTBA TULATENbHO
MPOMBITb KaHa/M3aUNoHHbIe TPY6bl HAaNMOPOM BOfbI.







FONCTIONNEMENT FR

« Quverture par pression sur le bouton poussoir.

« Mitigeur : sélection de température par manette latérale.

« Fermeture automatique temporisée a ~7 sec. pour les lavabos,
~3 sec. ou 7 sec. pour les urinoirs (selon modéle) et ~30 sec.
pour les douches (-10/+5 a 3 bar).

INSTALLATION

« Robinet : alimenter en eau froide (insérer la pastille bleue
ou grise) ou mitigée (insérer la pastille rouge).

« Mitigeur : alimenter en eau froide et en eau chaude a 50°C
(recommandé, 70°C maximum), en équilibrant les pressions
(AP <1 bar). Pression d'alimentation : 10 bar maximum
(recommandée : 1 a5 bar dynamique).

Veiller a ne pas pincer les flexibles (fig. A).

* Modele douche et urinoir : respecter le sens de circulation
de I'eau, matérialisé par la fleche sur le corps de la robinetterie.
Modeéle sur plage pour lavabo

« Diamétre de pergage : 21 mm pour les robinets ou 34 mm
pour les mitigeurs.

« Monter le corps de la robinetterie sur le lavabo et serrer
les écrous :

- Robinet : serrer les 3 vis Inox sur le contre-écrou (fig. B),
pour modéle a contre-écrou renforcé. Pour modele
& contre-écrou simple, serrer directement le contre-écrou.
- Mitigeur : bloquer les écrous (fig. C) sur la bride de fixation.
Monter les filtres (fig. D) fournis, dans le sens indiqué
sur le dessin. lls servent a protéger les clapets antiretour.

« Prévoir une étanchéité adaptée entre la robinetterie
et le plan de travail en fonction du support de pose.

« Raccorder au réseau d'eau et actionner plusieurs fois
le robinet pour stabilisation de la temporisation.



Modéle mural

« Visser directement le robinet par la queue d’alimentation 1/2"
dans le raccord de plomberie encastré dans le mur.

« Raccorder au réseau d’eau et actionner plusieurs fois le robinet
pour stabilisation de la temporisation.
Modeéle apparent en applique (hors réf. 747801)

« Positionner la robinetterie au mur avec la/les vis fournie(s)
(utiliser des chevilles adaptées au matériau du mur).

« Raccorder au réseau d'eau et actionner plusieurs fois le robinet
pour stabilisation de la temporisation.
Ensemble de douche apparent pour pose en applique
(réf. 747801) (fig. H)

« Fixer lapomme de douche () afin que le diffuseur & soit
22,10 mdusol.

« Assembler les colonnes (7) avec le robinet (9.

« Emmancher a fond 'ensemble dans le trou situé sous la pomme
de douche (®). Positionner la pomme (&) au mur (utiliser
une cheville adaptée au matériau du mur).

« Positionner le collier ®) au niveau du raccord central.
Fixer le collier ®) et le robinet (§) au mur (utiliser des chevilles
adaptées au matériau du mur).

* Raccorder au réseau d’eau et vérifier I'étanchéité
aux emmanchements. Actionner plusieurs fois le robinet
pour stabilisation de la temporisation.
Modéle sur panneau (fig. E)

« Diamétre de pergage 36 mm.

« Passer le robinet a travers le panneau.

« Visser et bloguer 'écrou 2) contre le panneau.

« Serrer les 2 vis (D & 'aide d'une clé Allen de 3 mm.

« Raccorder au réseau d’eau et actionner plusieurs fois le robinet
pour stabilisation de la temporisation.
Modéle encastré (fig. F)

« Réaliser une réservation murale de dimensions : 90X90 mm,
profondeur 50 a 60 mm (réglable).



« Raccorder le robinet au réseau.

« Placer du joint silicone & I'arriére de la rosace pour assurer
I'étanchéité entre la rosace et le mur. Laisser une fente en bas
afin de faciliter 'évacuation de I'eau résiduelle.

* Placer larosace (3 en butée.

* Bloquer avec 'écrou ).

« Actionner plusieurs fois le robinet pour stabilisation
de latemporisation.

IL REVIENT A L'INSTALLATEUR LA RESPONSABILITE :

+ DE RENDRE ETANCHE LA NICHE D’ENCASTREMENT
AFIN D'INTERDIRE TOUTE ENTREE D'EAU ;

+ D'EMPECHER, EN CAS DE PRESENCE ACCIDENTELLE
D’EAU DANS LA NICHE D’ENCASTREMENT (CONDENSATION,
RUISSELLEMENT, FUITE...), TOUTE STAGNATION
ET D'ASSURER L'EVACUATION DE CETTE EAU A UEXTERIEUR
DE LANICHE D’ENCASTREMENT

+ LETANCHEITE DES JOINTS ENTRE LA ROSACE
OU LAPLAQUE INOX ET LE MUR ET ENTRE LA ROSACE
OU LA PLAQUE INOX ET LE CORPS DU ROBINET DOIT ETRE
VERIFIEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN ET AUSSI SOUVENT
QUE NECESSAIRE. EN CAS DE BESOIN, LES REMPLACER.
Le non-respect de ces ils risque d’engendrer
des infiltrations dans le mur, pour lesquelles DELABIE
ne pourrait étre tenu responsable.

EN CAS DE DOUTE, APPELEZ L'ASSISTANCE TECHNIQUE
DELABIE AU +33 (0)3 22 60 22 74.

RAPPEL
* Nos robinetteries doivent étre installées par des inst:

professionnels en respectant les réglementations en vigueur,

les prescriptions des bureaux d'études fluides et regles de l'art.
* Respecter le diamétre des tuy ies permet d'éviter

les coups de bélier ou pertes de pression/débit (voir le tableau

de calcul du catalogue et en ligne sur www.delabie.fr).




« Protéger l'installation avec des filtres, antibéliers
ou réducteurs de pression diminue la fréquence d’entretien.
(Pression conseillée : 1 a5 bar, 2 bar minimum pour urinoir
siphonique).

* Poser des vannes d’arrét a proximité des robinets facilite
les interventions de maintenance.

« Les canalisations, robinets d'arrét, de puisage et tout appareil
sanitaire doivent étre vérifiés aussi souvent que nécessaire

et au moins une fois par an.

REGLAGE DU DEBIT (fig. | et J)

Le débit est préréglé d'usine a 3 I/min pour les lavabos,

6 ou 9 I/min pour les douches (réf. équipées de pommes

de douche ROUND, TONIC JET ou GYM : 61/min) et 9 I/min

pour les urinoirs.

« Retirer la vis (0) avec une clé Allen de 2,5 mm.

* Retirer le bouton-poussoir @.

« Dévisser la cartouche @) avec une clé plate de 28 mm.

« Retirer le joint torique @) situé sous la bague @) du limiteur
de débit.

« Retirer la bague @ en la glissant vers le bas, puis la replacer
en faisant correspondre le repére @) de la cartouche
avec 'une des 6 encoches de la bague (@ correspondant
au débit souhaité :
- Encoche 1 : débit maximum.
- Encoche 6 : débit minimum.

(sur les mitigeurs) (fig. G)

Limitation de température maximale engagée.

Pour la désengager :

« Couper l'eau.

« Dévisser la vis de blocage située a l'arriere du corps du mitigeur,
alaide d’une clé Allen de 4 mm, pour sortir la manette
de température.




« Faire levier (avec un tournevis plat par exemple) @
pour extraire la butée de couleur @).

MAINTENANCE

Des impuretés provenant des canalisations peuvent provoquer

des dysfonctionnements.

Pour faciliter le démontage du mécanisme (fig. I) :

« Retirer la vis (0 avec une clé Allen de 2,5 mm.

« Retirer le bouton-poussoir (.

« Pour faciliter le démontage du mécanisme, dévisser la cartouche @
de 1 tour avec une clé plate de 28mm, puis couper I'alimentation
d’eau. Continuer ensuite de dévisser la cartouche @.

T isation trop longue ou écoul t continu (fig. K)

. Net‘toyez lintérieur de la chemise @ a I'aide d’'un chiffon sec
et la rainure de temporisation ( avec une pointe non métallique.

« Vérifier l'état du joint & Iévres @) et du joint de siége (8.

« Ne pas oublier de remonter le ressort (9.

Goutte a goutte, ou filet d’eau (fig. K)
« Nettoyer le joint de siege (8) ou le remplacer s'il est endommagé.
« Ne pas oublier de remonter le ressort (9.

Attention : ne jamais graisser I'intérieur du mécanisme.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Nettoyage du chrome: ne jamais utiliser d'abrasifs ou tout
autre produit & base de chlore ou d'acide. Nettoyer a I'eau
|égérement savonneuse avec un chiffon ou une éponge.

Mise hors gel: purger les canalisations et actionner plusieurs
fois la robinetterie pour la vider de son contenu d'eau.

Service Aprés Vente et Assistance technique :
Tél.: +33(0)322 6022 74 e.l : sav@delabie.fr
Notice disponible sur : www.delabie.fr




OPERATION

« Press the push-button control to open the valve.

« Mixer: temperature control via the side lever.

« Automatic shut-off after ~7 seconds for washbasins,
~3 or 7 seconds for urinals (depending on the model)
and ~30 seconds for showers (-10/45 at 3 bar).

INSTALLATION

« Tap: supply with cold water (insert the blue or grey marker)
or mixed water (insert the red marker).

* Mixer: supply with cold water and hot water at 50°C (maximum
recommended 70°C), and balance the pressure between
the hot and cold water (AP < 1 bar). Maximum supply pressure
is 10 bar (we recommend 1 to 5 bar dynamic pressure).
Take care not to pinch the PEX flexibles (fig. A).

« For shower and urinal models: respect the direction of the water
flow, see arrow on the valve body.

Deck 1o0d Wachh

« Drilla@ 21mm diameter hole for installing taps and @ 34mm
for mixers.

* Mount the mixer/tap body onto the washbasin and tighten
the screws:

- Tap: tighten the 3 stainless steel screws on the back-nut
(fig. B), for models with a reinforced back-nut. For models
with a single back-nut, tighten directly on the back-nut.

- Mixer: tighten the bolts (fig. C) on the fixing flange.

Install the filter (fig. D) supplied, exactly as shown
in the diagram. They will protect the non return valves
from damage.
« Ensure a waterproof seal between the mixer and the work
surface that is appropriate for the type of installation.
« Connect the water supply and operate the valve several times
to stabilise the time flow.



Wall-mounted Model @
« Tighten the valve directly onto the fittings recessed
in the wall using the 1/2" supply tail.
« Connect the water supply and operate the valve several times
to stabilise the time flow.
Wall- ted Exposed Models (excluding ref. 747801)
* Mount the valve on the wall using the screw/screws provided
(use rawl plugs that are suitable for the type of wall).
« Connect the water supply and operate the valve several times
to stabilise the time flow.
Wall-mounted Exposed Shower Kit (ref. 747801) (fig. H)
« Fix the shower head (8 so that the nozzle ®is 2.10m
from the floor.
« Assemble the column () and the valve ©.
* Insert the column into the hole beneath the shower head ().
Fix the shower head (8 onto the wall (use rawl plugs
that are suitable for the type of wall).
« Position the collar ®) in the middle of the column to cover
the joint. Fix the collar ®) and the valve (9 to the wall (use rawl
plugs that are suitable for the type of wall).
« Connect to the water supply and ensure that all the connections
are watertight. Operate the valve several times to stabilise
the time flow.

Panel-mounted Models (fig. E)

« Drilla@ 36mm diameter hole.

« Pass the valve through the panel.

« Tighten the nut (2) against the panel.

« Tighten the 2 screws (D) using a 3mm Allen key.

« Connect the water supply and operate the valve several times
to stabilise the time flow.
Recessed Model (fig. F)

* The wall mounting area should measure: 90X90mm,
with an adjustable depth of 50-60mm.

« Connect the valve to the water supply.



* Mount the wall plate against the wall and position the silicone
seal behind the wall plate to provide a waterproof seal between
the wall plate and the wall. Leave a drainage point to allow
any residual water to drain away.

« Fix the wall plate ®) in place.

« Tighten using the nut ).

« Activate the valve several times to stabilise the temperature.

THE INSTALLER MUST ENSURE THAT:

* THE SEALAROUND THE RECESSING HOUSING IS
WATERPROOF TO PREVENT ANY INGRESS OF WATER,;

* ANY WATER ACCIDENTALLY ENTERING THE RECESSING
HOUSING (E.G. CONDENSATION, RUN OFF, LEAKS, ETC.)
HAS A DRAINAGE POINT TO PREVENT ANY STAGNATION;

« THE INTEGRITY OF THE SEALS BETWEEN THE STAINLESS
STEEL WALL PLATE AND THE WALL OR THE WALL PLATE
AND THE MIXER/TAP/VALVE AT LEAST ONCE AYEAR,
AND MAKE GOOD IF NECESSARY.

If this advice is not followed, water may leak into the wall.
DELABIE t be held responsible for any ingress.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CALL

DELABIE TECHNICAL SUPPORT UK: 01491 821821.

ALL OTHER MARKETS: +33 (0)3-22-60-22-74.

* Our mixers/taps and valves must be installed
by professional installers in accordance with current
regulations and recommendations in your country,
and the specifications of the fluid engineer.

« Sizing the pipes correctly will avoid problems of flow rate,
pressure loss and water hammer (see calculation table in our
brochure and online at www.delabie.com).

* Protect the installation with filters, water-hammer
absorbers or pressure reducers to reduce the frequency
of maintenance. (Recommended dynamic pressure: 1-5 bar,
2 bar for siphon-action urinals) to facilitate maintenance.




« Install stopcocks close to the mixer/tap/valve @
to facilitate maintenance.

« The pipe work, stopcocks, bib taps and all sanitary fittings should
be checked at least once a year, and more frequently
if necessary.

ADJUSTING THE FLOW RATE (fig. | and J)

The flow rate is set at the factory at 3 Ipm for washbasins,

6 or 9 Ipm for showers (refs fitted with ROUND, TONIC JET

or GYM shower heads are set at 6 Ipm) and 9 Ipm for urinals.

* Remove the grub screw (0 using a 2.5mm Allen key.

* Remove the push-button @.

« Unscrew the cartridge @) using a 28mm spanner.

* Remove the O ring @ underneath the flow rate regulator (3.

« Remove the regulator @ sliding it off the bottom of the cartridge,
then align the marker @ on the cartridge with the desired notch
on the flow rate regulator @):

- Notch 1: maximum flow rate
- Notch 6: minimum flow rate.

TEMPERATURE LIMITATION (mixers) (fig.G

The mixer is delivered with the temperature limiter engaged.
To remove the limiter:
« Isolate the water supply.
« Loosen the grub screw at the back of the mixer body

using a 4mm Allen key and remove the temperature selector.
« To remove the coloured limiter @), prise upwards

with a flat-headed screwdriver.

MAINTENANCE

Foreign bodies in the pipework can cause the mechanism
to malfunction.

To remove the mechanism (fig. 1):

« Remove the grub screw @) using a 2.5mm Allen key.

* Remove the push-button @.



« To remove the mechanism, unscrew the cartridge @ for a turn
using a 28mm spanner, then shut-off the water supply.
Continue to unscrew the cartridge @.

Automatic shut-off takes too long or there is continuous
flow (fig. K)

« Clean the inside of the delay case @0 using a clean, dry cloth;
and clean the calibrated groove @ with a non-metallic,
sharp point.

« Check that the lip seal @) and seat (8 are in good condition.

» Remember to replace the spring (9.

Dripping or a constant trickle (fig. K)

« Clean the seat (®) or replace if damaged.

» Remember to replace the spring (8.

Beware: do not grease the inside of the mechanism.

MAINTENANCE & CLEANING

Cleaning chrome: do not use abrasive, chlorine or any other
acid-based cleaning products. Clean with mild soapy water using
acloth orasponge.

Frost protection: drain the pipes and operate the mixer/tap/valve
several times to drain any remaining water.

After Sales Care and Technical Support:
Forthe UK market only: Tel. 01491821821 email: technical@delabie.co.uk
The installation guide is available on: www.delabie.co.uk
For all other markets: Tel. +33 (0)3 22 60 22 74 email: sav@delabie.fr
The installation guide is available on: www.delabie.com



« Offnung durch Driicken des Bedienknopfes.

* Mischbatterie: Temperaturwahl tiber seitlichen Mischhebel.

« Automatische Abschaltung nach ~ 7 sec. bei Waschtisch,
Urinal ~ 3 oder 7 sec. je nach Modell und Dusche ~ 30 sec.
(-10/+5 sec. bei 3 bar).

INSTALLATION

« Ventil: Bei Versorgung mit Kaltwasser blauen oder grauen Stopfen
einfligen, bei Versorgung mit vorgemischtem Wasser den roten.

* Mischbatterie: An Kalt- und Warmwasser von 50°C anschlieen
(Maximaltemperatur fir Warmwasser 70°C), dabei die
Druckdifferenz TWW / TW ausgleichen (AP < 1 bar).
Versorgungsdruck: maximal 10 bar (empfohlen: 1 bis 5 bar
FlieBdruck). Anschlussschlduche nicht einklemmen (Abb. A).

« Bei Urinal- und Duschmodellen FlieBrichtung des Wassers
berticksichtigen (Pfeilsymbol auf dem Armaturenkérper).
Waschtischmodelle fiir Stand| tag

« Hahnlochbohrung @ 2 1mm fir Ventile und @ 34mm
fir Mischbatterien.

« Den Armaturenkorper auf dem Waschtisch montieren:

- Ventil: Kontermutter festziehen bzw. bei Modell mit verstarkter
Befestigung die 3 Edelstahlschrauben auf Kontermutter
festziehen (Abb. B).

- Mischbatterie: Muttern (Abb. C) amit geeignetem Steckschliissel
auf dem Befestigungsflansch festziehen Mitgelieferte
Siebdichtungen in der angegebenen Weise montieren (Abb. D)
Sie dienen dem Schutz der Riickflussverhinderer.

« Bei unebener Oberflache geeignete Abdichtung verwenden.

« An der Wasserversorgung anschlieBen und die Armatur
zur endglltigen Stabilisierung der Laufzeit mehrmals betétigen.

Modelle fiir Wandmontage
« Armatur direkt auf Unterputz-Anschlussleitung montieren
(G1/2B).



« An der Wasserversorgung anschlieBen und die Armatur
zur endgliltigen Stabilisierung der Laufzeit mehrmals betatigen.
Modelle fiir Aufputz-Montage (auBer Art.-Nr. 747801)

« Armatur mittels der mitgelieferten Schrauben an der Wand
befestigen (geeignete Diibel je nach vorhandener Wand wéhlen).

« An der Wasserversorgung anschlieBen und die Armatur
zur endgliltigen Stabilisierung der Laufzeit mehrmals betatigen.
Dusch-Kombination fiir Aufputz-Montage Aufputz
(Art.- Nr. 747801) (Abb. H)

« Brausekopf (® montieren, so dass sich Diise 8 2,10 m
Uber OKFFB befindet.

« Brauserohre ) an Armatur (9 anschlieBen.

« Alles in das Loch an der Unterseite des Brausekopf 3.
Schieben und vollstéandig abdichten. Brausekopf (&) an der
Wand befestigen (geeigneten Diibel je nach vorhandener
Wand wahlen).

« Schelle 8 in Hohe des mittigen Anschlusses positionieren.
Schelle ® und Armatur (9 an der Wand befestigen (geeignete
Diibel je nach vorhandener Wand wéhlen).

 An der Wasserversorgung anschlieBen und Abdichtungen
an den Verbindungen tberprifen. Armatur zur endglltigen
Stabilisierung der Laufzeit mehrmals betatigen.

Model fiir Duschelement (Abb. E)

« Bohrung auf dem Duschelement & 36mm.

« Armatur auf Duschelement positionieren.

« Armatur mit Mutter @ auf dem Duschelement blockieren.

« Die beiden mitgelieferten Schrauben (D mit 3 mm
Inbusschlissel festziehen.

« An der Wasserversorgung anschlieBen und Abdichtungen
an den Verbindungen Uberpriifen. Armatur zur endguiltigen
Stabilisierung der Laufzeit mehrmals betétigen.

Model fiir UP-Montage (Abb. F)

« Aussparung in der Wand vorbereiten, MaBe 90 X 90 mm

vornehmen, Tiefe 50-60 mm (einstellbar).



« Armatur an Wasserversorgung anschliefen. @
« Die Flache zwischen Rosette und Wand mit Silikon
abdichten, um die Abdichtung zwischen Rosette und Wand
zu gewdhrleisten. Nach unten einen Einschnitt fir das AbflieBen
von Restwasser lassen.
« AnschlieBend Rosette () am Anschlag festschrauben.
« Mit Mutter @) festziehen.
« Armatur zur endgliltigen Stabilisierung der Laufzeit mehrmals
betéatigen.
DER INSTALLATEUR TRAGT DIE VERANTWORTUNG FUR:
+ DIE ABDICHTUNG DER UNTERPUTZ-AUSSPARUNG GEGEN
JEDES EINDRINGEN VON WASSER;
+ BEI ZUFALLIGEM VORHANDENSEIN VON WASSER IN DER
UNTERPUTZ-AUSSPARUNG (KONDENSATION, EINSICKERN,
UNDICHTIGKEIT...) IST DARAUF ZU ACHTEN, JEGLICHE
STAGNATION ZU VERMEIDEN UND DAS ABFLIESSEN
DIESES WASSERS AUS DER UNTERPUTZ-AUSSPARUNG ZU
GEWAHRLEISTEN;
DIE UBERPRUFUNG DER ABDICHTUNGEN ZWISCHEN
ROSETTE ODER EDELSTAHLPLATTE UND WAND UND
ZWISCHEN ROSETTE ODER EDELSTAHLPLATTE UND
ARMATURENKORPER MINDESTENS EINMAL JAHRLICH
ODER SO OFT WIE NOTIG. FALLS NOTIG, SIND DIE
ABDICHTUNGEN ZU ERSETZEN.
Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr
von Einsickern in die Wand. Hierfiir kann KUHFUSS
DELABIE nicht haftbar gemacht werden.
IN ZWEIFELSFALL: TECHNISCHE HOTLINE KUHFUSS DELABIE
UNTER +49 (0)5221-683988 ANRUFEN.

« Der Einbau muss von geschultem Fachpersonal unter
Beachtung der anerkannten Regeln der Technik vorgenommen
werden.




+ Angemessene Leitungsquerschnitte verhindern
Wasserschlage oder Druck- / Durchflussverluste.

« Die Absicherung der Installation mit Vorfiltern,
Wasserschlag- oder Druckminderern reduziert die
Wartungshéaufigkeit (empfohlener Druck: 1 bis 5 bar).

« Vorgelagerte Absperrventile erleichtern die Wartung.

« Rohrleitungen, Vorabsperrungen, Auslaufventile und jeder
sanitdre Apparat missen so oft wie nétig (mindestens einmal
jahrlich) Gberprift werden.

DURCHFLUSSREGULIERUNG (Abb. | und J)

Der Durchfluss ist werksseitig flir Waschtische auf 3 I/min,
6 oder 9 I/min fiir Duschen (Modelle mit Brausekopf ROUND,
TONIC JET oder GYM: 6 I/min) und 9 I/min flir Urinale eingestellt.
* Schraube (@ mit 2,5 mm Inbusschlissel I3sen.
« Betatigungsknopf (1) abnehmen.
* Ausbau der Kartusche @ mit Maulschlissel 28 mm.
« 0-Ring @ unter dem Durchfluss-Einstellring @ abnehmen.
« Durchfluss-Einstellring @ nach unten ziehen um diesen
abzunehmen. AnschlieBend Rastungen des Einstellrings
neu auf der Kartusche positionieren. Die Rastungen @
im Einstellring (4 bestimmen den Durchfluss:
- Rastung 1: Maximaler Durchfluss.
- Rastung 6 : Minimaler Durchfluss.

(bei Mischbatterien) (Abb. G)

Der Temperaturanschlag ist werksseitig eingestellt.

Zur Deaktivierung:

« Wasserversorgung abstellen.

« Schraube an der Hinterseite mit 4 mm Inbusschliissel
|6sen, Mischhebel herausziehen.

« Flachen Schraubenzieher oder dhnliches als Hebel einsetzen,
um den farbigen Anschlag @) herauszuziehen.




Schmutzpartikel aus den Leitungen kdnnen Funktionsstorungen

hervorrufen.

Zur Demontage des Mechanismus (Abb. I):

« Schraube (0) mit 2,5 mm Inbusschlissel [6sen.

« Betatigungsknopf (1) abnehmen.

« Um die Demontage des Mechanismus zu erleichtern, drehen
Sie mit Hilfe eines Maulschlissels 28 mm die Kartusche @
um 1 Umdrehung heraus, dann stellen Sie die Wasserversorgungen
ab. Fahren Sie anschlieBend mit dem Herausdrehen der
Kartusche @ fort.

Falsche Laufzeit oder Dauerbetrieb (Abb. K)

« Huilse @) von innen mit einem trockenen weichen Tuch reinigen,
die kalibrierte Nut (9 mit einem nicht-metallischen spitzen
Gegenstand.

« Lippendichtung @ und O-Ring @ tberpriifen.

« Nicht vergessen, die Feder (8 zwischen Kolben
und Funktionsgehéuse wieder einzusetzen.

Tropfen oder Rinnsal (Abb. K)

« O-Ring @@ Uberpriifen und wenn nétig ersetzen.

« Nicht vergessen, die Feder (8 zwischen Kolben
und Funktionsgehéuse wieder einzusetzen.

Achtung: Mech innen ni Is fetten.

INSTANDHALTUNG & REINIGUNG

Reini der Chromteile: niemals scheuernde, chlor- oder
sdurehaltige Produkte verwenden. Mit leichter Seifenlauge
und einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen.
Frostschutz: Rohrleitungen absperren und Armatur

zur Entleerung mehrmals betétigen.

Technischer Kundendienst:
Tel.: +49 (0) 231-49 66 34 -12 E-Mail: kundenservice@kuhfuss-delabie.de
Anleitung verfligbar unter: www.kuhfuss-delabie.de



FUNKCJONOWANIE

« Otwarcie przez nacisniecie przycisku.

« Bateria: wybor temperatury dzwignig boczna.

« Automatyczne zamkniecie czasowe ~7 sek. dla umywalki,
~3 sek. lub 7 sek. (w zaleznosci od modelu) dla pisuaréw
i ~30 sek. dla natrysku (-10/+5 przy 3 barach).

INSTALACJA

« Zawdr: podtaczy¢ wode zimng (zafozy¢ niebieska lub szarg
zadlepke) lub zmieszana (zatozy¢ czerwong zaslepke).

* Bateria: podtgczy¢ wode zimng i cieptg 50°C (zalecane
maksymalnie 70°C), wyréwnujac ci$nienie (AP < 1 bar).
Cidnienie: maksymalnie 10 baréw (zalecane: 1 do 5 baréw
dynamiczne). Uwazad, aby nie uszkodzi¢ wezykow (rys. A).

* Model natrysk i pisuar: przestrzegac kierunku przeptywu wody,
strzatka na korpusie armatury.

Model sztorcowy do umywalki

+ Srednica otworu: 21 mm dla zaworéw lub 34 mm dla baterii.

« Zamontowac¢ korpus baterii na umywalce i zablokowac nakretkami:
- Zawor: przykreci¢ 3 $ruby Inox na przeciwnakretce (rys. B),

dla modelu ze wzmocnieniem przeciwnakretki. Dla modelu
ze zwykig przeciwnakretka nalezy dokreci¢ bezposrednio
przeciwnakretke.

- Bateria: dokreci¢ nakretki (rys. C) do kotnierza mocujacego.
Zatozy¢ dostarczone uszczelki-filtry (rys. D) w kierunku
wskazanym na rysunku, aby chroni¢ zawory zwrotne
przed zanieczyszczeniami.

* Przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienia migdzy armatura,
aumywalka, w zaleznosci od materiatu, na ktérym jest mocowana
bateria.

* Podfaczy¢ zasilanie w wode i wielokrotnie uruchomi¢ w celu
unormowania czasu wyptywu.

Model écienny

* Przykreci¢ zawor rurg gwintowang 15/21 do ztaczki hydraulicznej
w écianie.



« Podtaczy¢ zasilanie w wode i wielokrotnie uruchomi¢ @
w celu unormowania czasu wyptywu.

Model natynkowy (poza nr 747801)

« Zamocowac¢ armature na $cianie za pomoca dostarczonych(ej)
Srub(y) (nalezy uzywac kotkéw przystosowanych do danego
rodzaju $ciany).

« Podtaczy¢ zasilanie w wode i wielokrotnie uruchomic¢ w celu
unormowania czasu wyptywu.

Natynkowa zestaw natryskowy (nr 747801) (rys. H)

« Zamocowa¢ wylewke natryskowa (8 tak, aby dyfusor &)
znajdowat sie na wysokosci 2,10 m nad posadzka.

« Potgczy¢ kolumny @) z zaworem (9.

« Cato$¢ osadzi¢ w otworze znajdujacym sie pod spodem wylewki
natryskowej (®. Zamocowac wylewke (&) na $cianie (uzywac
dostosowanych do rodzaju $ciany kotkéw rozporowych).

« Ustawic¢ obrecz mocujaca (8) na wysokoséci Srodkowego
taczenia. Zamocowac obrecz (8) i zawdr (9 na Scianie (uzywac
dostosowanych do rodzaju $ciany kotkéw rozporowych).

* Podtaczy¢ zasilanie w wode i sprawdzi¢ szczelno$¢ w osadzeniach.
Wielokrotnie uruchomi¢ w celu unormowania czasu wyptywu.
Model do ptyty (rys. E)

+ Srednica otworu 36 mm.

* Przetozy¢ zawoér przez pyte.

« Dokreci¢ i zablokowac nakretke (2 do ptyty.

* Przykrecic 2 $ruby @) imbusem 3 mm.

* Podfgczy¢ zasilanie w wode i wielokrotnie uruchomi¢
w celu unormowania czasu wyptywu.

Model podtynkowy (rys. F)

* Przewidzie¢ gniazdo w $cianie : 90X90 mm, gtebokos¢
50 do 60 mm (regulacja).

« Podfgczy¢ zawér do instalacji.

« Uszczelni¢ silikonem tyt rozety, aby zapewni¢ szczelno$¢
miedzy rozetg, a $ciang. Zostawi¢ szczeling na dole, aby utatwi¢
ewentualng ewakuacje wody.



« Zafozy¢ rozete 3.

« Zablokowac nakretkg ).

* Wielokrotnie uruchomi¢ w celu unormowania czasu wyptywu.

INSTALATOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA:

* USZCZELNIENIE WNEKI MONTAZOWEJ, ABY UNIKNAC
PRZEDOSTANIA SIE WODY ;

* NIEDOPUSZCZENIE DO STAGNACJI | ZAPEWNIENIE
EWAKUACJI WODY Z WNEKI'W PRZYPADKU POJAWIENIA
SIE WODY (KONDENSACJA, SCIEKANIE, WYCIEK...);

« USZCZELNIENIAMIEDZY ROZETA LUB PEYTA Z INOXU,

A SCIANA, ORAZ MIEDZY ROZETA LUB PLYTA Z INOXU,
AKORPUSEM BATERII MUSZA BYC SPRAWDZANE
PRZYNAJMNIEJ RAZ NAROK LUB TYLE RAZY ILE JESTTO
KONIECZNE. W RAZIE POTRZEBY NALEZY JE WYMIENIC.
Nieprzestrzeganie zal
przeniknigcie wody do Sciany, za co DELABIE nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI, KONTAKT Z SERWISEM
TECHNICZNYM DELABIE +48 22 789 40 52.

UWAGA

« Nasza armatura musi by¢ instalowana przez
profesjonalnych i 0w, przestrzegajac
obowigzujgcego prawa, zapiséw biur projektowych i dobrych
praktyk.

* Przestrzeganie srednicy rur pozwala unikng¢ uderzen
hydraulicznych lub utraty ci$nienia/wielko$ci wyptywu
(tabela z obliczeniami w katalogu).

« Ochrona instalacji filtrami, amortyzatorami uderzen
hydraulicznych lub reduktorami ci$nienia, zmniejsza
czestotliwos¢ konserwacii. (Zalecane cisnienie: 1 do 5 baréw,
2 bary minimum dla pisuaréw ze zintegrowanym syfonem).

* Instalacja zaworéw odcinajgcych w poblizu baterii utatwia
konserwacje.

n moze d ¢

P!




« Instalacja, zawory odcinajace i czerpalne oraz kazde urzadzenie
sanitarne musza by¢ sprawdzane tyle razy ile potrzeba, jednak
nie mniej niz raz w roku.

REGULACJAWYPEYWU (rys. liJ

Wyptyw jest nastawiony fabrycznie na 3 I/min dla umywalek, 6 lub
9 |/min dla natryskow (produkty wyposazone w wylewki ROUND,
TONIC JET lub GYM: 61/min) i 9 I/min dla pisuaréw.

« Odkrecic $rube (0 imbusem 2,6 mm.

« Zdjaé przycisk @.

« Wykreci¢ gtowice @ ptaskim kluczem 28 mm.

« Zdjaé uszczelke O-Ring @) znajdujaca sie pod pierscieniem
ograniczajgcym wyptyw (@)

« Zdjaé pierscien @ przesuwajac go w dot, nastepnie zmienié
jego pozycje dopasowujac znak @) na gtowicy z jednym z 6 rowkéw
pierscienia (@), ktéry odpowiada wybranemu wyptywowi:

- Rowek 1: maksymalny wyptyw.
- Rowek 6: minimalny wyptyw.

(dotyczy baterii) (rys. G)

Nastawione ograniczenie temperatury maksymalnej.

Aby zdja¢ ogranicznik:

« Zamkna¢ zasilanie w wode.

« Odkrecic $rube blokujaca znajdujaca sie z tytu korpusu baterii za
pomocg imbusa 4 mm. Wyciagna¢ dzwignie.

* Podwazy¢ (np. srubokretem), aby wyciggna¢ ogranicznik
temperatury @.

KONSERWACJA

Zanieczyszczenia pochodzace z kanalizacji moga powodowaé
niepoprawne funkcjonowanie mechanizmu: aby zdja¢ gtowice
nalezy (rys. I):

Odkrecic $rube (0 imbusem 2,5 mm.

« Zdjaé przycisk @.




« W celu utatwienia demontazu mechanizmu, przekreci¢ glowice @
o jeden petny obrét ptaskim kluczem 28 mm, nastepnie zamkna¢
zasilanie w wode. Dalej wykrecac gtowice @.

Zmieniony czas wyptywu lub ciggty wyptyw (rys. K):

« Przeczyscic cylinder @ za pomocg suchej szmatki i kalibrowany
rowek (9 za pomoca niemetalowego ostrza.

« Sprawdzi¢ stan uszczelki wargowej @ i uszczelki O-Ring @).

« Nie zapomnie¢ zatozy¢ sprezny (0.

Kapanie lub cieknigcie (rys. K)

» Wyczyscic¢ uszczelke O-Ring (8 lub jg zastapic¢ jesli jest
uszkodzona.

* Nie zapomnie¢ zatozy¢ sprezny (0.

Uwaga: nigdy nie smarowa¢ (smarem) wnetrza
mechanizmu.

OBSELUGA & CZYSZCZENIE

Czyszczenie chromu: nie nalezy uzywac $rodkéw zracych, na
bazie chloru lub kwasu. Czyszczenie wodg z mydtem, za pomoca
miekkiej szmatki lub gabki.

Ochrona przed mrozem: oprézni¢ instalacje, wielokrotnie
uruchomic celem ewakuacji wody.

Serwis posprzedazowy i Pomoc techniczna:
Tel.: +48 22 789 40 52 e-mail: serwis.techniczny@delabie.pl
Ulotka jest dostepna na stronie: www.delabie.pl



* Openen door het induwen van de drukknop.
* Mengkraan: temperatuurskeuze via de bediening op de zijkant.
« Automatische zelfsluiting na ~ 7 sec. voor wastafels,

~ 3 sec. of 7 sec. voor urinoirs (afhankelijk van het model)

en ~ 30 sec. voor douches (-10/+5 bij 3 bar).

INSTALLATIE

* Kraan: voeden met koud water (blauw of grijs plaatje plaatsen)
of voorgemengd water (rood plaatje plaatsen).

* Mengkraan: voeden met koud water en warm water 50°C
(aanbevolen temperatuur, max. 70°C) en daarbij
de drukverschillen regelen (AP < 1 bar). Toevoerdruk:
max. 10 bar (aanbevolen druk: tussen 1 en 5 bar). Let erop dat
de flexibele slangen niet geknikt worden (fig. A).

« Model voor douche en urinoir: de stroomrichting van het water
respecteren zoals door de pijl aangeduid op het kraanlichaam.
Wastafelmodel voor g\

« Diameter boring: 21 mm voor kranen en 34 mm voor mengkranen.

« Monteer het kraanlichaam op de wastafel en span de moeren
aan:

- Kraan: span de 3 RVS schroeven aan op de contramoer (fig. B),
voor het model met verstevigde contramoer. Voor het model
met een gewone contramoer, de contramoer rechtstreeks
aanspannen.

- Mengkraan: zet de moeren (fig. C) vast op de bevestigingsflens.
Plaats de meegeleverde filterdichtingen (fig. D), in de richting
zoals aangegeven op de tekening. Deze dienen ter
bescherming van de terugslagkleppen.

« Zorg voor een geschikte afdichting tussen kraanwerk
en werkblad, afhankelijk van het type ondergrond.

« Sluit aan op het leidingnet en stel de kraan enkele keren
na elkaar in werking om een stabiele looptijd te bekomen.

blad "




Model voor muurmontage

« Schroef de kraan rechtstreeks vast op het puntstuk 1/2",
in de koppeling, ingebouwd in de muur.

« Aansluiten op het leidingnet en de kraan enkele keren
na elkaar in werking stellen om een stabiele looptijd te bekomen.
Opbouwmodel voor muurmontage (behalve ref. 747801)

* Plaats de kraan op de muur met behulp van de meegeleverde
schroef (-ven). Gebruik pluggen geschikt voor het materiaal
waaruit de wand bestaat.

« Sluit aan op het leidingnet en stel de kraan enkele keren
na elkaar in werking om een stabiele zelfsluiting te bekomen.
Doucheset voor opb tage (ref. 747801)
(fig.H)

* Plaats de hoofddouche (8) zodat de sproeier () zich op 2,10 m
van de vloer bevindt.

« Verbind de kolom ?) met de kraan ©.

« Bevestig het geheel in de opening die zich onder de
hoofddouche (8 bevindt. Bevestig de hoofddouche ()
op de muur (gebruik hiervoor een plug geschikt voor het
materiaal waaruit de wand bestaat).

« Plaats de bevestigingsbeugel ®) ter hoogte van het centraal
koppelstuk. Bevestig de beugel ® en de kraan (9) op de muur
(gebruik hiervoor pluggen geschikt voor het materiaal waaruit
de wand bestaat).

« Sluit aan op het leidingnet en controleer de waterdichtheid
ter hoogte van de bevestigingen. Stel de kraan enkele keren
na elkaar in werking om een stabiele looptijd te bekomen.
Model op paneel (fig. E)

« Diameter boring 36 mm.

« Schuif de kraan door het paneel.

« Schroef en blokkeer de moer 2) tegen het paneel.

« Span de 2 schroeven (1) aan met behulp van
een inbussleutel van 3 mm.




« Sluit aan op het leidingnet en stel de kraan enkele keren @
na elkaar in werking om een stabiele looptijd te bekomen.
Inbouwmodel (fig. F)

« Maak in de muur een uitsparing met volgende afmetingen:

90 X 90 mm, diepte 50 tot 60 mm (regelbaar).

* Sluit de kraan aan op het net.

« Breng silicone aan op de achterzijde van de rozas,dit om
een goede afdichting te bekomen tussen de muur en de rozas.
Laat een kleine opening onderaan, dit om eventueel resterend
water te laten wegvloeien.

* Plaats de rozas ) tot tegen de aanslag.

« Blokker deze met de moer .

« Stel de kraan enkele keren na elkaar in werking om een stabiele
looptijd te bekomen.

DE INSTALLATEUR DIENT:

« DEINBOUWRUIMTE WATERDICHT TE MAKEN ZODAT ER
GEEN WATER KAN BINNENSIJPELEN.

« EROVERTE WAKEN DAT BIJ DE TOEVALLIGE AANWEZIGHEID
VAN WATER IN DE INBOUWRUIMTE (CONDENSATIE,
INSIJPELING, LEK,...) DIT WATER NIET KAN STAGNEREN EN
GEMAKKELIJK UIT DE INBOUWRUIMTE KAN WEGLOPEN.

« DE WATERDICHTHEID VAN DE DICHTINGEN TUSSEN DE
ROZET OF RVS AFDEKPLAAT EN DE MUUR EN TUSSEN
DE ROZET OF RVS AFDEKPLAAT EN HET KRAANLICHAAM
MOET MINSTENS EENMAAL PER JAAR EN ZO VAAK ALS
NODIG GECONTROLEERD WORDEN. INDIEN NODIG DE
DICHTINGEN VERVANGEN.

De niet-naleving van deze aanbevelingen kan het risico
op insijpeling met zich meebrengen, waarvoor DELABIE
niet aansprakelijk kan worden gesteld.

IN GEVAL VAN TWIJFEL, CONTACT OPNEMEN MET DE
TECHNISCHE DIENST VAN DELABIE: + 32 (0)2 520 16 76.



AANBEVELINGEN

*+ Onze kranen dienen geplaatst te worden door
professionele vaklui die de plaatselijk geldende
reglementering, de voorschriften van de studieburelen
en de "regels der kunst" dienen te respecteren.

* Respecteer de benodigde di ters van de leidi
om waterslagen of druk/debietverliezen tegen te gaan
(zie berekeningstabel in de catalogus of online
op www.delabiebenelux.fr).

« Bescherm de installatie met filters, waterslagdempers of
drukregelaars en beperk zo het onderhoud. (Aanbevolen druk:
1 tot 5 bar, minimum 2 bar voor zelfsifonerend urinoir).

« Plaats stopkranen in de nabijheid van het kraanwerk om
eventuele onderhoudswerken te vergemakkelijken.

« De leidingen, stopkranen, tapkranen en andere sanitaire
toestellen dienen zo vaak als nodig gecontroleerd te worden

of toch minstens 1X per jaar.

DEBIETREGELING (fig. | enJ)

Het debiet is vooraf ingesteld op 3 I./min voor wastafels, op
6 of 9 I./min voor douches (ref. uitgerust met hoofddouches
ROUND, TONIC JET of GYM: 6 I./min) en 9 I./min voor urinoirs.
« De schroef ([ losmaken a.d.h.v. een inbussleutel van 2,6 mm.
« De drukknop (1) losmaken.
* Het binnenwerk (@) losschroeven met een platte sleutel
van 28 mm.
« De O-ring (® die zich onder de debietregelring @ bevindt
losmaken.
« De debietregelring (@ losmaken door deze naar beneden
te schuiven, deze vervolgens terugplaatsen en daarbij
de markering @ laten overeenstemmen met één van de
6 inkepingen op de ring @), in functie van het gewenste debiet:
- Inkeping n°1 = maximumdebiet.
- Inkeping n°6 = minimumdebiet.




(op de mengkranen) (fig.G)
Temperatuursbegrenzing ingesteld.
Om de begrenzing uit te schakelen:
* Het water afsluiten.
* De blokkeerschroef aan de achterkant van het kraanlichaam
losschroeven met behulp van een inbussleutel 4 mm
om de temperatuurselectieknop te verwijderen.
« Optillen met bijvoorbeeld een platte schroevendraaier
om de gekleurde begrenzer @) te verwijderen.

SERVICE

Onzuiverheden komende uit de leidingen kunnen leiden tot een

verstoorde werking. Om het mechanisme (fig. I) te demonteren:

De schroef (@ losmaken a.d.h.v. een inbussleutel van 2,56 mm.

« De drukknop @) verwijderen.

« Draai het binnenwerk @ 1 toer los met een platte sleutel
van 28mm, en sluit vervolgens de toevoer van het water af.
Draai vervolgens het binnenwerk @) verder los. Dit om het
demonteren van het mechanisme te vergemakkelijken.
Ontregelde zelfsluiting of continu uitloop (fig. K)

* Reinig de binnenkant van de kraag @ met een zachte doek
en de gekalibreerde gleuf @ met een niet-metalen naald.

« Controleer de toestand van de lipdichting @ en van
de zittingafdichting .

« Vergeet niet om de veer (8 terug te plaatsen.
De kraan drupt of geeft slechts een fijn waterstraaltje
(fig. K)

« De zittingafdichting @) reinigen of vervangen indien deze
beschadigd is.

« Vergeet niet om de veer (@) terug te plaatsen.
Opgelet: de bi kant van het hani: nooit
smeren.




ONDERHOUD EN REINIGING

Reinigen van chroom: gebruik nooit schuurmiddelen en
chloorhoudende of andere chemische producten: reinig met
zeepwater en een zachte doek of spons.

Vorstvrij stellen: spoel de leidingen en stel de kraan enkele
keren na elkaar in werking zodat ze volledig geledigd wordt.

Dienst Na Verkoop en Technische dienst:
Tel.: +32(0)2 520 16 76 e-mail: sav@delabiebenelux.com
Deze handleiding is beschikbaar op www.delabiebenelux.com



FUNCIONAMIENTO ES

« Apertura por presién sobre el pulsador.

« Grifo mezclador: seleccion de temperatura por selector lateral.
« Cierre automatico contemporizado a ~7 seg. para los lavabos,
~3 seg. o 7 seg. (Seglin modelo) para los urinarios y ~30 seg.

para las duchas (-10/+5 a 3 bar).

INSTALACION

* Grifo: alimentar agua fria (insertar la pastilla azul o gris)
o mezclada (insertar la pastilla roja).

* Grifo mezclador: alimentar agua frfay agua caliente a 50°C
(recomendada, 70°C méximo), equilibrando las presiones
(AP <1 bar). Presion de alimentacion: 10 bar maximo
(recomendada: 1 a 5 bar dindmico). Velar a no pellizcar
los flexibles (fig. A).

* Modela duchay urinario: respetar la direccién de circulacion
del agua, materializado por la flecha sobre el cuerpo
de la griferia.

Modela para lavabo
« Didmetro de agujereamiento: 21 mm para los grifos 0 34 mm
para los grifos mezcladores.
« Poner el cuerpo de la griferfa sobre el lavabo y apretar las tuercas:
- Grifo: apretar los 3 tornillos de Acero inoxidable sobre
la contratuerca (fig. B), para modelo a contratuerca reforzada.
Para modelo a contratuerca simple, apretar directamente
la contratuerca.

- Grifo mezclador: bloquear las tuercas (fig. C) sobre la rienda
de fijacion. Poner las juntas filtros (fig. D) entregados
en el direccion indicada en el dibujo. Sirven para proteger
las vélvulas antiretorno.

« Prever unaimpermeabilidad adaptada entre la griferia
y el plan de trabajo con arreglo al soporte de colocacién.

« Ajustar con lared de aguay accionar muchas veces el grifo
para estabilizar la temporizacién.



Modelo lavabo mural

« Atornillar directamente el grifo por la entrada de
alimentacion de 16/21 0 1/2" en el racor empotrado en la pared.

« Ajustar con lared de aguay accionar muchas veces el grifo para
estabilizar de latemporizacion.

Modelo mural de vista (salvo ref. 747801)

« Poner la griferia a la pared con los tornilllos entregados
(utilizar tobillos adaptados al material de la pared).

« Ajustar con lared de aguay accionar muchas veces el grifo
para estabilizar de la temporizacion.

Conjunto de ducha para colocacién mural de vista
(ref. 747801) (fig. H)

« Fijar el rociador de ducha (&) con el fin de que el difusor &
seaa 2,10 m del suelo.

* Ensamblar las columnas ) con el grifo (9.

« Enmangar a fondo el conjunto en el hoyo situado bajo
del rociador de ducha (8). Situar el rociador () a la pared
(Utilizar un tobillo adaptado al material de la pared).

« Situar el collar ®) al nivel del racor central. Fijar el collar 8
y el grifo (9 a la pared (utilizar tobillos adaptados al material
de la pared).

« Ajustar con lared de aguay verificar la impermeabilidad
alos enmangados. Accionar muchas veces el grifo para
estabilizar la temporizacion.

Modela para panel (fig. E)

« Didmetro de agujereamiento 36 mm.

« Pasar el grifo a través de la mesa.

« Atornillary bloquear la tuerca (2) contra la mesa.

« Apretar los 2 tornillos @) con la ayuda de una llave a Allen
de 3 mm.

« Ajustar con lared de aguay verificar laimpermeabilidad a los
enmangados. Accionar muchas veces el grifo para estabilizar
la temporizacion.



Modelo empotrado (fig. F) e

* Realizar unareserva mural de dimensiones: 90x90 mm,
profundidad 50 a 60 mm (regulable).

« Ajustar el grifo con lared.

« Colocar de la junta silicona en la zaga del rosetén para asegurar
laimpermeabilidad entre el rosetén y la pared. Dejar una
hendidura por debajo con el fin de facilitar la evacuacién del
agua residual.

« Colocar el rosetén 3 en posicion maxima (tope).

* Bloquear con latuerca .

« Accionar muchas veces el grifo para estabilizar
de latemporizacion.

RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR:

* PROPORCIONAR ESTANQUEIDAD DEL NICHO DE ENCASTRE
PARAEVITAR LA ENTRADA DE AGUA;

* EN CASO DE PRESENCIAACCIDENTAL DE AGUAEN ELNICHO
ENCASTRE (CONDENSACION, ESCORRENTIA, FUGAS ...) DEBE
EVITAR SU ESTANCAMIENTO Y ASEGURAR SU DRENAJE AL
EXTERIOR DEL NICHO DE ENCASTRE;

« LAIMPERMEABILIDAD DE LAS JUNTAS ENTRE EL PLAFON
O LACHAPAACERO INOXIDABLE Y LAPARED Y ENTRE EL
PLAFON O LA PLACA INOXIDABLE Y EL CUERPO DEL GRIFO
DEBE SER VERIFICADO AL MENOS UNAVEZ ALANO O
CUANTAS VECES SEA NECESARIO. REEMPLAZAR EN CASO
DE NECESIDAD.

De incumplir estos consejos corre peligro de engendrar
infiltraciones en la pared, de las cuales DELABIE no se
hace responsable.

EN CASO DE DUDA, LLAME LA ASISTENCIA TECNICA

DE DELABIE: +33 (0)3 22 60 22 74.

RECUERDO

* Nuestras griferias deben estar instaladas por

es pr respetando las reglamentaciones
vigentes, las prescripciones de las oficinas de proyectos fluidas.




* Respetar el diametro de las tuberias permite evitar
los golpes de ariete o pérdidas de presion / gasto. (Ver cuadro
de célculo del catdlogoy en linea sobre www.delabie.fr).

« Proteger la instalacion con filtros, antiarietes o reductores
(Presion consejada: 1 a5 bar, 2 bar minimo para urinario sifonico).

« Poner llaves de paso cerca de los grifos facilita las
intervenciones de mantenimiento.

« Las canalizaciones, las llaves de paso, de puisage y todo aparato
sanitario deben ser verificados tan a menudo como necesery por
lo menos una vez por afio.

ARREGLO DEL CAUDAL (fi J)

El caudal es preseleccionado por fébricaa 3 I. /min para

los lavabos, 6 0 9 |. /min para las duchas (réfs equipadas

de rociadores de ducha ROUND, TONIC JET o GIM: 61. /min)

y 9 1. /min para los urinarios.

« Quitar los tornillos @ con una llave Allen de 2,5mm.

« Retirar el pulsador @.

« Destornillar el cartucho @ Con una llave llana de 28 mm.

« Retirar la junta térica @) situada bajo el anillo
del lomitador de caudal.

« Retirar el anillo (4) resbaldndol hacia abajo, luego reponerlo
haciendo corresponder la indicacion @) del cartucho con una de
las 6 muescas del anillo (@), correspondiendo al caudal deseado:
- Muesca 1: caudal maximo.

- Muesca 6: caudal minimo.

(en los mezcladores) (fig. G)

Limitacién de temperatura méxima voluntaria. Para liberarla:

« Cortar el agua.

« Destornillar el tornillo de ajuste situado detras del cuerpo del
grifo mezclador, con la ayuda de una llave Allen de 4 mm,
para salir el selector de temperatura.

* Hacer incentivo (con un destornillador llano por ejemplo)
para extraer la apuntalada de color @).




« Impurezas que provienen de canalizaciones pueden provocar
disfunciones. Para desmontar el mecanismo (fig. I):

* Retirar el tornillo (0 con una llave Allen de 2,5mm.

* Retirar el pulsador @.

« Parafacilitar el desmontaje del mecanismo, afloje desenroscando
el cartucho @ mediante 1 vuelta con una llave plana de 28mm.
Acto seguido corte el suministro de agua y desenrosque el
cartucho ®.

Temporizacién d .
(fig. K)

« Limpie el interior de la camisa @ con la ayuda de un trapo seco
y laranura de temporizacién (9 con una aguja no metalica.

« Verificar el estado de la junta con labios @y de la junta del
asiento (®.

* No olvidar volver a montar el muelle (8.

Gota a gota, o red de agua (fig. K)

« Limpiar la junta del asiento (8) o reemplazarlo si es dafado.

« No olvidar volver a montar el muelle (8.

Atencion: jamas engrasar el interior del mecanismo.

MANTENIMIENTO(CONVERSACION) Y LIMPIEZA

Limpieza del cromo: jamas utilizar abrasivos u otro producto a
base de cloro o a base de &cido.

larga o derrame continuo

Puesta fuera de helada: purgue las canalizaciones, y accione
muchas veces el grifo mezclador para vaciarlo de su contenido
de agua.

Sel postventay Asistencia técn
Tel.: +33 3 22 60 22 74 e-mail: sav@delabie.fr
Esta intruccion disponible en: www.delabie.es



FUNCIONAMENTO

* Abertura por pressao no botao de pressao.

« Misturadora: selec¢éo de temperatura por selector lateral.

« Fecho automatico temporizado a ~7seg. para lavatorios, ~3seg.
ou 7seg. para urinéis (de acordo com o modelo) e ~30 seg.
para duches (-10/45 a 3 bar).

INSTALACAO

« Torneira: alimentar com agua fria (inserir o distico azul ou cinza)
ou quente (inserir ponto vermelho).

* Misturadora: alimentar com agua fria e 4gua quente a 50°C
(recomendado, 70°C méximo), equilibrando as pressoes
(AP < 1bar). Pressao de alimentagao : 10 bar méximo
(recomendado : 1 a5 bar dindmicos). Tome atencéo para ndo
vincar os flexiveis (fig. A).

* Modelo de duche e urinol: respeitar o sentido de circulagéo da
4gua, materializado por seta gravada no corpo da torneira.
Modelo de bancada para lavatério

« Diametro de furacéo: 21mm paratorneiras ou 34mm
para misturadoras.

* Montar o corpo da torneira no lavatério e apertar as porcas:

- Torneira: apertar os 3 parafusos inox na contra-porca (fig. B),
para modelo com contra-porca reforcada. Para modelos com
contra-porca simples, apertar directamente a contra-porca.

- Misturadora: bloquear as porcas (fig. C) na anilha de fixacéo.
Montar as anilhas/filtro (fig. D) fornecidas, no sentido indicado
no desenho. Servem para proteger as vélvulas anti-retorno.

« Prever uma estanquicidade adaptada entre a torneira e o plano
de trabalho em funcéo do suporte de colocagéo.

« Efectuar a ligacdo ao ramal de 4gua e accionar diversas vezes
atorneira para estabilizagdo da temporizacéo.

Modelo de parede

« Aplicar directamente a torneira pela rosca de alimentagédo
15/21 no racord da canalizagdo encastrada na parede.



« Efectuar a ligagdo ao ramal de 4gua e accionar diversas @
vezes atorneira para estabilizacdo da temporizacéo.
Modelo de parede canaliza¢do exterior
(excepto ref. 747801)

« Posicionar a torneira na parede com o/0s parafuso/s
fornecido/s. (utilize uma bucha adaptada ao tipo de parede).

« Efectuar a ligagdo ao ramal de &gua.

Conjunto de duche exterior para canalizacéo exterior
(ref. 747801) (fig. H)

« Fixar o chuveiro () para que o difusor (® fique a 2,10m
do pavimento.

« Efectuar a ligagéo das colunas ) a torneira 9.

« Colocar a fundo o conjunto no furo situado no chuveiro 3.
Posicionar o chuveiro (8) na parede (utilize uma bucha adaptada
ao tipo de parede).

« Posicionar a abragadeira (8 ao nivel do racord central.

Fixar a abracadeira () e a torneira (9 na parede
(utilize buchas adaptadas ao tipo de parede).

« Efectuar a ligagao ao ramal de agua verificando a estanquicidade
das ligacdes. Accionar diversas vezes a torneira para
estabilizacdo da temporizacéo.

Modelo para painel (fig. E)

« Diametro de furacédo 36mm.

* Passar a torneira através do painel.

« Apertar e bloguear o parafuso (2) contra o painel.

« Apertar os 2 parafusos (1) com uma chave sextavada interior
de 3mm.

« Efectuar a ligacdo ao ramal de 4gua e accionar diversas vezes
atorneira para estabilizagdo da temporizagéo.

Modelo encastrado (fig. F)

* Reservar um espaco na parede nas dimensoes:
90x90mm, profundidade de 50 a 60mm (regulavel).

« Ligar atorneira ao ramal de &gua.

« Colocar uma junta de silicone na parte posterior do espelho para



assegurar a estanquicidade entre este e a parede. Deixar uma
fenda na parte de baixo para facilitar a saida de 4gua residual.

« Colocar o espelho 3 embutindo.

* Bloquear com o parafuso ().

« Accionar diversas vezes a torneira para estabilizagdo
datemporizagéo.

£ DA RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR:

+ PROVIDENCIAR A ESTANQUICIDADE DO NICHO
DE ENCASTRAMENTO DE MODO A INTERDITAR TODAS AS
ENTRADAS DE AGUA;

+ EM CASO DE PRESENGA ACIDENTAL DE AGUA NO NICHO
DE ENCASTRAMENTO (CONDENSAGAO, FUGAS, ....)

DE IMPEDIR TODA A ESTAGNAGCAO E DE ASSEGURAR A
EVACUAGCAO DAS MESMAS PARA O EXTERIOR DO NICHO
DE ENCASTRAMENTO;

+ AESTANQUICIDADE DAS JUNTAS ENTRE O ESPELHO OU
PLACAINOX E A PAREDE E ENTRE O ESPELHO OU PLACA
INOX E O CORPO DA MISTURADORA DEVE SER VERIFICADA
PELO MENOS UMA VEZ POR ANO OU QUANTO NECESSARIO.
EM CASO DE NECESSIDADE DEVE SER SUBSTITUIDA.

O desrespeito destes conselhos pode ter como
consequéncia infiltracdes na parede, pelas quais

a DELABIE ndo podera ser responsabilizada.

EM CASO DE DUVIDA, CONTACTE A ASSISTENCIA TECNICA
DELABIE: +351 234 303 940.

Baad

*As torneiras d serap por
instaladores profissionais respeitando as regulamentagdes
em vigor, as prescri¢oes dos gabinetes de engenharia de fluidos
easregras de arte.

* Respeitar o diametro das tubagens permite evitar
os golpes de martelo ou perdas de pressao/débito.

(Ver tabela de célculo do catalogo ou online em www.delabie.fr).

* Proteger a instalacao com filtros, anti-golpe de martelo ou




redutores de pressao diminui a frequéncia de manutengao.
(P aconselhada 1 a 5 bar, 2 bar minimo para urindis sifénico?
« Instalar valvulas de seguranca na proximidade
das torneiras facilita a intervengéo de manuteng@o.
« As canalizagdes, torneiras de seguranca, de purga e todos
os aparelhos sanitarios devem ser verificados sempre que
necessario e pelo menos uma vez por ano.

REGULACAO DO DEBITO (fig. | &J)

O débito é pré-regulado em fébrica a 3 I/min para lavatérios,
6 ou 9 I/min para duches (refs. equipadas com chuveiros ROUND,
TONIC JET ou GYM: 6 I/min) e 9 I/min. para urindis.
* Retirar o parafuso (0 com uma chave sextavada interior
de 2,6 mm.
* Retirar o botdo de presséo @.
« Retirar o cartucho @ com uma chave de bocas plana de 28mm.
« Retirar a junta térica @) situada no regulador (@ do limitador
de débito.
« Retirar o limitador de débito (@) fazendo deslizar para baixo
e seguidamente recolocar fazendo corresponder a marca @)
do cartucho com uma das 6 ranhuras do limitador @),
correspondente ao débito desejado:
- Ranhura 1: débito maximo
- Ranhura 6: débito miimo

(em misturadoras) (fig. G)

O limitador de temperatura méximo esté activo. Para desactivar:

« Cortar a agua.

« Pararetirar o selector da temperatura, desapertar o parafuso
de blogueio situado na parte posterior do corpo da misturadora
com a ajuda de uma chave sextavada interior de 4mm.

« Fazer alavanca (por ex. com uma chave de fendas plana)
para extrair o limitador de cor @).




MANUTENCAO

As impurezas provenientes das canalizagoes podem provocar
funcionamento deficiente. Para desmontar o mecanismo (fig. I):
Retirar o parafuso (0 com uma chave sextavada interior de 2,5 mm.
* Retirar o botdo de pressao @.
« Para facilitar a desmontagem do mecanismo, desapertar
o cartucho @ dando uma volta com uma chave de bocas planas
de 28mm e cortar a alimentag&o de agua. Continuar a desapertar
o cartucho @.
Temporizagiao muito longa ou abertura continua (fig. K)
« Limpar o interior da camisa @ com um pano seco e a ranhura
de temporizagdo (9 com uma ponta néo metélica.
« Verificar o estado da junta de alas () e junta da sede ().
« N&o esquecer de recolocar a mola ().
Gota a gota ou fio de agua (fig. K)
« Limpar a junta da sede (®) ou substituir se danificada.
« N&o esquecer de recolocar a mola (8.

Atencao: nunca engordurar o interior do mecanismo.

MANUTENCAO & LIMPEZA

Limpeza do cromado: nunca utilizar produtos abrasivos
ou a base de cloro ou 4cido. Limpar com &gua ligeiramente
ensaboada, com um pano ou esponja.

Riscos de gelo: purgar as canalizacoes a accionar diversas
vezes a misturadora para vazar a dgua nela contida.

Servicos Ap6s Venda e Assisténcia técnica:
Tel.: +351 234 303 940 e.mail: delabie.posvenda@senda.pt
Esta ficha esta disponivel em : www.delabie.pt



OYHKLUUWOHNPOBAHUE RU

. OTKprTI/Ie NPU HaXXaTnn Ha KHOMKY.

« CmecnTenb: BbIGOP TeMnepaTypbl GOKOBbIM CENEKTOPOM.

- ABTOMaTUYECKOE NOPLIMOHHOE 3aKPbiTHE Yepes ~ 7 ceK.
[inA pakoBuH, ~ 3 ceK. unu 7 cek. (B 3aBUCUMOCTY OT MOLENN)
AnA nuccyapoB n ~ 30 cek. AnA pyLweii (-10/+5 npn
nasneHun 3 6apa).

YCTAHOBKA

« KpaH: nogBop XonofHoM (BCTaBUTb CUHIOK UK cepyto
NNacTUHKY) UM CMeLLIaHHOW BOAbI (BCTaBMTb KpacHyto
NNacTUHKY).

« CmecuTenb: NofBog xonogaHow 1 ropsayen 50.C
(pekomeHpoBaHo, Makcmym 70.C) BOAbI, ypaBHOBECUTb
naenexus (AP < 1 6ap). [laBneHne nofaBaemon BoAbl:
Makcumym 10 6ap (pekomeHayeTca: iuHamnyeckoe
naenexue 1 -5 6ap). CobnoaaTe OCTOPOXKHOCTb, UTOObI HE
3alemMmnTb WwnaHry (cxema A).

« Mopenb ana gywa v nuccyapa: cobniofatb HanpasieHve
LVIPKYNALMK BObI, yKa3aHHOE Ha Kopryce KpaHa.

M Ha rog y I Tb ANA |

- Anametp otBepcTnA: 21 MM ANA KpaHOB unv 34 Mm Ana
cmecuTenen.

« MoHT1poBaTb KOPMyc Ha PaKOBUHY U 3aTAHYTb raiku:

- KpaH: 3akpenunTb 3 BUHTa 13 HepKaBeloLLeil CTanu Ha
KOHTpraviky (cxema B), ana mopenw ¢ KOHTpramkom ¢
YCUNEHHbIM KpenseHnem. [1na mogenu ¢ npocTon
KOHTPravKow - 3aKpyTuUTb KOHTPrainky.

- CmecuTenb: 3a6nokmpoBaTtb ranku (cxema C) Ha
3aKkpennaiolem dnaHue. YCTaHOBUTbL NpunarawLmecs B
KommnnekTe ¢punbTpbl (cxema D), Kak ykaszaHo Ha cxeme.
OHU cyaT Ana 3aluTbl 06paTHbIX KnarnaHos.

- ObecneunTb repMeTUUHOCTb MEXAY CAHTEXHNKON 1
paboyeit NNOCKOCTbIO, B 3aBUCVMOCTY OT OMOPHOW
MOBEPXHOCTU.




- MNopcoeanHNTL K BOAONPOBOAY M HaXKaTb HECKOJSIbKO

pa3 Ha KpaH, 4TOGbI CTaﬁI/IJ'II/ISVIpOBaTb VHTEepBan
OTK/toYeHUA BOAbI.

HacteHHasn mopenb

3aBVHTUTL KpaH Yepes Tpyby noasoaa 15/21 k
CaHTeXHUYeCKOMy Nnepexoay B CTeHe.

MNoAcoeAMHUTL K BOAOMPOBOAY W HaXKaTb HECKOMBKO Pas Ha
KpaH, YTOGbI CTa6I/II1I/I3I/IpOBaTb NHTepBan OTKNIYEeHNA BOAbI.

HacreHHas C Hapy n ycT
(Kkpome apT. 747801)

3admKcrpoBaTh Ha CTeHe BXOAALLMM(M) B KOMMIIEKT BUHTOM(@MK)
(ncronb3oBaTb NoAXoAALLME K MaTepaty CTeHbl Atobenn).
MNoacoeAnHUTL K BOAONPOBOAY W HaXKaTb HECKOMBKO Pa3 Ha
KpaH, YTOObI CTa6I/II1VI3I/IpOBaTb NHTEepBan OTKNIYeHNA BOAbI.

Hac i py 7 T C Hapy yc

(apT. 747801) (cxema H)

3admkcmpoBatb Aylesyto ronosky (&) Tak, 4Tobbl
paccekatenb Bogbl (6) 6bi1 Ha BbicoTe 2,10 M Hag MOJOM.
CoepunHnTb cTolKkK @) € KpaHom (.

BcTaBuTb BECb MexaH13M A0 yriopa B OTBEpCTUe,
pacnonoxeHHoe nog Aylweson ronoskon (5. 3akpenuTb
nywesyto ronosky (B) K cTeHe (1Cnonb30BaTh NOAXOAALYNIA
K MaTepuany cTeHbl Alobens).

YCTaHOBUTb KombLO (8) Ha YPOBHE LIEHTPAIIbHOrO KOHHEKTOPA.
3akpenuTb konbLo (8 1 KpaH (9 K cTeHe (Mcnonb3oBaTb
nogxofALMe K MaTepuany CTeHbl aobenn).

MoacoeanHWTL K BOJONPOBOAY M MPOBEPUTb FrePMETUYHOCTD
coefiuHeHNi. HecKonbKo pa3 HaxaTb Ha KpaH, UToObl
CTabunM3npoBaTh VHTEPBaN OTKIOUEHNA BOAbI.

Mopgenb Ha naHenb (cxema E)
- lnametp otBepcTnA: 36 MM.
« MponycTutb KpaH Yepes naHesnb.
« 3aKpyTNTb 1 3a6110KMPOBAT raiiky (2) Ha naHenw.
« 3aBUHTUTL 2 BUHTa (1) LIECTUrPAHHO OTBEPTKON 3 MM.



- MNoacoeAnHUTL K BOBOMPOBOAY U HaXaTb HECKOSbKO @
pa3 Ha KpaH, YUTobbl CTabUNM3MNpPoBaTh UHTEPBan
OTK/IHOYEHNA BOAbI.

BcTpoeHHas mopenb (cxema F)

« HameTutb otBepcTye B cTeHe: 90x90 Mm, ry6urHa 50 - 60 MM
(perynupyemas).

- MopacoeanHUTL KpaH K BOAOMNPOBOAHOM CeTU.

« MoMeCTNTb CUNNKOHOBYIO MPOKNAAKY MO3afAu PO3ETKM,
4TOGbI 0HECNEUNTH FEPMETUHHOCTD MEXKAY PO3ETKOMN 1 CTEHOIA.

« OCTaBUTb BHU3Y LWeNb AA CIBa OCTAaTOYHO BOAbI.

« YcTaHOBUTb po3eTKy (3) BI/IOTHYIO K CTEHE.

« 3a6n10K1poBaTh rankom (2).

- Heckonbko pas HaxaTb Ha KpaH, 4Tobbl CTabunmsnposatb
VHTEpBas OTKIOYEHNA BOADI.

B OTBETCTBEHHOCTb YCTAHOBLLMKA BXOJWT:

« TEPMETU3AUMA HALLW 1 BCTPAVMBAHWUA BO U3BEXXAHUE
MPOHWKHOBEHWA B HEE BO/Ibl;

« HE JONYCKATb NMPOHUKHOBEHWA BO/IbI B HALLLY 414
BCTPAVBAHWA (KOHLEHCAT, CTPYWKA BO[Ibl, NMPOTEYKA. ..),
EE 3ACTOA /1 OBECMEYUTD CNIB BOAbI 13 HALLIV;

« TEPMETUYHOCTb MPOKNALIOK MEXZY PO3ETKOW LN
MNACTVHOW A3 HEPXKABEIOLLIEV CTASIV I CTEHOW U
MEXTY PO3ETKOW W MNACTUHOW U3 HEPXKABEIOLLIEW
CTAJIN 1 KOPTYCOM KPAHA JO/TXXHA NMPOBEPATLCA KAK
MWHVMYM PA3 B TO[] Y TAK YACTO, KAK HY>KHO. B CJTYYAE
HEOBXOAMMOCTW, BAMEHATb X.

NPV BO3HWKHOBEHUN BOMPOCOB MPOCbBA
OBPALUATbCA B TEXHUYECKYIO CJTY>KBY DELABIE
+7 4957879511/ +7 495787 62 04.

+ Hawa caHTexHnueckas apmaTtypa AOo/TXHa
Py
yc TbCA Npogecc
CaHTeXHUKaMu C y4eToM ,ElEIZCTByIOLI.lVIX HOPMaTUBHbIX

aKTOB ¥ NPeAnycaHnin NPOEKTHbIX 6i0po.




« Co6niopgeHmne guamerpa Tpy6 nossonaer nsberato
rMapaBnuvyeckux yqapoe nnm notepun FlaBJ'IEHVIﬂ/paCXOFIa
(cm. TabnmLy Mo pacyeTy B Katanore 1 Ha caiite www.delabie.ru).

. 3a|-|-||I|Ta yCTaHOBKMN ¢VIJ'IpraMVI, racutenammn
rmapasnnyecKkoro yaapa nian orpaHnyuTenAamu aasieHna
CHVXKaAeT YacToTy npoLieayp no yxofy (peKomeH[oBaHHOe
faenenue: 1 -5 6ap, MMHUMYM 2 6apa AnA NUCCyaposB C
cupoHOMm).

« YcTaHOBKa 3anOpHbIX BEHTUE PALOM C KpaHamu
obneryaeT TexHNYeCcKoe 06CyK1BaHMe.

- KaHannsauuoHHble Tpy6bl, 3aMopHble BEHTVAN,
BO/IOPa360PHbI KpaH U lobble Apyrie CaHTeXHUYeCKne
YCTPOWCTBA AOMKHBI MOABEPraTbCs NPOBEPKE TaK YacTo,
Kak Tpe6yen:ﬂ, N Kak MUHUMYM pa3 B rof.

PEIr'YJINPOBAHME PACXOAA BOADbI (cxem
ba3oBbii pacxof Bofbl: 3 N/MUH ANA PAaKOBUH, 6 Unv 9 n/MuH
ANA aywei (apTykynbl, 060pyA0BaHHbIE AyLLIEBbIMN
ronoskamy ROUND, TONIC JET unu GYM: 6 n/mMuH)

1 9 N/MVH AnAa Nuccyapos.

« OTBUHTUTB BUHT (0) LUECTUTPAHHOW OTBEPTKOW 2,5 MM.
« BbiHyTb HaXXMMHYI0 KHOMKY (.

« OTBUHTUTB KapTpuax () nnockoi oTBEPTKOMN 28 MM.

« BbiHyTb ynnoTHuUTeNnbHOe KonbLo (3), pacnonoxeHHoe
Ha KonbLe (4) orpaHnyuTens pacxoga.

BbIHYTb KOnbLO (4), CKaTUB ero BH3, 3aTem
nepemMecTuTb ero Tak, Utobbl oTMeTKa @) KapTpuaxa
OKa3anacb HanpPOTVB OAHOTO U3 6 Na3oB KonbLa (4),
COOTBETCTBYIOLLErO XeNaeMOMy PacxoAy BOAbI:

- Ma3 1: MakcMManbHbIV pacxoq,.

- Ma3 6: MMHUManbHBbIV pacxos,.




OrPAHUYEHUE MAKCUMAJIbHOM RU
TEMMEPATYPbI (Ha cmecutensx) (cxema G)

OrpaHuyeHne MakcmanbHOM TeMnepaTypbl BKIOYEHO.
YTO6bI €ro OTKNIUUTL:
- MepekpbITb BOAY.
« OTBUHTWTb LLIECTUrPAHHO OTBEPTKOI 4 MM 6NOKMPYIOLLIA
BUHT, PaCNONOXeHHbIN NO3aju Kopryca cmMecuTens,
4TOObI BbIHYTb CENIEKTOP TemrnepaTtypbl.
« MpunoaHATb (HanprMep, NNOCKON OTBEPTKOM),
uTO06bI M3BNEYb LBETHOW CTOMOP @).

TEXHUYECKOE OBCJ1YKUBAHUE

YacTuLbl rpA3K U3 KaHaNV3aUMoHHbIX TPY6 MOTyT HapyLWUTL
bYHKLIMOHMPOBaHMe MexaHn3Ma. YTo6bl AeMOHTNPOBATb
MexaHu3Mm (cxema l):
OTBUHTUTL BUHT (0) LLECTUrPaHHOW OTBEPTKOM 2,5 MM.
« BbIHYTb HaXUMHYI0 KHOMKY (D).
« YT06bl 06M1erunTh IEMOHTaX MEXaHN3Ma, OTBUHTUTD B
1 060pOT KapTPUAXK (D raeuHbIM KKOYOM 28 MM, 3aTeM
nepeKkpbITb nogady Bofpl. [1ocsie 3Toro NPoACMKUTL
BbIKPYUMBaTh KapTPUAX @.
CANWKOM A/IMHHDBIN NHTEPBan OTKAOYEHUA NN
HenpeKpalyaLwniics NoTok BoAbl (cxema K)
« MPOUNCTUTL BHYTPEHHIOK NOBEPXHOCTb Kamepbl @0 cyxoit
TPAMKO 1 MOPLMOHHbIN a3 (9 HEMETaNIMYECKON LNMIBKOA.
« NMpoBepwnTb cocTosHe MaHxeTbl @) v npoknagku ceana (@.
« He 3a6bITb NOCTaBUTb Ha MeCTo NpyxuHy (8.
Bopa nocToAHHO KanaeTt unm TeyeT cTpyiikoi (cxema K)
« MpouncTuTb Npoknaaky ceana (8) Unu 3ameHuUTb,
€C/Ivi OHa NoBpexaeHa.
« He 3a6bITb NocTaBUTb Ha MeCTo NpyxuHy (8.
BHuMmaHme: HuKorga He cMasbiBaTb MeXaHU3M BHYTPU.



Yncrka xp p p Tu: Hnkorpa He
NCMonb3yiTe abpasunBHble YNCTALYME CPEACTBA W Apyrue
NPOAYyKTbl Ha OCHOBE Xopa UK KUCNoT. MoiiTe TpAnKoi
VN ryGKoM B ClIerka MbliibHOW BOfE.

3awuTa oT 3amopaxusaHus: OnonocHUTe
KaHasnn3aLumMoHHble Tpy6bl HAMOPOM BOAbI 1 HAXMUTE
HECKOJIbKO Pa3 Ha KHOMKY KpaHa, 4ToGbl ONOPOXHNTL
OT cofiepKalyeincs B Hem BOAbl.

MocnenpopgaxHoe o06cnyXnBaHNe 1 TEXHUYECKas NOAAEPHKKA:
APBAT OPAHC: Ten.: +7 495 787 95 11/ +7 495 787 62 04

neKkTpoHHbIii agpec: delabie@arbat-france.com
After Sales Care and Technical Support: DELABIE SCS: E-mail: sav@delabie.fr



