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GODKENDELSESINDEHAVER: 

C.M.A. Armatur A/S 
Alstrup Allé 2 
8361 Hasselager 
Telefon: 86 28 77 66 
Telefax: 86 28 77 68 

 

Selvlukkende tapventil til bruser 

TEMPOSTOP 
type 714000, 714002 og 714700 

 

FABRIKAT: 

Delabie S.A., Frankrig 
 
MÆRKNING: 

 Fabrikantmærke: TEMPOSTOP 

 DELABIE 
 
RØRFORENINGENS VVS-NR.: 

72 3867.004 
72.3868.034   
72 3868.024 
 
 
 

 
1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs 
 
Støjniveau LAP i dB(A) og vandstrøm i 
afhængighed af tryktabet over armaturet. 
 

 

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets 
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er 
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer. 
 
Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds- 
stillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 

Betjening Med en trykknap, som ved aktivering åbner for 
vandstrømmen, i ca. 27 sekunder. 

Montering Armaturet leveres som en enhed med 
sammenbygget ventil og bruserhoved til montage på 
væg eller som et panel for montage i eller på væg. 
Tilgang gennem nippel med ½" RG. 

Udløb og tilbehør Udløb gennem et fast bruserhoved med 
vandbegrænser. 

Støjniveau 
(ved tryktab 
300 kPa) 

Lap = 24 dB(A) 
 

Støjgruppe Gruppe 2  

Trykgruppe Ikke relevant at angive for dette armatur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 1 af 1 
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