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Mitigeur temporisé de douche @ Czasowa bateria natryskowa
w wodoszczelnej skrzynce

dans boitier étanche

Time flow shower mixer in a waterproof @ Zelfsluitende douchemengkraan

housing

in waterdichte inbouwdoos

Selbstschluss-Mischbatterie fiir Dusche @ MopyuoHHeIU cmecumenb 0515 dywa
C 2epMemuyHbiM 6710KOM

in wasserdichtem UP-Kasten

Purger soigneusement les canalisations
avant la pose et la mise en service du produit.

Thoroughly flush the pipes to remove any impurities
before installing and commissioning the product.

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts

die Anschlussleitungen regelkonform splilen.

Doktadnie wyptukac¢ instalacje

przed montazem i uruchomieniem produktu.

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens

tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

Mepen ycTaHOBKO 1 MOAK/IOYEHNEM YCTPOWCTBA TLATENbHO
NPOMbITb KaHaNM3aLNOHHble TPYObl HaNOPOM BOAbI.
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FONCTIONNEMENT FR

Ouverture par pression sur le bouton poussoir.

Sélection de latempérature par rotation du volant-poussoir.

Fermeture automatique temporisée & ~30 sec. (+5/-10 a 3 bar selon la norme européenne EN-NF 816).
Température d’alimentation en ECS : 55°C-85°C (la différence de température entre 'eau chaude

et I'eau froide doit étre au minimum de 50°C).

Les produits sont congus pour supporter les chocs thermiques et chimiques dans le cadre des réglementations
envigueur.

Pression d’alimentation : 10 bar maximum (recommandée : 1 a 5 bar dynamique).

INSTALLATION
Ne jamais enlever les clapets antiretour incorporés dans les arrivées d’eau (indispensables).

IL REVIENT A 'INSTALLATEUR LA RESPONSABILITE :

DE RENDRE ETANCHE LA NICHE D’ENCASTREMENT AFIN D’INTERDIRE TOUTE ENTREE D’EAU ;
D'EMPECHER, EN CAS DE PRESENCE ACCIDENTELLE D’EAU DANS LA NICHE D’ENCASTREMENT
(CONDENSATION, RUISSELLEMENT, FUITE..., TOUTE STAGNATION ET D'ASSURER LEVACUATION
DE CETTE EAU A UEXTERIEUR DE LA NICHE D’ENCASTREMENT;

L’ETANCHEITE DES JOINTS ENTRE LA ROSACE OU LA PLAQUE INOX ET LE MUR ET ENTRE LA ROSACE
OU LA PLAQUE INOX ET LE CORPS DU ROBINET DOIT ETRE VERIFIEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN
ET AUSSI SOUVENT QUE NECESSAIRE. EN CAS DE BESOIN, LES REMPLACER.

Le non-respect de ces conseils risque d’engendrer des infiltrations dans le mur, pour lesquelles
DELABIE ne pourrait étre tenu responsable.

EN CAS DE DOUTE, APPELEZ ’ASSISTANCE TECHNIQUE DELABIE AU +33 (0)3 22 60 22 74.

REGLAGE DU DEBIT (fig. O)

» Le débit est préréglé d’'usine a 12 I/min a 3 bar, pour les douches (réfs équipées de pommes de douche ROUND :
6 1/min). Le débit peut étre ajusté sans couper I'eau ni démonter le mécanisme.

RAPPEL

Nos robinetteries doivent étre installées par des installateurs professionnels

en respectant les réglementations en vigueur, les prescriptions des bureaux d’études fluides et les regles de I'art.
Respecter le diamétre des tuyauteries permet d’éviter les coups de bélier ou pertes de pression/débit

(voir le tableau de calcul du catalogue et en ligne sur www.delabie.fr).

Protéger I'installation permet d’éviter les coups de bélier ou pertes de pression/débit (voir le tableau de calcul
du catalogue et en ligne sur www.delabie.fr).

Poser des vannes d’arrét a proximité des robinets facilite I'intervention d’entretien.

Les canalisations, filtres, clapets antiretour, robinets d’arrét, de puisage, cartouche et tout appareil sanitaire
doivent étre vérifiés au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire.

MAINTENANCE (fig. P et Q)

Nous vous recommandons un controle annuel des pieces suivantes:

+ Clapets antiretour et filtres : détartrage et remplacement des pieces usées ou abimées.
» Cartouche interchangeable : détartrage des pieces internes, et remplacement des piéces et joints usés ou abimés.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

* Nettoyage du chrome et de I’Inox : ne jamais utiliser d’abrasifs ou tout autre produit a base de chlore
ou d’acide. Nettoyer a I'eau Iégérement savonneuse avec un chiffon ou une éponge.

» Mise hors gel : purger les canalisations et actionner plusieurs fois la robinetterie pour la vider de son contenu d’eau.
En cas d’exposition prolongée au gel, nous recommandons de démonter les mécanismes et de les stocker a I'abri.

Service Aprés-Vente:
Tél.: + 33 (0)3 22 60 22 74 - e.mail : sav@delabie.fr

Notice disponible sur : www.delabie.fr



OPERATION

Activate by pressing the push-button control.

Temperature control by rotating the push-button control.

Automatic timed shut-off after ~30 seconds (+5/-10 at 3 bar according to the European Standard EN 816).
Supply with cold water and hot water between 55-85°C (with a minimum temperature difference of 50°C between
the hot and cold water).

The products are designed to withstand the thermal and chemical shocks as described by current guidelines.
Maximum supply pressure 10 bar (we recommend 1 to 5 bar dynamic pressure).

INSTALLATION
Do not remove the non-return valves integrated in the inlets in any circumstance.

THE INSTALLER MUST ENSURE:

» THE SEAL AROUND THE RECESSING HOUSING IS WATERPROOF TO PREVENT ANY INGRESS OF WATER;

* ANYWATER ACCIDENTALLY ENTERING THE RECESSING HOUSING (E.G. CONDENSATION, RUN OFF, LEAKS,
ETC.) HAS A DRAINAGE POINT TO PREVENT ANY STAGNATION;

* THE INTEGRITY OF THE SEALS BETWEEN THE STAINLESS STEEL WALL PLATE AND THE WALL OR THE
WALL PLATE AND THE MIXER/TAP/VALVE AT LEAST ONCE A YEAR, AND MAKE GOOD IF NECESSARY.

If this advice is not followed, water may leak into the wall.

DELABIE cannot be held responsible for any ingress.

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CALL DELABIE TECHNICAL SUPPORT

UK: 01491 821821. ALL OTHER MARKETS: 433 (0)3-22-60-22-74.

ADJUSTING THE FLOW RATE (FIG. O)

» The flow rate is pre-set at the factory at 12 Ipm at 3 bar for showers (models fitted with ROUND shower heads are
set at 6 Ipm). The flow rate can be adjusted without shutting-off the water supply or removing the mixer.

REMEMBER

Our mixers/taps/valves must be installed by professional installers in accordance with current
regulations and recommendations in your country, and the specifications of the fluid engineer.

Sizing the pipes correctly will avoid problems of flow rate, pressure loss and water hammer

(see calculation table in our brochure and online at www.delabie.com).

Protect the installation with filters, water hammer absorbers and pressure reducers to reduce the frequency
of maintenance (recommended pressure from 1 to 5 bar maximum).

Install stopcocks close to the mixer/tap/valve to facilitate maintenance.

The pipework, filters, non-return valves, stopcocks, bib taps, cartridge and all sanitary fittings should be checked
at least once a year, and more frequently if necessary.

MAINTENANCE (FIG. P and Q)

We recommend an annual check of the following items:

» Non-return valves and filters: de-scale and replace worn or damaged parts.
* Inter-changeable cartridge: de-scale internal parts and replace worn or damaged parts.

MAINTENANCE & CLEANING

» Cleaning chrome and stainless steel: do not use abrasive, chlorine or any other acid-based cleaning products.
Clean with mild soapy water using a cloth or a sponge.

* Frost protection: drain the pipes and operate the mixer/tap/valve several times to drain any remaining water.
In the event of prolonged exposure to frost, we recommend taking the mechanisms apart and storing them indoors.

After Sales Care Support:
For the UK market only: Tel. 01491 821 821 - email: technical@delabie.co.uk

The installation guide is available on: www.delabie.co.uk
For all other markets: Tel. +33 (0)3 22 60 22 74 - email: sav@delabie.fr
The installation guide is available on: www.delabie.com



« Offnung durch Druck auf die Bedienkappe. Temperatureinstellung durch Drehen der Bedienkappe.

Automatische Abschaltung nach ~30 sec. (+5/-10 sek. bei 3 bar nach der europaischen Norm DIN EN 816).
Temperatur fir Warmwasserversorgung: 55°C-85°C (die Differenz zwischen Warm- und Kaltwasser muss
mindestens 50°C betragen).

Die Produkte sind fiir thermische und chemische Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften geeignet.
» Versorgungsdruck: maximal 10 bar (empfohlen: 1 bis 5 bar FlieBdruck).

INSTALLATION

Die in den Wasseranschliissen integrierten Schutzfilter und Riickflussverhinderer niemals entfernen
(unabdinglich)

DER INSTALLATEUR TRAGT DIE VERANTWORTUNG FUR:

DIE ABDICHTUNG DER UNTERPUTZ-AUSSPARUNG GEGEN JEDES EINDRINGEN VON WASSER;

BEI ZUFALLIGEM VORHANDENSEIN VON WASSER IN DER UNTERPUTZ-AUSSPARUNG (KONDENSATION,
EINSICKERN, UNDICHTIGKEIT...) IST DARAUF ZU ACHTEN, JEGLICHE STAGNATION ZU VERMEIDEN

UND DAS ABFLIESSEN DIESES WASSERS AUS DER UNTERPUTZ-AUSSPARUNG ZU GEWAHRLEISTEN,;
DIE UBERPRUFUNG DER ABDICHTUNGEN ZWISCHEN ROSETTE ODER EDELSTAHLPLATTE UND WAND
UND ZWISCHEN ROSETTE ODER EDELSTAHLPLATTE UND ARMATURENKORPER MINDESTENS EINMAL
JAHRLICH ODER SO OFT WIE NOTIG. FALLS NOTIG, SIND DIE ABDICHTUNGEN ZU ERSETZEN.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die Gefahr von Einsickern in die Wand.

Hierfiir kann KUHFUSS DELABIE nicht haftbar gemacht werden.

IN ZWEIFELSFALL: TECHNISCHE HOTLINE KUHFUSS DELABIE UNTER +49 (0) 231-49 66 34-12 ANRUFEN.

DURCHFLUSSREGULIERUNG (Abb. O)

+ Der Durchfluss ist werksseitig auf 12 I/min bei 3 bar eingestellt, fir Duschen (Modelle mit Brausekopf ROUND:
6 1/min). Der Durchfluss kann von auBen, ohne Absperren der Wasserversorgung und ohne Demontage der Armatur,
reguliert werden.

* Einbau und Inbetriebnahme unserer Armaturen muss von geschultem Fachpersonal

unter Berlcksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgefiihrt werden.

Angemessene Leitungsquerschnitte verhindern Wasserschlage oder Druck- / Durchflussverluste.

Die Absicherung der Installation mit Vorfiltern, Wasserschlag- oder Druckminderern reduziert die
Wartungshaufigkeit (empfohlener Betriebsdruck 1 bis b bar).

Vorgelagerte Absperrventile erleichtern die Wartung.

Rohrleitungen, Schutzfilter, Riickflussverhinderer, Vorabsperrungen, Auslaufventile, Kartusche und jede sanitéare
Einrichtung missen so oft wie nétig (mindestens einmal jahrlich) tberprift werden.

WARTUNG (Abb. P und Q)

Wir empfehlen die jahrliche Kontrolle der folgenden Bauteile:

* Riuckflussverhinderer und Schutzfilter: Entkalkung oder Auswechseln der abgenutzten oder beschadigten Teile.
» Austauschbare Kartusche: Entkalkung der inneren Teile, Auswechseln der abgenutzten oder beschadigten Teile
und Dichtungen.

INSTANDHALTUNG & REINIGUNG

* Reinigung der Chrom- und Edelstahlteile: niemals scheuernde, chlor- oder sdurehaltige Produkte
verwenden. Mit leichter Seifenlauge und einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen.

 Frostschutz: Rohrleitungen absperren und Armatur zur Entleerung mehrmals betétigen. Ist der Mechanismus
langerem Frost ausgesetzt, empfiehlt sich die Demontage und Einlagerung empfindlicher Bauteile.

Technischer Kundendienst:
Tel.: +49 (0) 231 - 49 66 34 - 12 - E-Mail: kundenservice@kuhfuss-delabie.de
Anleitung verfiigbar unter: www.kuhfuss-delabie.de



FUNKCJONOWANIE PL

Otwarcie przez naciénigcie przycisku-pokretfa.

Wybor temperatury przez przekrecanie przycisku-pokretta.

Automatyczne zamkniecie czasowe ~30 s (+5/-10 przy 3 barach wedtug europejskiej normy PN-EN 816).
Podtaczy¢ wode zimng i wode ciepta (lub zmieszana).

Temperatura zasilania CWU: 55°C - 85°C (réznica miedzy woda cieptg a zimng musi wynosi¢ minimum 50°C).
Produkty umozliwiajg przeprowadzenie dezynfekcji termicznej i chemicznej zalecanej w ramach obowigzujgcych
przepisow prawnych.

Cisnienie: maksymalnie 10 baréw (zalecane cisnienie dynamiczne: od 1 do 5 baréw).

INSTALACJA

Nigdy nie nalezy zdejmowac¢ zaworéw zwrotnych zintegrowanych w przytaczach wody (sa niezbedne).

INSTALATOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA:

USZCZELNIENIE WNEKI MONTAZOWEJ, ABY UNIKNAC PRZEDOSTANIA SIE WODY;

NIEDOPUSZCZENIE DO STAGNACJI | ZAPEWNIENIE EWAKUACJI WODY Z WNEKIW PRZYPADKU
POJAWIENIA SIE WODY (KONDENSACJA, SCIEKANIE, WYCIEK...);

USZCZELNIENIA MIEDZY ROZETA LUB PEYTA Z INOXU A SCIANA, ORAZ MIEDZY ROZETA LUB PEYTA Z
INOXU A KORPUSEM BATERII MUSZA BYC SPRAWDZANE PRZYNAJMNIEJ RAZ NAROK LUB TYLE RAZY ILE
JEST TO KONIECZNE. W RAZIE POTRZEBY NALEZY JE WYMIENIC.

Nieprzestrzeganie zalecen moze spowodowac¢ przeniknigcie wody do Sciany, za co DELABIE nie ponosi
odpowiedzialnosci.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI, KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM DELABIE +48 22 789 40 52.

REGULACJA WYPEYWU (rys. O)

* Wyptyw jest nastawiony fabrycznie na 12 I/min przy 3 barach dla natryskéw (produkty wyposazone w wylewke
natryskowg ROUND: 6 I/min). Wyptyw moze by¢ doregulowany bez odcinania wody i demontazu mechanizmu.

Nasza armatura musi by¢ instalowana przez profesjonalnych instalatoréw,

przestrzegajac obowigzujgcego prawa, zapisow biur projektowych i dobrych praktyk.

Przestrzeganie srednicy rur pozwala unikngé uderzen hydraulicznych lub straty ci$nienia/wielko$ci wyptywu
(tabele z obliczeniami w katalogu i na stronie internetowej www.delabie.pl).

Ochrona instalacji filtrami, amortyzatorami uderzen hydraulicznych lub reduktorami cisnienia,

zmniejsza czgstotliwos¢ konserwacji (Zalecane cisnienie: 1 do 5 baréw).

Instalacja zaworéw odcinajacych w poblizu armatury utatwia konserwacje.

Instalacja, filtry, zawory zwrotne, zawory odcinajgce i czerpalne, gtowice oraz kazde urzadzenie sanitarne musza
by¢ sprawdzane tyle razy ile jest to konieczne, jednak nie mniej niz raz w roku.

KONSERWACIJA (rys. P i Q)

Zalecamy coroczng kontrole nastepujgcych czesci:

» Zawory zwrotne i filtry: oczyszczanie z osadu oraz wymiana czesci zuzytych lub uszkodzonych.
» Wymienna gtowica: oczyszczenie z osadu wewnetrznych elementéw oraz wymiana czesci i uszczelek zuzytych lub
uszkodzonych.

OBSEUGA | CZYSZCZENIE

» Czyszczenie chromu i stali nierdzewnej: nie nalezy uzywac srodkéw zracych, na bazie chloru lub kwasu.
Czyszczenie wodg z mydtem, za pomocg miekkiej szmatki lub ggbki.

* Ochrona przed mrozem: oprézni¢ instalacje, wielokrotnie uruchomic¢ celem ewakuacji wody.
W przypadku dtugotrwatego narazenia mechanizméw na mréz zalecamy ich demontaz i przechowywanie
w temperaturze pokojowe;.

Serwis posprzedazowy i Pomoc techniczna:
Tel.: +48 22 789 40 52 - e-mail: serwis.techniczny@delabie.pl
Ulotka jest dostepna na stronie: www.delabie.pl



Openen door het induwen van de drukknop.

Kiezen van de temperatuur door draaien aan de drukknop.

Automatische zelfsluiting na ~30 sec. (+5/-10 bij 3 bar conform met de Europese norm EN-NF 816).
Temperatuur van het aangevoerde warm water: 55 — 85 °C (het verschil tussen het koud water en het warm water
moet minstens 50 °C bedragen).

De kranen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen thermische en chemische spoelingen die uitgevoerd worden
volgens van kracht zijnde regels.

Toevoerdruk: 10 bar maximum (aanbevolen: 1 tot 5 dynamische bar).

INSTALLATIE
Verwijder nooit de terugslagkleppen die geintegreerd zijn op de watertoevoeren (noodzakelijk).

DE INSTALLATEUR DIENT:

DE INBOUWRUIMTE WATERDICHT TE MAKEN ZODAT ER GEEN WATER KAN BINNENSIJPELEN.

ER OVER TE WAKEN DAT BIJ DE TOEVALLIGE AANWEZIGHEID VAN WATER IN DE INBOUWRUIMTE
(CONDENSATIE, INSIJPELING, LEK,...) DIT WATER NIET KAN STAGNEREN EN GEMAKKELIJK UIT DE
INBOUWRUIMTE KAN WEGLOPEN.

DE WATERDICHTHEID VAN DE DICHTINGEN TUSSEN DE ROZET OF RVS AFDEKPLAAT EN DE MUUR EN
TUSSEN DE ROZET OF RVS AFDEKPLAAT EN HET KRAANLICHAAM MOET MINSTENS EENMAAL PER JAAR
EN ZO VAAK ALS NODIG GECONTROLEERD WORDEN. INDIEN NODIG DE DICHTINGEN VERVANGEN.

De niet-naleving van deze aanbevelingen kan het risico op insijpeling met zich meebrengen, waarvoor
DELABIE niet aansprakelijk kan worden gesteld.

IN GEVAL VAN TWIJFEL, CONTACT OPNEMEN MET DE TECHNISCHE DIENST VAN DELABIE: + 32 (0)2 520 16 76.

DEBIETREGELING (fig. O)

* Het debiet is standaard ingesteld op 12 I/min bij 3 bar, voor douches (artikels uitgerust met ROUND hoofddouche:
6 I/min). Het debiet kan worden aangepast zonder demonteren van het mechanisme of afsluiten van de watertoevoer.

AANBEVELINGEN

Onze kranen dienen geplaatst te worden door professionele vaklui die de plaatselijk geldende
reglementering, de voorschriften van de studieburelen en de “regels der kunst” dienen te respecteren.
Respecteer de benodigde diameters van de leidingen om waterslagen of druk/debietverliezen tegen
te gaan (zie de berekeningstabel in de catalogus of op www.delabiebenelux.com).

Bescherm de installatie met filters, waterslagdempers of drukregelaars en beperk zo het onderhoud
(Aanbevolen druk: 1 tot 5 bar).

Plaats stopkranen in de nabijheid van de kraan om eventuele onderhoudswerken te vergemakkelijken.
De leidingen, filters, terugslagkleppen, stopkranen, tapkranen, binnenwerken en andere sanitaire toestellen
dienen zo vaak als nodig gecontroleerd te worden of toch minstens 1X per jaar.

SERVICE (fig. P en Q)

Wij raden een jaarlijkse controle aan van de volgende onderdelen:

» Terugslagkleppen en filters: ontkalken en vervangen van versleten of beschadigde onderdelen.
+ Uitwisselbaar binnenwerk: ontkalken van de interne onderdelen en de beschadigde of versleten onderdelen
en o-ringen vervangen.

ONDERHOUD EN REINIGING

+ Reinigen van chroom en rvs: gebruik nooit schuurmiddelen en chloorhoudende of andere chemische
producten: reinig met zeepwater en een zachte doek of spons.

 Vorstvrij stellen: spoel de leidingen en stel de kraan enkele keren na elkaar in werking zodat ze volledig geledigd
wordt. Bij blootstelling aan vorst, raden we aan het mechanisme te demonteren en af te schermen.

Dienst Na Verkoop en Technische dienst:
Tel.: + 32 (0)2 520 16 76 - e-mail: sav@delabiebenelux.com

Deze handleiding is beschikbaar op www.delabiebenelux.com



OYHKUMNOHUPOBAHUE

OTKpbITUE MPU HaXKaTK Ha KHOMKY. Bbibop TeMnepaTypbl BpaLeHVEM HAXKUMHOIN KHOMKM.

ABTOMaTMUYECKOE NOPLMOHHOE 3aKpbiTue Yepes ~ 30 cekyHa (+5/-10) npu fasneHnm 3 6apa,

cornacHo esponeickomy ctaHaapTy EN-NF 816).

MopBop ropayen Bopbl: 55 - 85°C (pa3HuLa TemnepaTypbl ropaYelt 1 XoNnogHowm Bofbl MuHUMYM 50°C).
MpoAyKTbl NPemyCMaTPUBALOT NPOBEAEHIE TEPMUUECKON 1 XMMYECKOI 0BpabOTKI B paMKax AEMCTBYIOLLVX PErNIaMEHTOB.
[NasneHwve ana noasoaa Boabl: 10 6ap MakcmanbHoe (pekoMmeHAoBaHHOe AaBreHue: 1 -5 6ap).

YCTAHOBKA
HuKoraa He cHMaiTe o6paTHbIe KianaHbl, BCTPOEHHbIE B MOABOS BOAbI (BaXKHO).

B OTBETCTBEHHOCTb YCTAHOBLUWKA BXOOUT:

TEPMETU3ALNA HALLW ON1A BCTPAUBAHKA BO U3BEXAHWE MPOHNKHOBEHWA B HEE BOb;

HE NOMYCKATb MPOHWMKHOBEHWSA BO/Ibl B HULLY /1A BCTPAUBAHWA (KOHAEHCAT, CTPYMKA BOJbI,
MPOTEYKA...), EE 3ACTOA N OBECMEYNTb C/IMB BOAbl 13 HALLW;

TEPMETVYHOCTb NPOKJTAIOK MEXY PO3ETKOW M MNACTUHOW 13 HEPXKABEIOLLIEA CTAJTU I CTEHOW
Y MEXKIY PO3ETKOW U MNACTVHOW 13 HEPYKABEIOLLIEV CTAJIV 1 KOPMYCOM KPAHA JO/THA MPOBEPATHCA
KAK MUHUMYM PA3 B IOl N TAK YACTO, KAK HYXKHO. B CJTYYAE HEOBXOAMMOCTW, 3SAMEHATD UX.
Heco6niopeHne faHHbIX COBETOB MOXKET MPUBECTU K MPOCauyNBaHMIO BOAbI B CTEHY, YTO He ABNAETCA
oTtBeTcTBeHHOCTbIo DELABIE.

MNP BO3HMKHOBEHWW BOMNMPOCOB MNPOCbBA OBPALLATbCA B TEXHUYECKYHO CJTYXKBY DELABIE

+7 49578795 11/ +7 495 787 62 04.

PErYINPOBAHUE PACXOJA BOJbl (Cxema O)

- bBa3oBblll pacxog Bogbl AnA AyLueit ycTaHOBEH Ha 12 n/MyH Npwv gaBneHnmn 3 6apa (@pTukysbl, 060pyaoBaHHbIe
nywwesol ronoskort ROUND: 6 n/MUH). Pacxof MOXeT perynmpoBaTbca 6e3 nepeKpbIT A BOfbl M AEMOHTaXa MexaH/3ma.

- Hawa caHTexHU4YecKas apmaTypa A0oMmKHa yCTaHaBNMBaTbCA NPo¢peccMoHaNbHbIMM CAHTEXHUKaMU

C y4eTOM AENCTBYIOLMX HOPMATVBHbIX aKTOB 1 NPeANUCaHUiA MPOEKTHbIX 610po.

Co6niogeHne guametpa Tpy6 nNo3sonseT n3beratb rnapaBAMUECKUX YAApOB Uiv NoTepu AaBneHuns/pacxoaa
(cm. TabnnLy no pacyeTy B KaTanore v Ha cante www.delabie.ru).

3awmTa ycTaHOBKMN GUABTPamMm, racutensMy rmapasinyeckoro yaapa uivi orpaHuunuTeNsiMm JasneHus
CHUWKAET YacToTy MpoLeayp no yxoay (pekomeHAoBaHHoe AaBneHue: 1 -5 6apa).

YcTaHOBKa 3anoOpHbIX BEHTUNEN PAAOM C KpaHamuy obneryaet TexHudeckoe o6cyKrBaHme.
KaHann3aumoHHble Tpy6bl, pUnbTPbI, 06paTHbIe KNanaHbl, 3anopHble BEHTUIV, BOAOPa3bopHbI KpaH ,
KapTpuaX 1 Niobble Apyrie CaHTEXHUYECKMe YCTPOCTBA LOMKHbI NMOABEPraTbCs NPOBEPKE TaK YacTo, Kak
TpebyeTcs, U Kak MHUMYM pas B rof,.

TEXHWYECKOE OBCJTY>KUBAHUE (Cxembi P n Q)

PekoMeHayeTCs eXXerofHblil KOHTPOSb CIEAYIOLNX AeTanei:

« O6partHble KnanaHbl U GUALTPbLI: yAaNeHe HaleTa U 3aMeHa N3HOLLEHHbIX N MOBPEXAEHHbIX AeTanel.
« CMEHHbI KapTPUZXK: yOaneHve HaeTa C BHYTPEHHUX AeTael 1 3aMeHa M3HOLIEHHbIX WU NOBPEXAEHHbIX
AeTanei U NPoKnagoK.

yxXoa n YNCTKA

« Yucrka XPOMMPOBaHHOﬁ noBepPXHOCTU N NOBEPXHOCTN U3 Hep)KaBeIOII.I,EI‘I'I crann: HI/IKOF,CI,a He I/ICI'IOJ'Ib3yIZTe
abpasmBHble YNCTALME CPeCTBA U ApYrie NPOAYKTbl Ha OCHOBE XJIopa UK KUcnoT. MoiTe TpAnKon nnm
ry6Koii B crierka MbiiibHO BOfe.
3au.wrra OT 3aMOpaXXnBaHUA: OnonocHute KaHanm3saunoHHble pr6bl Hanopom BOAbl N HAXKMUTE HECKOJIbKO
Pa3 Ha KHOMKY KpaHa, yTO6bI OMOPOXHUTb OT co,qepx(amelhca B HEM BOAbl. B cnydae onnTenibHoOro BO3AEIZCTBVII/I
XONOAHbIX TeMnepaTyp, pekomMmeHOYyeTCA AEMOHTUPOBAaTb MEXaHU3M N XPaHUTb B TEMIOM NOMeELLEHNN.
MocnenpogaxHoe o6cnyKnBaHMe N TEXHNYECKaA NOAAEPKKa:
APBAT OPAHC: Ten.: 7495787 95 11 / +7 495 787 62 04
dneKTpoHHbIil apgpec: delabie@arbat-france.com
After Sales Care and Technical Support: DELABIE SCS: E-mail: sav@delabie.fr










