


























Overordnet Montering

Komponenter Data og standarder
SIKKERHEDSOMRADER Produktoversigt
Metalskelet Tjeklister

Sikkerhedsomrader &
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é — Sikkerhedsomrader iht. DIN VDE 0100, del 701. Afvigende, nationale forskrifter skal overholdes.
— Spaendingsforsyningen ma kun installeres uden for sikkerhedsomrade 2 i en elektrisk underfordeler.
— Ved installationen skal der tages hgjde for de enkelte komponenters teethedsgrad, som kun gaelder
i fuld installeret tilstand.
- Betjeningselementer, handbrusergarniture, regnpanel kerer pa ekstra lav spaending (SELV) og mé godt
installeres i sikkerhedsomrade 1.
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Overordnet Montering

Komponenter Data og standarder
Sikkerhedsomrader Produktoversigt
METALSKELET Tjeklister

Metalskelet &

Installation med metalskelet pé veeggen og i loftet er absolut n@dvendig pa grund af monteringsdybden og installationen
af indbygningsmodulerne til betjeningselementerne, handbruseren og huset til loftinstallation. Ved kyndig udferelse af
en installationsveeg er det muligt at overholde og realisere de byggemaessigt kreevede lyddeempnings-, varme- og brand-
sikkerhedsbestemmelser. Installationsvaegge fas i forskellige systemer fra diverse udbydere.
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Overordnet MONTERING INDBYGNINGS REGNPANEL + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder HANDBRUSERGARNITURE Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister Installationsskema - vand Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Indbygnings
regnpanel + handbrusergarniture ©

P

Indbygningsmodulerne til

A betjeningselementerne monteres
i installationsvaeggen pa et senere
tidspunkt.
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Huset til loftinstallation
skal monteres af 2 personer.

Der skal serges for tilstreekkelig statik for en holdbar montage af SENSORY SKYATT (totalveegt: 60 kg). Befeestelsesdele

for loftmontagen er ikke inkluderet i leverancen. Statikeren veelger befeestelsesdelene til loftkonstruktionen. Ophaeng i
loftet sker med M8 gevindbolte (min. styrke: 2000 N).
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Overordnet MONTERING
Komponenter Data og standarder
Sikkerhedsomrader  Produktoversigt
Metalskelet Tjeklister

Vandinstallation

Indbygnings regnpanel +
handbrusergarniture
VANDINSTALLATION

Installationsskema - vand

El-installation

Installationsskema - el

Montage metalskelet

Indbygning betjeningselementer
Udskeeringer / fastgarelsespunkter
Slutmontage

min. 900

DN20 KV

DN20 W

DN15 C
-

r-.

- Felgende komponenter fra leveringsomfanget skal placeres, sé de er tilgeengelige til enhver tid (revision):
— 4 x afspeerring til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
— 2 x snavssamler til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
— 2 x systemadskiller type BA iht. EN 1717 til varmt- og koldtvandsledning

- Koblingen af cirkulationsraret skal vaere i min. 900 mm afstand fra eVALVE pa handbrusergarnituren.
— Béde for rer og fittings skal der overholdes en nom. vidde pa DN 20.

SE OGSA PROJEKTERINGSVEJLEDNINGERNE

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning

Side 13/38



Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister INSTALLATIONSSKEMA - VAND Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Installationsskema - vand S

EN 1717

K>
5

(4 4]

Eksempel pé installation iht. DIN EN 1717. Afvigende nationale forskrifter skal overholdes.

Signaturforklaring side 15
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Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister INSTALLATIONSSKEMA - VAND Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Signaturforklaring

& Hovedvandforsyning

Hovedafspeerringsventil

Afspeerringsventil med aftap

Afspaerringsventil

X

Vandmaler Tapventil

Hl

Kontraventil med aftap Sikkerhedsventil

Hovedafspaerringsventil med manometer Tilbagestremssikring

Hovedvandfilter (med returskyl) Termometer

X H X X

Reduktionsventil Cirkulationspumpe

@ QO ©® & X == X X

Snavssamler Manometer
TN

EN 1717

$ystemadsklller type BA W-beholder
- int. EN 1717
=4
Y

v

Installationsskema - vand side 14
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Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister Installationsskema - vand Udskeeringer / fastgarelsespunkter
EL-INSTALLATION Slutmontage

El-installation &

Ethernet

2y 12V @32 mm 3x duftslange

@32 mm maks. 12 m ri321;nm
Forbindelseskabel maks. 12 m — [MELSD 1

Forbindelseskabel
r

230V/

Signalledning

2x@32mm |

maks. 1 m F

&=l H=] He]

Monteringen af Bemeerk kabelleengderne
indbygningsmodulerne til (se neeste side). En del af

betjeningselementerne kabelleengden skal bruges

og forbindelseskablerne til tilslutning af kablerne.
skal forega samtidig med Maks. afstand mellem hus til
at installationsvaeggen loftinstallation regnpanel og
lukkes. underfordeler: 12 m; maks.

afstand mellem duftmoduler
og underfordeler: 1 m.

— El-tilslutningen ma kun udferes i spaendingsles tilstand.

— Folgende releeer og el-komponenter leveres af bygherren:
HPFl-relee (30 mA 2-polet, type A), sikringsautomat (6 A type B), 3 x afbryder (16 A, type 1 S).

- For at forbinde SENSORY SKYA™ med et netvaerk, kraeves der en netvaerksdase med tilslutning iht. TIA 568A.
Det lokale netveerk skal sidde efter en firewall-beskyttet router.

— El-installationen skal udferes af en el-installater iht. VDE 0100.

— Afvigende nationale forskrifter skal overholdes

SE OGSA PROJEKTERINGSVEJLEDNINGERNE

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning Side 16/38



Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + INSTALLATIONSSKEMA - EL

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister Installationsskema - vand Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Installationsskema - el

15 m
15 m 15m
15 m 15 m 15 m

fra

bygherren
e | Ry W R R

P
\
r

om im

NN

(forleenges af bygherren
til maks. 2 m)

a
ra)
r oy

fra bygherren

De her viste kabellaengder refererer til tilstanden ved leveringen. Kabler, der leveres af bygherren, er maerket tilsvarende.
Tomrersleengderne skal treekkes tilsvarende kortere af bygherren (se side 16).

- = FOrbindelseskabel
m— = 12V ledning
= Potentialudligningsledning 4 mm?2
—— = Duftslange
- = Ethernet kabel

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning

— =230 V AC ledning (NYM 3 x 1,5 mm?)
= = Signalledning duftmodul
mmm = Varmtvandsledning
mmm = Koldtvandsledning
= Terminator
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Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture MONTAGE METALSKELET

Sikkerhedsomrader Produktoversigt Vandinstallation Indbygning betjeningselementer

Metalskelet Tjeklister Installationsskema - vand Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Montage metalskelet &

/¢ J/ maks. 140 mm

min. 185 mm

min. 1839 mm |l [I[lF====4

maks. 164 mm ﬁ Lli I.

A\ -

N

min. 7. mm
maks. 35 mm maks. 75 mm

é Metalskelet omkring huset til loftinstallation til regnpanelet.
Maks. afstand montagevinkel hus til loftinstallation regnpanel og CD-profil loftkonstruktion:
140 mm (center / center).
Der ma ikke overfares belastning fra loftskonstruktionen til huset til loftinstallation regnpanel.

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning Side 18/38



Overordnet MONTERING Indbygnings regnpanel + Installationsskema - el

Komponenter Data og standarder handbrusergarniture Montage metalskelet

Sikkerhedsomrader  Produktoversigt Vandinstallation INDBYGNING BETJENINGSELEMENTER

Metalskelet Tieklister Installationsskema - vand Udskeeringer / fastgerelsespunkter
El-installation Slutmontage

Indbygning betjeningselementer ©

I, e

\ ‘ max.. 140 mmq\\\\\zj‘ . - /

— | Monteringen af indbygningsmodulerne I —T
I e A til betjeningselementerne og forbin-

delseskablerne skal forega samtidig
med at installationsveeggen lukkes.
Veegkonstruktion foran bekleedning:
min. 7 - maks. 35 mm

— Gipspladearbejdet skal udferes mindst i kvalitetstrin 3 (Q3 iht. VOB).

— Bygherrens loftbeklaedning skal skrues sammen med montagevinklerne i huset til loftinstallationen regnpanel.

- Montagevinklerne i huset til loftinstallationen regnpanel ma ikke belastes med bekleedningens veegt, montagevinklerne
bruges udelukkende til at stabilisere huset til loftinstallationen.

- Til montering af beklsedningen p& montagevinklerne skal der anvendes skruer med borehoved.

— Montagevinklerne skal flugte med baeresystemet efter installationen.

— Veegten fra bekleedningen skal optages af installationsvaeggens konstruktionen.

— Veegkonstruktionen (flise, natursten, etc.) foran beklaedningen (gipsplader osv.) omkring indbygningsmodulet til
betjeningselementerne er min. 7 - maks. 35 mm.

Dornbracht Sensory SkyA™™ Projekteringsvejledning Side 19/38



Overordnet
Komponenter
Sikkerhedsomrader

Metalskelet

Udskeeringer / fastgorelsespunkter &

MONTERING

Data og standarder
Produktoversigt
Tjeklister

Indbygnings regnpanel +
handbrusergarniture
Vandinstallation
Installationsskema - vand

El-installation

Installationsskema - el

Montage metalskelet
Indbygning betjeningselementer
UDSKARINGER /
FASTGORELSESPUNKTER
Slutmontage

A
7401 R maks. 6
\
| 5
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, 102+1 R maks. 6
W
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— Udskeeringsméalene

1110 - 1290

skal overholdes.

— For indbygningsmodulet til betjeningselementerne er det ngdvendigt med et borehul pa @ 56 mm i beklaedningen.

Indbygningsmodulet bliver daskket af fliser og flisen skal have et hul pa 42 x 42 mm.

Dornbracht Sensory SkyAT™

Projekteringsvejledning
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Overordnet MONTERING
Komponenter Data og standarder
Sikkerhedsomrader Produktoversigt

Metalskelet Tjeklister

Slutmontage

Indbygnings regnpanel +
handbrusergarniture
Vandinstallation
Installationsskema - vand

El-installation

Installationsskema - el

Montage metalskelet

Indbygning betjeningselementer
Udskeeringer / fastgerelsespunkter
SLUTMONTAGE

Omlgbende skyggenot, 10 mm pa alle sider.

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering

Komponenter DATA OG STANDARDER
Sikkerhedsomrader Produktoversigt
Metalskelet Tieklister

PROJEKTERINGSVEJLEDNINGER  SANITET
Specifikationer El

Projekteringsvejledninger

Sanitet

Da der tilseettes en lille meengde duftstof til det vand,

der strammer ud fra SENSORY SKYATT, er vi lovmaessigt
forpligtet til at informere om, at vandet fra SENSORY SKYAT
ikke er drikkevand.

Tilslutningen (VV + KV) 2x DN 20 — G1/2" over indbygnings-
modul eVALVE (handbrusergarniture) slgjfes.
Bade for rer og fittings skal der overholdes en rerdiameter
pa DN 20.
Folgende komponenter fra leveringsomfanget skal placeres,
sa de er tilgaengelige til enhver tid (revision):

— Afspeerringer til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)

— Snavssamler til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)

— Systemadskiller type BA iht. EN 1717 til varmt- og

koldtvandsledning

Efter vandmaleren indsasttes af bygherren en reduktions-
ventil og et hovedfilter i gennemstremningsretning
(hovedledningen).
Anvendes der cirkulationsrer (DN 15), skal kobligen til
cirkulationsreret sidde mindst 900 mm veek fra eVALVE
pé handbrusergarnituren.
Foretag en beregning af rerledningsnettet iht. DIN 1988,
EN 806.
Trykprevning af hele installationen indtil huset til
loftinstallation regnpanel inkl. indbygningsmodul eVALVE
(handbrusergarniture) med 1,5 gange maks. tilladt driftstryk
ubetinget nedvendig.
Den prascise fremgangsmade for trykpravningen (forprove /
hovedpreve) resp. afhaengig af det anvendte rdmateriale
fremgar af de til enhver tid gaeldende reglementer
(f.eks. EN 806-4 / DIN 1988-2).
Lav en proveprotokol.
Det er absolut nadvendigt at gennemskylle hele installationen
frem til regnpanelet inkl. indbygningsmodulet eVALVE
(handbrusergarnituren) med rent vand (f.eks. efter EN 806-4 /
DIN 1988-2).
Lav en skylningsprotokol.
Gennemskylning senest for montering af slutmontageseettet
og ibrugtagning.

Anvendelsesomrade

Apparaterne er ikke produceret til udenders brug.

Hvis anvendelse er planlagt til omgivelser der indeholder
damp, klor eller salt, anbefales det forst at kontakte
Dornbracht.

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning

Vandets hardhedsgrad

Anbefalet hardhed: 6 - 7 °dH

Ved hgjere hardhedsgrad monteres et blgdgeringsanleeg
i tilgangsrerene.

Vandopvarmning

For et optimalt valg af varmtvandsbeholder — under
hensyntagen til yderligere tappesteder og samtidig brug — er
det absolut nedvendigt at foretage en individuel beregning
af behovet (f.eks. iht. DIN 4708-2).

Hvis temperaturen i varmtvandsbeholderen indstilles hajere
end 60 °C, skal der kobles en termostatisk vandblander

pa efter beholderen (f.eks. ved en beholder der opvarmes
med solenergi).

Kreeves der objektrelateret en jeevnlig termisk desinfektion,
skal der fra bygherrens side installeres en passende (manuel
eller automatisk) bypass for den termostatiske vandblander.

Gulvaflgb

For optimal dimensionering af gulvaflebet — under hensyn-
tagen til gennemstremningsmaengden for alle tappesteder
i bruseren — er det ngdvendigt at foretage en individuel
beregning af behovet (f.eks. iht. DIN 1986).

Anbefaling: Aflabskapacitet/tilslutningsveerdi [AW ]

1,5 I/sek., aflebsrer DN 75.

Side 22/38



Overordnet Montering PROJEKTERINGSVEJLEDNINGER

Komponenter DATA OG STANDARDER Specifikationer
Sikkerhedsomrader Produktoversigt
Metalskelet Tieklister

Projekteringsvejledninger

El

El-tilslutningen ma kun udfaeres i spaendingsles tilstand.

El-installationen skal udferes af en el-installater int. VDE

0100. Afvigende nationale forskrifter skal overholdes.

Monteringen af indbygningsmodulerne til betjeningselemen-

terne og forbindelseskablerne skal forega samtidig med at

installationsveeggen lukkes.

Apparaterne méa kun forbindes med originale Dornbracht

komponenter.

Pladsbehov el-komponenter i underfordeler eller

hovedfordeler: ca. 500 x 500 mm (indv.).

Pladsbehov 3 duftmoduler: min. 1000 x 210 x 140 over alt.

Montage med xGrid skinne art. nr. 1232097090 anbefales.

Duftmodul og speendingsforsyning skal installeres fysisk

adskilt fra hinanden. Duftmodulerne méa ikke installeres

ovenover spandingsforsyningen.

Rorlaengder og tomrer fremgar af side 16/17.

Bemeerk venligst, at en del af ledningen skal bruges

til tilslutningen inde i produkterne.

Afstanden mellem duftmodulerne og huset til loftinstallation

regnpanel kan veere maks. 12 m.

Hojdeforskellen mellem duftmoduler og huset til

loftinstallation regnpanel mé ikke overstige 4 m.

Afstanden mellem underfordeler eller hovedfordeler og

huset til loftinstallation regnpanel er maks. 12 m.

Afstanden mellem duftmodulerne og underfordeler er maks.

1 m. Forleengelse stramforsyningsledninger af bygherren til

maks. 2 m.

Afstanden mellem duftmodulerne og neermeste varmekilde

(f.eks. dampgenerator, radiator) ma ikke vasre under 1 m.

Folgende releeer og el-komponenter leveres af bygherren:

- HPFl-relee (30 mA 2-polet type A)

- Sikringsautomat (6 A type B)

- 3 x afbryder (16 A type 1 S)

- Potentialudligningsskinne etableres i underfordeler

- Potentialudligningsledning (4 mm?) til indbygningsmodul
eVALVE (handbrusergarniture)

Anvendelse af resp. traekning af potentialudligningsledninger
(4 mm?2) er tvingende ngdvendig, som vist pa side 16. Det er
ikke tilladt at etablere potentialudligning via vandledninger af
metal.

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning

Sanitet
EL
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Overordnet Montering Projekteringsvejledninger SANITET
Komponenter DATA OG STANDARDER SPECIFIKATIONER EL
Sikkerhedsomrader Produktoversigt Generelt
Metalskelet Tjeklister

Sanitet El

Gennemstremning ved 3 bar tilgangstryk (maks.)

- Hovedbruser

- Kropsbruser

- Regnbruser

- Koldtvands tagedyse
- Konfigurering total

- Handbruser

Gennemstremning koreografi
- READJUST(4:50 Min.):
- RELEASE (5:00 Min.):
- REJOICE (4:35 Min.):

Tilgangstryk

Malepunkt: Indbygningsmodul eValve
(handbrusergarniture)

Minimalt tilgangstryk

Maksimalt tilgangstryk

Maksimal tilgangstryk-differens
mellem varmt- og koldtvand
Anbefalet tilgangstryk

Tilladelige driftstemperaturer
Mélepunkt: Indbygningsmodul eValve
(h&ndbrusergarniture)

Varmtvand temperaturomrade
Termisk desinfektion, kortvarigt
Koldtvand temperaturomrade
Skoldningssikring fra fabrikken

11,7 I/min.
12,2 1/min.
12,2 I/min.
0,7 I/min.
35,7 I/min.
8,0 I/min.

maks. 90 |
maks. 104 |
maks. 104 |

2,5 bar
4,0 bar

1,0 bar
3,0 bar

50-60 °C
75 °C
5-20 °C
43 °C

Monteringsdybder hus til loftinstallation regnpanel, betjenings-
elementer, indbygningsmodul eVALVE (h&ndbrusergarniture):

Se side 18

Dornbracht Sensory SkyAT™

Projekteringsvejledning

Hus til loftinstallation regnpanel
El-tilslutning (indgangsspaending )
i underfordeler

El-tilslutning (indgangsspaending)
i huset til loftinstallation regnpanel
Indgangsfrekvens

Maks. effektforbrug
Udgangsspaending
Udgangsstrom

Effektforbrug (sleep mode)
Effektforbrug (drift)

Teethedsgrad

Potentialudligning
Monteringsdybde

Betjeningselementer
Displaykontakt + drejeregulator
Indgangsspeending

Teethedsgrad

Borehulsdiameter indbygningsdase
Monteringsdybde

Indbygningsmodul eValve
(handbrusergarniture)
Indgangsspeending
Teethedsgrad
Potentialudligning
Monteringsdybde

Duftmodul
Indgangsspaending
Indgangsfrekvens
Maksimalt effektforbrug
(for 3 moduler)

100-240 V AC
12V DC

50-60 Hz
180 W

12V DC
3x 5 A
<5W
160 W

P 54

4 mm?2

min. 185 mm

12V DC

IP X4

56 mm

min. 139 mm

12V DC

IP 66

4 mm?2

min. 139 mm
maks. 164 mm

230V AC
50-60 Hz
30,6 W
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Overordnet Montering Projekteringsvejledninger Sanitet
Komponenter DATA OG STANDARDER SPECIFIKATIONER El
Sikkerhedsomrader Produktoversigt GENERELT
Metalskelet Tieklister

Specifikationer

Generelt

Veegt

regnpanel 60 kg
3 slanger duftmoduler - regnpanel

Leengde pr. slange 15m

Omgivelsestemperatur

Maks. regnpanel 55 °C
Min. regnpanel 5°C
Maks.betjeningselementer 35 °C
Min. betjeningselementer 5°C
Maks. lagring 35°C
Min. lagring 5°C
Maks. duftmodul 30 °C
Min. duftmodul 5°C

Opbevares stovfrit og tert!

Leveres af bygherren:
Pladsbehov for komponenter
i underfordeler (indv.).
Pladsbehov

for duftmoduler

min. 500 x 500 mm

min. 1000 x 210 x 140 over alt.

HPFI-relee, 2-polet 30 mA, Type A
Sikringsautomat 6 A, Type B
Afbryder (3 x) 16 A, Type 1 S

Tomror (til spaendingsforsyning)
fra underfordeler til hus

til loftinstallation regnpanel
Tomrer (til speendingsforsyning)
fra underfordeler til hus

til loftinstallation regnpanel
Tomror (til duftslanger)

fra hus til loftinstallation regnpanel
til duftmodul

2 x tomrer (til signalledning

resp. stremforsyning)

fra underfordeler til duftmodul
Potentialudligningsledning

til indbygningsmodul eValve
(handbrusergarniture) 4 mm?
Efter vandmaleren indsasttes af bygherren en reduktions-
ventil og et hovedfilter i gennemstremningsretning
(hovedledningen).

@ 32 mm maks. 12 m

@ 32 mm maks. 12 m

@ 32 mm maks. 12 m

@ 32 mm maks. 1 m

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning

Medfolger ved leverancen:

4 x afspeerring til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
2 x snavssamler til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
2 x systemadskiller type BA iht. EN 1717 til varmt- og
koldtvandsledning

Maerker
Selvdeklaration ce
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Overordnet Montering SENSORY SKYATT

Komponenter Data og standarder Regnpanel
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT Handbrusergarniture
Metalskelet Tjeklister Betjeningselementer

Duftmoduler

Sensory SkyA!

41 260 979 SENSORY SKYATT
Slutmontagesaeet

- Regnpanel til loftinstallation (3-delt)
- Handbrusegarniture med afdeekningsplade
- eVALVE elektronisk ventil til regulering
af vandtemperatur og -meengde
- Elektroniske betjeningselementer (SMART TOOLS)
- Duftmoduler

35 260 970 90 SENSORY SKYATT
Indbygningsmodul

- Hus til loftinstallation regnpanel
- Indbygningsmodul eValve (handbrusergarniture)

Rustfrit stal hejglans poleret / krom
Rustfrit stal berstet / platin mat

- Indbygningsmodul elektroniske betjeningselementer (SMART TOOLS)

. - 4x afspeerring til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
88 - 2x snavssamler til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
- 2x systemadskiller type BA iht. EN 1717 til varmt- og koldtvandsledning

SENSORY SKYATT 41 260 979-88:

Regnpanel rustfrit stal hejglans poleret (87)
Handbrusergarniture med afdaskningsplade krom (00)
Elektroniske betjeningselementer krom (00)

SENSORY SKYATT 41 260 979-89:

Regnpanel rustfrit stal berstet (86)

Handbrusergarniture med afdaskningsplade platin mat (06)
Elektroniske betjeningselementer platin mat (06)

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (41 260 979)

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (35 260 970 90)

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering Sensory SkyA™
Komponenter Data og standarder REGNPANEL
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT Handbrusergarniture
Metalskelet Tjeklister Betjeningselementer

Regnpanel

Duftmoduler

Regnpanel til loftinstallation
Slutmontageseet

Styrings- og fordelerenhed regnpanel

- 3x eVALVE elektronisk ventil til regulering
af vandtemperatur og -meengde

- Systemstyring

- Styremodul lys

- Koldtvands tage ventil

- Komplet rerfering med fordeler

- 1P 54

Bruseplade

- Hovedbruser 200 x 120 mm, 68 dyser

- Kropsbruser 360 x 280 mm, 142 dyser

- Regnbruser 720 x 520 mm, 124 dyser

- Koldtvands tagedyse 40 x 40 mm, 9 dyser

- Afdeekningsplade rustfrit stal 793 x 613 x 85 mm

Lysramme

- Ramme rustfrit stal, 1140 x 720 mm

- Brusezone belysning, 4x RGBW LED spots
- Ambientebelysning, 4x RGB LED lysskinner
- IP 55

Netdel

- 3x netdel 100 - 240 V AC / 12 V DC, 50-60 Hz,
60 W (IP 40), monteres pa DIN-skinne TS 35

- AC filter 230 V, 6A

- DC filter 12V

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (41 260 979)

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (35 260 970 90)

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering Sensory SkyA™

Komponenter Data og standarder REGNPANEL
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT Handbrusergarniture
Metalskelet Tjeklister Betjeningselementer

Duftmoduler

Regnpanel

Hus til loftinstallation regnpanel
Indbygningsmodul

- Indbygningshus plast

- 4x justerbolte

- Treeksnore

- 4x montagevinkel til loftophaeng

- 2x tilslutning 1/2° IG (kold/varm), DN 15

- 3x duftslanger, hver 15 m

- Forbindelsesledninger med stik preekonfektioneret

til indbygningsmodul betjeningselementer, indbygningsmodul eVALVE,

styremodul duft (1x 15 m, 1x 7,6 m, 1x 5 m, 4x 0,6 m)
- El-kabel 15 m styremodul lys
- El-kabel 15 m systemstyring
- Potentialudligningskabel 4 mm?2, 15 m
- Ethernet kabel 25 m
- Monteringsdybde 185 mm
- 2x systemadskiller type BA
- 4x afspaerringsventil
- 2x snavssamler

Hus til loftinstallation regnpanel

Indbygningsmodul

Styrings- og fordelerenhed regnpanel

Slutmontagesaet

Bruseplade

Slutmontagesaet

Lysramme = =

Slutmontagesaet

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageszet (41 260 979)
Monteringsvejledning SENSORY SKYA' slutmontagesaet (35 260 970 90)
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Overordnet Montering Sensory SkyA™

Komponenter Data og standarder Regnpanel
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT HANDBRUSERGARNITURE
Metalskelet Tjeklister Betjeningselementer

Duftmoduler

Handbrusergarniture

Handbrusegarniture med afdaekningsplade
Slutmontageseet

- Stavhandbruser med antikalk-system og kontraventil

- Bruserafgang 3/8"

- Bruserholder

- Afdaekningsplade 240 x 60 mm

- Bruserslange 3/8" x 1/2" x 1250 mm med drejbar konus
- Kneerer til vaeg 1/2" med kontraventil

- Intern sikring mod tilbagestrem

eVALVE elektronisk ventil
til regulering af vandtemperatur og -maengde
Slutmontageseet

- Installation direkte efter tappestedet
(direkte feedback ved temperatur- og meengdeaendring)
- Diagnose mulig
- Opdatering mulig
- Understeotter termisk desinfektion
- Automatisk skoldningssikring
- IP 66

Indbygningsmodul eVALVE
Indbygningsmodul

- Til eVALVE i kombination med handbrusergarniture og afdaekningsplade
- Indbygningselement BF messing

- 4x tilslutning 1/2“ 1G (kold/varm), DN 15

- Stevheette

- Vandbeskyttelsesmanchet

- Min. monteringsdybde 139 mm

- Styremodul eVALVE - til aktivering af eVALVE elektronisk ventil (IP X4)

Indbygningsmodul eVALVE

Indbygningsmodul

eVALVE
Elektronisk ventil

Slutmontagesaet

Handbrusegarniture med afdeekningsplade

Slutmontagesaet

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (41 260 979)
Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (35 260 970 90)

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering Sensory SkyAT

Komponenter Data og standarder Regnpanel
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT Handbrusergarniture
Metalskelet Tjeklister BETJENINGSELEMENTER

Duftmoduler

Betjeningselementer

Elektroniske betjeningselementer (SMART TOOLS)
Slutmontagesaeet

- 2x betjeningselementer drejeregulator med elektronisk styring
til temperatur og maengde, hver 60 x 60 mm £0
- 3x betjeningselementer displaykontakt med elektronisk styring
til regntyper, handbrusergarniture, koldtvands tage, koreografier,
duft, lys, hver 60 x 60 mm

M 34x1

fF
]

- El-tilslutning: 12 V DC over hus til loftinstallation regnpanel o

A . 060 & 60,10
- Forindstillet temperatur og meengde g T—
- Knapspeerre til rengering . =
- Pausefunktion

- Opdatering mulig
- Servicedisplays
- IP X4

Indbygningsmodul elektroniske betjeningselementer (SMART TOOLS)
Indbygningsmodul

- 5x indbygningsdéase til montage i installationsveeg co PR k%
- 5x vandbeskyttelsesmanchet ] ]

- Borediameter @ 56 mm @@,%,gﬁﬁ{:}

- Monteringsdybde min. 139 mm =]

3 min. 139
= aks. 164

80

Indbygningsmodul elektroniske betjeningselementer
(SMART TOOLS)

Indbygningsmodul

Betjeningselement drejeregulator

Slutmontagesaet

Betjeningselement displaykontakt

Slutmontagesaet

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (41 260 979)
Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (35 260 970 90)
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Overordnet Montering

Komponenter Data og standarder
Sikkerhedsomrader PRODUKTOVERSIGT
Metalskelet Tieklister

Duftmoduler

Duftmoduler
Slutmontagesaet

Sensory SkyAT
Regnpanel
Handbrusergarniture
Betjeningselementer
DUFTMODULER

- 8x duftmodul 230 V AC, 50/60 Hz, 10,2 W, hver 300 x 200 x 120 mm

- 3x styrekabel, hver 2 m
- 3x el-kabel, hver 2 m

- Styremodul duft, 110 x 50 x 28 mm, monteres pa DIN-skinne TS 35

- IP 54
- Terminator

Andre downloads:

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (41 260 979)

Monteringsvejledning SENSORY SKYAT slutmontageseet (35 260 970 90)

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering PROJEKTERINGSRAD LETTE SKILLEV/AEGGE / SANITET

Komponenter Data og standarder Projekteringsrad duft og el
Sikkerhedsomrader Produktoversigt Rainstallation lette skilleveegge / sanitet
Metalskelet TJEKLISTER Rainstallation duft og el

Fininstallation / ibrugtagning

Projekteringsrad lette skillevesgge / sanitet

Denne tjekliste er teenkt som en hjeelp til dig for at du kan kontrollere, om din radgivning vedrgrende SENSORY SKYATT
omfatter det hele. Veer isser opmaerksom pa felgende punkter:

En installationsveeg med metalskelet er ngdvendig, monteringsdybde indbygningsmodul eVALVE handbrusergarniture

= min. 139 mm - maks. 164 mm

0 Nedhaengt loftkonstruktion (baeresystem CD-profil), der tilpasses huset til loftinstallation regnpanel: min. 185 mm
til underkant feerdigt loft

[0 Maks. afstand montagevinkel hus til loftinstallation regnpanel og CD-profil loftkonstruktion: 140 mm (center / center).

O Der mé ikke overfares belastning fra loftskonstruktionen til huset til loftinstallation regnpanel.

0 Montagevinkel hus til loftinstallation clipses pa huset til loftinstallation i henhold til den planlagte tykkelse af
veegbekleedningen (12,5 mm eller 20 mm)

0 Brug skruer med borespids min. 3,5 x 25 mm til fastgerelse af loftoeklaedningen pé montagevinklerne til huset
til loftinstallation

0 Veelg dyvler og monteringsskruer til huset til loftinstallation regnpanel, der svarer til materialet p& den beerende
loftkonstruktion (beton/tree) fra bygherren, treekstyrke min. 2000 Newton

[0 Den anleegstekniske brandisolering skal overholdes

[0 Raerledningsberegning (iht. DIN 1988-3 eller EN 806-3)

O  Sterrelsen varmtvandsbeholder beregnes individuelt (f.eks. iht. DIN 4708, DIN 1988-20)

[0  Reduktionsventil (hovedtilslutning) leveres af bygherren, hvis n@dvendig (i overensstemmelse med DIN 1988)

[0  Filter med returskyl (hovedtilslutning ) leveres af bygherren (i overensstemmelse med DIN 1988)
Folgende komponenter fra leveringsomfanget skal placeres, sa de er tilgeengelige til enhver tid (revision):

0 — Afspeerringer til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)

— Snavssamler til varmt- og koldtvandsledning (DN 20)
— Systemadskiller type BA iht. EN 1717 til varmt- og koldtvandsledning

O Varmtvands temperaturomréde under drift 50-60 °C

O  Termisk desinfektion (3-10 min.) under drift 75 °C

O Koldtvands temperaturomrade under drift 5-20 °C

[0  Anbefalet hardhed: 6 - 7 °dH

O Tilgangstryk under drift 2,5 - 4,0 bar

O  Anbefalet tilgangstryk under drift 3,0 bar

Systempartner / Aut. installater Objekt
Dato Underskrift Systempartner / Aut. installater
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Overordnet Montering
Komponenter Data og standarder
Sikkerhedsomrader Produktoversigt
Metalskelet TJEKLISTER

Projekteringsrad lette skillevesgge / sanitet

PROJEKTERINGSRAD LETTE SKILLEVAGGE / SANITET
Projekteringsrad duft og el

Rainstallation lette skilleveegge / sanitet

Rainstallation duft og el

Fininstallation / ibrugtagning

Denne tjekliste er teenkt som en hjeelp til dig for at du kan kontrollere, om din radgivning vedrgrende SENSORY SKYATT
omfatter det hele. Veer isser opmaerksom pa felgende punkter:

Maks. tilgangstryk-differens mellem VV og KV under drift 1,0 bar

Tilslutningen (VV + KV) 2x DN 20 — G1/2" over indbygningsmodul eVALVE (handbrusergarniture) slgjfes.

Bade for rer og fittings skal der overholdes en rerdiameter pa DN 20.

handbrusergarnituren.

Anvendes der cirkulationsrer (DN 15), skal kobligen til cirkulationsreret sidde mindst 900 mm veek fra eVALVE pa

Teethedsprevning af rainstallationen int. EN 806-4 / DIN 1988-2

Ledninger gennemspulles efter rainstallationen iht. EN 806-4 / DIN 1988-2

Oo|go|o| O

Afgangsledningen beregnes individuelt under hensyntagen til alle tappesteder, afleb 1,5 I/sec, DN 75 (iht. DIN 1986)

Systempartner / Aut. installater

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering Projekteringsrad lette skilleveegge / sanitet

Komponenter Data og standarder PROJEKTERINGSRAD DUFT OG EL
Sikkerhedsomrader Produktoversigt Rainstallation lette skilleveegge / sanitet
Metalskelet TJEKLISTER Rainstallation duft og el

Fininstallation / ibrugtagning

Projekteringsrad duft og el

Denne tjekliste er teenkt som en hjeelp til dig for at du kan kontrollere, om din radgivning vedrgrende SENSORY SKYATT
omfatter det hele. Veer isser opmaerksom pa felgende punkter:

Maks. afstand mellem duftmoduler og hus til loftinstallation regnpanel: 12 m

Maks. hejdeforskel mellem duftmoduler og hus til loftinstallation regnpanel: 4 m

Maks. afstand mellem duftmoduler og underfordeler: 1 m

Maks. afstand mellem hus til loftinstallation regnpanel og underfordeler: 12 m

Duftmodulerne skal installeres uden for vadomrédet pé et let tilgeengeligt sted og ma ikke installeres oven over
spaendingsforsyningen

Pladsbehov 3 duftmoduler: min. 1000 x 210 x 140 over alt. Montage med xGrid skinne art. nr. 1232097090 anbefales.

I I e A R Y A I

Pladsbehov el-komponenter i underfordeler: ca. 500 x 500 mm (indv.).

O

| underfordeleren ender Ethernet kablet til SENSORY SKYAT ogsé. For at forbinde SENSORY SKYA™ med et netvasrk,
kreeves der en netveerksdase med tilslutning iht. TIA 568A. Det lokale netvaerk skal sidde efter en firewall-beskyttet
router.

a

Tomrer leveres af bygherren iht. projekteringsanvisningerne

Potentialudligning 2 x 4 mmz2 for hus til loftinstallation regnpanel resp. indbygningsmodul eVALVE
(handbrusergarniture) skal ubetinget leveres af bygherren

Totalleengden pé forbindelsesledningerne (fra hus til loftinstallation regnpanel til hAndbrusergarniture til
betjeningselementerne frem til styremodul duft i underfordeleren) ma maks. vasre 30 m (overhold kabellzengderne)

For enden af forbindelsesledningsslgjfen i sidst tilsluttede element indseettes en slutmodstand (terminator)

Borediameter for indbygningsmodul til betjeningselementerne 56 mm

Monteringen af indbygningsmodulerne til betjeningselementerne og forbindelseskablerne skal foregd samtidig
med at installationsveeggen lukkes.

oo |ojo| o

Forbindelsesledninger med frigang fastgeres pa installationsveeg (med kabelbindere)

Folgende releeer og el-komponenter leveres af bygherren:
— HPFI-relee (30 mA 2-polet, type A)
— Sikringsautomat (6 A, type B)
— 3 x aforyder (16 A, type 1 S)
— Potentialudligningsskinne etableres i underfordeler
— Potentialudligningsledning (4 mm2) til indbygningsmodul eValve (handbrusergarniture)

Installation iht. VDE 0100, afvigende nationale forskrifter skal overholdes

Systempartner / Aut. installater Objekt
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Overordnet Montering Projekteringsrad lette skilleveegge / sanitet

Komponenter Data og standarder Projekteringsrad duft og el
Sikkerhedsomrader Produktoversigt RAINSTALLATION LETTE SKILLEVAGGE / SANITET
Metalskelet TJEKLISTER Rainstallation duft og el

Fininstallation / ibrugtagning

Rainstallation lette skilleveegge / sanitet

Denne tjekliste er teenkt som en hjeelp til dig for at du kan kontrollere, om din radgivning vedrgrende SENSORY SKYATT
omfatter det hele. Veer specielt opmasrksom pé felgende punkter (detaljer: se tjekliste Projekteringsrad):

Montage og vandret justering hus til loftinstallation regnpanel med montagevinklerne tjekket

Tilslutning mellem nedheengt loft og hus til loftinstallation regnpanel tjekket

Befeestelse og vandret justering af indbygningsmodul eVALVE (handbrusergarniture) tiekket

Vandbeskyttelsesmanchetter monteret

Monteringsdybde min. / maks. i veeggen og lofter tjekket

Tilslutningsledninger VV, KV og cirkulation (min. afstand 900 mm) tjekket

Rersystemet gennemskyllet med rent vand iht. EN 806-4 / DIN 1988-2, skylningsprotokol lavet

Teethedspreovning foretaget iht. EN 806-4 / DIN 1988-2, provningsprotokol lavet

2x systemadskillere DN 20 type BA iht. EN 1717 (1x varmtvand, 1x koldtvand) installeret tilgeengeligt

Separat afspeerring for varmt- og koldtvandsledning installeret

Snavssamler til varmt- og koldtvandsledning installeret

oo|o|jg|jo|jo|jo|yo|jo|o|jo|o

Reduktionsventil og hovedfilter efter vandmaleren (hovedledning) installeret

Systempartner / Aut. installater Objekt

Dornbracht Sensory SkyAT™ Projekteringsvejledning
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Overordnet Montering Projekteringsrad lette skilleveegge / sanitet

Komponenter Data og standarder Projekteringsrad duft og el
Sikkerhedsomrader Produktoversigt Rainstallation lette skilleveegge / sanitet
Metalskelet TJEKLISTER RAINSTALLATION DUFT OG EL

Fininstallation / ibrugtagning

Rainstallation duft og el

Denne tjekliste er teenkt som en hjeelp til dig for at du kan kontrollere, om din radgivning vedrgrende SENSORY SKYATT
omfatter det hele. Veer isser opmaerksom pa felgende punkter:

Maks. afstande og hejdeforskelle overholdt

Underfordeler eller hovedfordeler til optagning af tre netdele, styremodul duft og AC filter til SENSORY SKYAT
installeret pa DIN-skinne TS 35

Ethernet kabel til SENSORY SKYATT ankommende i underfordeler installeret

2x el-kabel fra hus til loftinstallation regnpanel ankommende i underfordeler installeret

Potentialudligning 2 x 4 mm? for hus til loftinstallation regnpanel resp. indbygningsmodul eVALVE
(h&ndbrusergarniture) installeret

o (ool o |o

Forbindelsesledninger mellem hus til loftinstallation regnpanel, handbrusergarniture, betjeningselementer
og styremodul duft installeret i underfordeler

Forbindelsesledninger med frigang fastgjort pé installationsvaeg (f.eks. med kabelbindere)

[0  Alle ledninger installeret uden beskadigelser

Enkeltsikring for SENSORY SKYA™™ monteret:
— HPFI-relee (30 mA 2-polet, type A)
O — Sikringsautomat (6 A, type B)
— 3 x afboryder (16 A, type 1 S)
— Potentialudligningsskinne etableres i underfordeler

[0 Installation iht. VDE 0100, afvigende nationale forskrifter skal overholdes

Systempartner / Aut. installater Objekt
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Overordnet Montering Projekteringsrad lette skilleveegge / sanitet

Komponenter Data og standarder Projekteringsrad duft og el
Sikkerhedsomrader Produktoversigt Rainstallation lette skilleveegge / sanitet
Metalskelet TJEKLISTER Rainstallation duft og el

FININSTALLATION / IBRUGTAGNING

Fininstallation / ibrugtagning

Denne tjekliste er beregnet som en hjeelp til dig for at du kan felge slutmontagen og foretage idriftsaettelsen af SENSORY SKYAT.
Veer isser opmasrksom pa felgende punkter:

Rarsystem gennemskyllet fer slutmontagen

Speendingsforsyning i underfordeler tjekket

Tjekket, at leveringsomfang slutmontagesaet er komplet

Efter &bning af emballagen skal komponenter monteres omgaende

SENSORY SKYATT monteret komplet: Slutmontagesast regnpanel, slutmontagesast handbrusergarniture,
slutmontageseet betjeningselementer, duftmoduler

Duftmoduler installeret tilgaengeligt

El-kabel NYM 3x 1,5 mm?2 fra underfordeler ankommende til duftmodulerne installeret

Speending pa duftmodulerne tiekket, 230 V AC

Spaending pa netdelsudgange ved hus til loftinstallation regnpanel tiekket, 12 V DC

For enden af forbindelsesledningsslaejfen i sidst tilsluttede element er slutmodstand (terminator) installeret

Typeskilt anbragt synligt i underfordeler (kontaktskabsdaer)

3 netdele, styremodul duft og AC filter og DC filter til SENSORY SKYAT installeret p& DIN-skinne TS 35 i underfordeler

Ethernet kabel til SENSORY SKYATT ankommende i underfordeler installeret

Afspaerring for varmt- og koldtvandsledning abnet

Speending indkoblet via de 3 afbrydere en ad gangen (ikke samtidig)

3 duftflasker monteret i duftmodulerne, og pumperne igangsat manuelt indtil duftslangerne er fyldt komplet
(brug evt. reserveflasker allerede til forstegangs opfyldning)

Alle funktioner pd SENSORY SKYAT tjekket enkeltvis

Bruger / ejer af SENSORY SKYAT instrueret i betjeningen

Lynmanual og betjeningsvejledning udleveret

I I A o

Korrekt funktion af SENSORY SKYATT bekraeftet med underskrift

Systempartner / Aut. installater / Bruger Objekt
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Europe

DE Dornbracht Hotline Technische Beratung Tel.  +49 (0)2371 433 480
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AT, CZ, SK, HU, SI Dornbracht Zentraleuropa GmbH Tel. +43 (0)2236 677360
CZ, SK agentura kramarova Mob. +420 724 207 528
HU Z-A DESIGN Studio Kft. Tel.  +36 26 381 553
Mob. +36 70 775 0954
Americas
US, CA, Central America, Dornbracht Americas Inc. Tel.  +1800 774 1181
South America +1 (770) 564 3599
Mexico German Concepts S.A. de C.V. Tel.  +52 (55)53 43 84 50
Dornbracht Americas Inc. Tel. +1 770 564-3599
Asia Pacific
HK/MAC, JP, KR, TW, TH, Dornbracht Asia Pacific Ltd. Tel.  +852 2505 6254
VN, NZ, AUS
SG, ML, ID, PH Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Tel.  +65 6823 6813
Representative Office (RO) Singapore
CN Dornbracht (Shanghai) Commercial Ltd. Tel.  +86 (0)21 6360 6930
+86 (0)21 5150 6775
IN Dornbracht India Private Ltd. Tel.  +91 22 42323900
Middle East
AE, BH, EG, 1Q, IR, JO, KW, LB, Dornbracht International Holding GmbH Tel. +971 4 380 6611
OM, PK, QA, SA, SY, YE (Rep Office)
LB Naji Kanafani & Fils Tel.  +961 1 307 400
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Tel. +49(0)2371433-0, Fax +49(0)2371 433-232, mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

Forbehold for model-, program- og tekniske aendringer samt trykfejl.
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