
Основные параметры:

TML

Особенности:

Этапы монтажа:

• Широкая резьба на теле дюбеля создает надежное зацепление с 
материалом основания;
• Материал дюбеля PA6;
• В комбинации с дюбелем могут использоваться шурупы по дереву, 
универсальные шурупы, а также винты, болты с метрической резьбой;
• Материал дюбеля нейлон PA6;
• Распорный элемент из нержавеющей стали А2-50 AISI304 или углеродистой 
стали 5.8 с электрооцинкованным покрытием;
• Температура установки +5/+40°C;
• Температура эксплуатации -40/+40°C (max +80 °C на короткий период).

Нейлоновый дюбель для газобетона
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10x50 60 50 75 5,5 6 М6 40

12x60 70 60 85 7 8 М8 50
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Размер Ø 10-М6 Ø12-М8

Минимальная глубина анкеровки, мм hnom 50 60
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Н Газобетон G2

Вырыв, Ncons 0,15 0,2

Срез, Vcons 0,2 0,3

Газобетон G4
Вырыв, Ncons 0,3 0,4

Срез, Vcons 0,4 0,6

Расстояние от края2, мм С 80 100

Расстояние между точками крепления2, мм S 60 75

1 кН = 100 кг
1 Рекомендуемые нагрузки основаны на средних предельных нагрузках  
и включают в себя общий коэффициент запаса прочности γ=5.  
Проектирование и расчет анкера должны осуществляться в соответствии 
с Руководством по установке FRIULSIDER .

2 Ориентировочные данные.


