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Фланец Geberit Mapress из нержавеющей стали, PN 10/16, с прессовым соединением (газ)

  

Цели применения

Для природных газов
Для сжиженных газов
Для биогазов
Для природных и сжиженных газов

Характеристики

Индикатор обжима

Нанесена желтая маркировка
Уплотнительное кольцо из HNBR, желтое
Раструб с желтой защитной заглушкой
Форма B1 (уплотнение с увеличенной высотой и стандартной 
поверхностью), EN 1092-1

Технические характеристики

Материал Сталь CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Арт. № DN d, ø di, ø D k m L l Z n PN

34204 25 / 20 22 мм 19 мм 11.5 см 85 мм 14 мм 6.1 см 1.8 см 4 см 4 шт. 10 / 16 бар

34205 25 28 мм 25 мм 11.5 см 85 мм 14 мм 6.9 см 1.8 см 4.6 см 4 шт. 10 / 16 бар

34206 32 35 мм 32 мм 14 см 100 мм 18 мм 7.2 см 1.8 см 4.6 см 4 шт. 10 / 16 бар

34207 40 42 мм 39 мм 15 см 110 мм 18 мм 7.9 см 1.8 см 4.9 см 4 шт. 10 / 16 бар

34208 50 54 мм 51 мм 16.5 см 125 мм 18 мм 8.7 см 1.8 см 5.2 см 4 шт. 10 / 16 бар

34209 65 76.1 мм 72 мм 18.5 см 145 мм 18 мм 11.8 см 1.8 см 6.5 см 4 шт. 10 / 16 бар

34210 80 88.9 мм 84.8 мм 20 см 160 мм 18 мм 12.5 см 2 см 6.5 см 8 шт. 10 / 16 бар

34211 100 108 мм 103.9 мм 22 см 180 мм 18 мм 13 см 2 см 5.5 см 8 шт. 10 / 16 бар

Принадлежности

Фланцевая прокладка Geberit, PN 10/16

Образец


