SE - Byte av insats

1 Stang av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur
blandaren nar handtaget ar i 6ppet lage.

Tag bort den bla/réda varmeindikeringen (1) och lossa skruven som haller
handtaget (2 )

Lyft av handtaget (3)

Lossa tackringen (4) och skruva loss lasmuttern (5)

Lyft sedan upp insatsen (6)

Kontrollera att blandarhuset ar rent och oskadat

Montera den nya insatsen och kontrollera att styrningarna i botten av insatsen ar
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. . 8 Skruva pa lasmuttern (5) spann den sa hart att packningarna blir tata och att
D K Blandlnngattener med en kelt greb handtaget kan regleras med mijuka rérelser
9 Génga pa tackringen (4)
N O Ettgreprla nder 10 Fést handtaget (3) med skruven (2) tryck dit varmeidikeringen (1)
n Satt pa huvudvattenledningen och kontrollera att inga lackage finns.
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DK - Udskiftning af indsats

1 Afbryd hovedvandledningen, og kontroller, at der ikke kommer vand ud af
blandingsbatteriet, nar grebet befinder sig i den everste position.

2 Fjern den bla/rade varmeindikering (1), og lasn den skrue, der fastholder
grebet (2)
3 Loft grebet af (3)
4 Lasn daekringen (4), og skru lasematrikken af (5)
5 Loft derefter op i indsatsen (6)
6 Kontroller, at huset til blandingsbatteriet er rent og intakt
f 1 7 Monter den nye indsats, og kontroller, at styredelene i bunden af indsatsen
befinder sig i den rette position
8 Skru lasematrikken (5) pa, og efterspaend den sa hardt, at pakningerne taetnes,
og at grebet kan reguleres med blade bevaegelser
D 9 Monter daekringen (4)
@-@ 10 Fastgar grebet (3) med skruen (2), og tryk varmeindikeringen pa plads (1)
? ? n Tilslut hovedvandledningen, og kontroller, at der ikke er laekager.

®m@ @ NO - Skifte innsats

1 Steng hovedvannledningen, og kontroller at det ikke kommer noe vann ut av
@__@ blanderen nar handgrepet er i apen stilling.
2 Ta bort den bla/rade varmeindikatoren (1), og l@sne skruen som fester

handgrepet (2 ).

3 Loft av handgrepet (3).
@——@ 4 Lasne dekkringen (4), og skru lgs lasemutteren (5).

5 Loft opp innsatsen (6).

6 Kontroller at blanderhuset er rent og uskadet.

7 Monter den nye innsatsen, og kontroller at styringene i bunnen av innsatsen er i
riktig posisjon.

8 Skru pa lasemutteren (5). Stram den sa hardt at pakningene blir tette og
handgrepet kan reguleres med myke bevegelser.

9 Skru pa dekkringen (4).

10 Fest handgrepet (3) med skruen (2), og trykk pa plass varmeindikatoren (1).

@ _— n Sett pa hovedvannledningen, og kontroller at det ikke finnes ekkasje.

FI - Sisdosan vaihtaminen

1 Sulje vedensyoton paaventtiili ja tarkasta, ettei sekoitinhanasta tule vetta kun
kaannat sen auki

2 Ota sininen/punainen lampétilanosoitin (1) pois ja avaa kayttévivun
L ) kiinnitysruuvi (2)
3 Nosta kayttévipu pois (3)
4 Irrota tiivisterengas (4) ja kierra lukkomutteri pois (5)
5 Nosta sen jalkeen sisdosa ylos (6)
6 Tarkasta, etta hanan sisarunko on puhdas ja vahingoittumaton
7 Asenna uusi sisdosa ja tarkasta, etta sisdosan pohjassa olevat ohjaimet ovat
oikeassa asennossa
8 Kierra lukkomutteri (5) kiinni ja kirista se niin tiukalle, etta tiivisteet asettuvat tiiviisti
ja kayttévipua voi saataa pehmein liikkein
9 Kierra tiivisterengas kiinni (4)
10 Kiinnita kayttévipu (3) ruuvilla (2) ja paina lampétilanosoitin (1) paikalleen
n Avaa vedensoton padventtiili ja tarkasta, ettei jarjestelma vuoda.
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