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Art. 72606 
Caja metálica para colectores componibles / Metal box for modular manifold 

 
Características  Features 

1. Caja con cuerpo de acero galvanizado. 
2. Con tapa de plástico extraíble y pintable, para la 

inspección de la instalación. 
3. Con guías móviles para facilitar el montaje y la 

instalación de los colectores. 
4. Profundidad montaje regulable de 80 a 150 mm 
5. Para montaje de los colectores GENEBRE art. 

70024, 70035, 70171 y 70176. 
6. Bridas metálicas art. 72190 opcionales  

 1. Metal galvanized box. 
2. Removable and paintable plastic cover, to 

ease the inspection in the installation. 
3. With mobile bracket guides inside, to ease the 

manifolds mounting and installation 
4. Adjustable assembly depth from 80 to 150 mm 
5. For mounting on GENEBRE manifolds art. 

70024, 70035, 70171 and 70176 
6. Steel brackets art. 72190 optional  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

Distribución colectores en cajas según Nº vías / Manifold distribution in boxes acc. to Nº of ways 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
L1  

(mm) 
370 

L1 
(mm) 
420 

L1 
(mm) 
470 

L1 
(mm) 
520 

L1 
(mm) 
570 

L1 
(mm) 
620 

L1 
(mm) 
670 

L1 
(mm) 
720 

L1  
(mm) 
830 

L1  
(mm) 
880 

L1  
(mm) 
930 

L1  
(mm) 
980 

L=400 
Cod. 72606 40 02 

L=600  
Cod. 72606 60 02 

L=800 
Cod. 72606 80 02 

L=1000 
Cod. 72606 10 02 

 
* L1: Longitud del colector (mm), L: longitud de la caja / L1 manifolds length (mm). L: boxes lenght  
 
 
 
 
 

Ref.   Medida / Size (mm)                     
72606 40 02 400 x 500 
72606 60 02 600 x 500 
72606 80 02 800 x 500 
72606 10 02 1000 x 500 
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Características  Features 
1. Profundidad de montaje regulable de 80 a 

150 mm 
2. Se puede montar en paredes fabricadas con 

estructura de caja de 80 mm 
3. Base con guías universales para alojar las 

bridas 
4. Universal: apta para todo tipo de colectores 
5. Tapa de plástico pintable 

 1. Adjustable assembly depth from 80 mm to 
150 mm 

2. Can be assembled on framework-built walls 
as 80 mm cases 

3. Base with universal guides to hold brackets 
4. Universal: suitable for all types of collectors 
5. Paintable plastic lid 

 

 


