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Tay mitigeur thermpostatique douche, montage mural - T2WB

Instructions d'installation

Important

Options: 
Burlington propose des poignées de deux styles différents 
au choix. Si vous utilisez ces poignées supplémentaires, 
vous devrez utiliser les plaques décoratives des poignées 
d'origine.

Anglesey Birkenhead

N'EST PAS INCLUS DANS LA BOITE 

Conditions d'utilisation du mitigeur thermostatique
Le mitigeur thermostatique était conçu conformément aux standards actuels au Royaume-Uni applicables à ce type de produit (standards 
TMV et WRC). Ce mitigeur a été testé conformément à BS EN 1111.

 

• Le mitigeur thermostatique est adapté à l'utilisation avec toutes les installations jusqu'à la pression opérationnelle maximale de 5.0 bar 
  (au-delà de cette pression nous recommandons d'installer un réducteur de pression).

• Le mitigeur est fourni avec deux sorties qui sont contrôlées par une cartouche de régulation de débit. Elles sont généralement utilisées 
pour alimenter le robinet de baignoire ou bien le set de douche.

• Pour un entretien plus facile, nous recommandons d'installer des tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide indépendants et flexibles.
• Si vous installez une pompe, elle doit toujours être installée avant le mitigeur.
 La liste ci-dessous indique les limitations recommandées pour un fonctionnement correct : 

L'association britannique des brûlures recommande la température entre 37 et 37,5°C pour baigner les enfants. Dans les lieux régulés par 
la loi de 2000 sur les normes de protection la température maximale à la sortie est de 43°C.

• Nous recommandons de faire appel à un installateur qualifié pour l'installation de ce produit. Tel qu'un plombier en possession d'un 
  certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) 
  - niveau 3.
• Veuillez vérifier ce produit immédiatement après réception afin de vous assurer qu'il n'ait pas été endommagé et soit au complet. Avant 
   l'installation, veuillez vous assurer que vous ayez reçu le bon modèle et que toutes les pièces nécesssaires pour installation et utilisation 
   soient fournies. 
• Ce produit est un mitigeur et nécessite donc l'approvisionnement équilibré en eau, au cas échéant nous recommandons d'installer un 
   réducteur de pression.
• Veuillez rincer la tuyauterie afin de vous assurer qu'il n'y ait pas de particules métalliques, soudure ou d'autres impuretés qui puissent 
   rentrer dans le mitigeur. 
• Fermez l'alimentation en eau avant de commencer l'installation. Ceci doit être effectué au niveau des robinets d'arrêt en amont de la douche ou 

bien au niveau du robinet d'arrêt général.
• Lisez ces instructions de montage attentivement et conservez les pour référence future.

                                                Pression basse
Pression statique maximale      10

Ecoulement sous pression, eau chaude et froide       2 to 5

   Température d'eau chaude       55 to 65
 Température d'eau froide - °C       Egale ou inférieure à 25°C

 - °C

Le mitigeur fonctionnera en basse pression. Cependant il est recommandé d'avoir une pression opérationnelle d'au-moins 2 bar.
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Dimensions
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Raccord en S Cheville

Plaque murale

Vis de fixation

Ecrou de serrage
RosaceConnecteur

Le mitigeur doit être installé conformément aux réglementations. Pour plus de détails veuillez vous référer à la dernière publication de 
réglementations concernant l'eau ou à votre autorité locale concernée.            

Attention : Assurez-vous de l'absence des tuyaux ou câbles cachés avant de percer les trous dans le mur.            
L'installation des robinets d'arrêt doit être effectuée aussi près des entrées d'eau chaude et d'eau froide dans le mitigeur qu'il est possible.             
1. a: Déterminez la position d'installation finale et la hauteur d'installation comme montré sur le desssin à la page 2. Percez dans le mur deux 
        trous de 22mm de diamètre avec une entraxe de 150mm.            
    b: Placez la plaque contre le mur en la positionnant sur les trous percés précedemment. Marquez les positions des 6 trous en vous référant à 
        la plaque. Precez les 6 trous de 8mm de diamètre et de 40mm de profondeur dans le mur et insérez les vis et les chevilles.            
    c: Embibez ou entourez les bouts des raccords en S d'un matériau de scellage et insérez les ensuite dans les trous dans le mur. Raccordez 
        l'alimentation en eau.             
    d: Glissez les plaques sur les raccords et fixez les au mur grâce aux écrous fournis.             
    e: Assemblez les connecteurs avec les plaques et les raccords, ensuite mettez les rosaces comme montré sur le dessin.            
    f: Montez le mitigeur sur les connecteurs.            
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Support pour douchette
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Vis sans tête

Vis sans tête

Régulateur 
d'eau (PCW)

Le flux d'eau arrive 
d'abord par le joint 
torique noir.

Joint torique

B)

Support pour douchette
 - Option 1

Support pour douchette
- Option 2

Installez le support pour la douchette. 

A) Insèrez une rondelle dans le dernier écou du support 
    pour douchette et fixez le support sur le mitigeur.    

B) Si vous n'avez pas besoin de "l'ajusteur en S" vous 
    pouvez l'enlever en utilisant la clé Allen pour dévisser 
    les deux vis sans tête sur le support.

    

Raccordement de la douchette

Installation de la douchette et du flexible

A) Insérez l'économiseur de débit dans l'écrou du 
     flexible et raccordez le à la sortie du mitigeur. 
     

B) Insérez la rondelle dans la bague en forme de 
cône du flexible et raccordez-le à la douchette.

C) Veuillez retirer l'économiseur de débit et le 
remplacez avec la rondelle fournie si le débit 
d'eau provenant de la douchette n'est pas suffisant.

Brise jet

Le mitigeur est fourni avec un brise jet préinstallé en usine pour les installations à 
pression basse. 
Si le débit d'eau est trop élevé, remplacez le brise jet préinstallé par un mousseur 
pour les pressions hautes inclu dans le kit.

Utilisez la clé NEOPERL pour dévisser le brise jet du bec. Remplacez par le mousseur 
et revissez le bec en place. (si vous égarez la clé Neoperl vous pouvez utiliser le haut 
du mousseur/brise jet en tant que clé).

Mousseur

Brise jet et mousseur (options alternatives)
 

Nettoyage

Bec

Clef

Avant l'utilisation: dévissez le filtre et laissez l'eau couler pendant 5 
minutes. Ensuite remettez le filtre en place.

Périodiquement : En utilisant la clé fournie dévissez et retirez le bec. 
Rincez le avec de l'eau claire courante jusqu'à ce que toutes les saletées 
soients nettoyées.
Ensuite replacez le bec en place et serrez le avec la clé fournie dans le kit.








