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Инсталляционная рама Geberit для душевой поверхности Setaplano, до 100 см, для четырёх 
ножек

  

Цели применения

Для монтажа душевых поддонов Geberit Setaplano в зданиях
Для напольных покрытий до верхней кромки готового пола 6–25 
см
Для установки перед или после выполнения выравнивающей 
стяжки

Характеристики

Предустановленная звукоизоляция
Предустановленный держатель для фиксации ног
Предустановленный держатель для крепления сифона
Регулируется по высоте сверху

Технические характеристики

Материал Сталь с порошковым покрытием

Объем поставки

2 опалубочные плиты заводской сборки

Заказать дополнительно

Душевая поверхность Geberit Setaplano
Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для 
душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 50 мм

Сифон для душевых поддонов Geberit с четырьмя ножками, для 
душевой поверхности Setaplano, высота гидрозатвора 30 мм
Сливной патрубок Geberit с четырьмя ножками, для душевой 
поверхности Setaplano, межэтажная инсталляция

Арт. № L B H

154.470.00.1 90 см 90 см 3 см

154.492.00.1 90 см 75 см 3 см

154.462.00.1 100 см 80 см 3 см

154.471.00.1 100 см 90 см 3 см

154.480.00.1 100 см 100 см 3 см

Принадлежности

Удлинительный комплект для ножек Geberit для инсталляционной рамы для душевой поверхности Setaplano

Руководства по монтажу душевого поддона Geberit Setaplano и инсталляционной рамы Geberit для душевых поддонов Setaplano 
прилагаются к соответствующим сифонам для душевых поддонов
Для данных инсталляционных рам требуется заказать монтажный комплект с 4 ножками

Образец

Новый


