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ARTICOLO / Item 
Artículo / Article 08065TBK  

- Kit di scarico per flussometro da incasso. 
-Waste kit for concealed flush valve 
- kit de desagüe para valvula flush empotrada 
-kit de vidage pour robinet de chasse incastré   

 

 
 

Dotazioni / Equipment / Dotaciones / Équipements 
 

Tubo di scarico in polipropilene da 900 mm c/curva  
Collare in gomma per collegamento al flussometro ø25 e ø32 mm 
Tubo e rosone per collegamento wc in polipropilene bianco  
Morsetto in gomma per wc D.55 

Waste tube polypropylene 900mm w/curve 
Rubber neck for connection flush valve ø25 and ø32 mm 
Tube and flange for connection wc in white polypropylene  
Rubber clamp for wc d.55 

Tubo de desagüe en polipropileno 900mm con curva 
Collar en goma para conection a la valvula flush ø25 y ø32 mm 
Tubo y roson para conection wc en polipropileno blanco 
Grapa en goma para wc d.55 

Tube de vidage en polipropylène 900 mm avec courbe 
Clip en caoutchouc pour  connection au rob.de chasse ø25 et ø32 mm 
Tube et rosace pour connection wc en polypropylene blanc 
Prince en caoutchouc pour wc d.55 
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