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ДЕКЛАРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК — ALDOP 13 
в соответствии с приложением III Постановления (ЕС) № 305/2011 
 
Накладные раковины, версия 1.1 /2017 
 
1. Уникальный идентификационный код типа 

изделия: 
 

Эмалированные раковины для установки на столешницу, 
которая крепится к стене или мебели. 
 

2. Номер типа, партии или серии или другая 
маркировка для идентификации строительного 
изделия в соответствии со ст. 11, п. 4: 

 

Однозначная идентификация (наименование и номер 
изделия) посредством наклейки на упаковке. 
 

3. Предусмотренное изготовителем назначение или 
предусмотренные назначения строительных 
изделий в соответствии с действующими 
гармонизированными техническими 
спецификациями: 

Умывальник — предмет сантехники, который 
преимущественно предназначен для мытья верхних 
частей тела и оборудован одной или несколькими 
раковинами, каждая из которых имеет сливное отверстие 
(с переливом или без него, а также с 
отверстием/отверстиями для смесителя или без 
него/них). 
 

4. Название, зарегистрированное торговое 
наименование или зарегистрированная торговая 
марка и адрес изготовителя в соответствии со 
ст. 11, п. 5: 

 

Alape GmbH 
Am Gräbicht 1-9 
38644 Goslar 

5. При определенных обстоятельствах ФИО и 
адрес уполномоченного лица, отвечающего за 
задачи, указанные в ст. 12, п. 2: 

 

Не применимо 

6. Система или системы оценки и проверки 
постоянства основных характеристик 
строительного изделия в соответствии с 
Приложением V: 

 

Система 4 

7. В случае декларации основных характеристик 
для строительного изделия, подпадающего под 
гармонизированный стандарт: 

 

Не применимо 

8. В случае декларации основных характеристик 
для строительного изделия, для которого была 
проведена европейская техническая оценка: 

 

Не применимо 

9. Заявленные основные характеристики 
 

Основные свойства 
 

Характеристика Гармонизированная техническая 
спецификация 

Очистка (СА) 
 

Пройдено EN 14688:2006 

Предельная статическая нагрузка 
(LR) 
 

Характеристики не 
определены 

EN 14688:2006 

Коэффициент стока перелива 
(OF) 
 

CL00 / CL25 EN 14688:2006 

Долговечность (DA) 
 

Пройдено EN 14688:2006 

 
10. Основные характеристики изделия согласно пунктам 1 и 2 соответствуют заявленным основным характеристикам 

в пункте 9. За составление настоящей декларации основных характеристик несет ответственность исключительно 
производитель, указанный в пункте 4. 

 
Подписано за и от имени изготовителя: 

 
        Карстен Мюллер Alape GmbH, Германия 
       Директор Гослар, 31.03.2017 г. 
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Накладные раковины, версия 1.1 /2017 
 
 

Номер изделия Наименование изделия Техн. спецификация Основные свойства 
3000 0xx xxx AB.K325.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3000 2xx xxx AB.K325.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3001 0xx xxx AB.K325.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3001 2xx xxx AB.K325.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3002 0xx xxx AB.K400.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3002 2xx xxx AB.K400.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3003 0xx xxx AB.K400.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3003 2xx xxx AB.K400.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3004 0xx xxx AB.K400H.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3004 2xx xxx AB.K400H.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3005 0xx xxx AB.K400H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3005 2xx xxx AB.K400H.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3006 0xx xxx AB.K450.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3006 2xx xxx AB.K450.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3007 0xx xxx AB.K450.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3007 2xx xxx AB.K450.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3008 0xx xxx AB.K450H.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3008 2xx xxx AB.K450H.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3009 0xx xx AB.K450H.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3009 1xx xxx AB.K450H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3009 3xx xx AB.K450H.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3201 0xx xxx AB.R585H.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3201 1xx xxx AB.R585H.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3202 0xx xxx AB.R585H.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3202 1xx xxx AB.R585H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3202 3xx xxx AB.R585H.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3202 5xx xxx AB.R585H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3204 0xx xx AB.R585.2 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3204 1xx xxx AB.R585.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3205 0xx xxx AB.R585.1 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
3205 1xx xxx AB.R585.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

 
Подписано за и от имени изготовителя: 
 

 
Карстен Мюллер Alape GmbH, Германия 
Директор Гослар, 31.03.2017 г. 
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Номер изделия Наименование изделия Техн. спецификация Основные свойства 
3206 0xx xxx AB.R800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3206 2xx xxx AB.R800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 
3206 3xx xxx AB.R800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3207 0xx xxx AB.R800 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3207 2xx xxx AB.R800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 
3208 0xx xxx AB.RE700.4 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3209 3xx xxx AB.RE700.2 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3212 0xx xxx AB.ME500 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3213 0xx xxx AB.ME750 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3214 0xx xxx AB.ME1000 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3220 0xx xxx AB.KE325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3221 0xx xxx AB.KE375 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3222 0xx xxx AB.KE400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3231 6xx xxx AB.SR650H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 
3230 7xx xxx AB.SR650 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 
3302 0xx xxx AB.Q450.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3304 0xx xxx AB.Q450H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3304 3xx xxx AB.Q450H.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
3503 0xx xxx AB.SO450.1 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

 
Подписано за и от имени изготовителя: 
 

 
Карстен Мюллер Alape GmbH, Германия 
Директор Гослар, 31.03.2017 г. 


