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YTELSESERKLÆRING – ALDOP15 
i samsvar med vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 

 

Veggmonterte servanter, Versjon 1.1 / 2017 

 

 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

 

Emaljerte servanter for montering på veggen. 

2. Type-, parti- eller serienummer, eller en annen  

    form for angivelse som tjener til å identifisere  

    byggevaren i samsvar med artikkel 11, avsnitt 4: 
 

Entydig identifisering (artikkelbetegnelse og -nummer) 

mulig på grunnlag av etiketten på emballasjen. 

3. Produsentens tilsiktede bruksområde(r) for  

    byggevaren i samsvar med den gjeldende,  

    harmoniserte tekniske spesifikasjonen: 

Servant - Sanitærutstyr, som hovedsakelig er beregnet 

for rengjøring av de øvre kroppsdelene, utstyrt med én 

eller flere vasker, hvert med ett avløpshull, med eller 

uten overløp og med eller uten hull for armatur(er). 
 

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert  

    varemerke og produsentens kontaktadresse i  

    henhold til kravene i artikkel 11, avsnitt 5: 
 

Alape GmbH 

Am Gräbicht 1-9 

38644 Goslar 

5. Navn og kontaktadresse for autorisert  

    representant, hvis mandat dekker oppgavene  

    som er spesifisert i artikkel 12, avsnitt 2: 
 

Ikke relevant 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av  

    byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i  

    vedlegg V: 
 

System 4 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare  

    som omfattes av en harmonisert standard: 
 

Ikke relevant 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare,  

    som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering  

    for: 
 

Ikke relevant 

9. Angitt ytelse 
 

Vesentlige egenskaper 
 

Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon 

Mulighet til renhold (CA) 
 

Bestått EN 14688:2006 

Statisk belastbarhet (LR) 
 

Bestått EN 14688:2006 

Overløpets avløpskoeffisient 

(OF) 
 

CL00 / CL25  EN 14688:2006 

Holdbarhet (DA) 
 

Bestått EN 14688:2006 

 
10. Ytelsen for produktet som er angitt i nummer 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nummer 9. Denne  

      ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nummer 4. 
 

Undertegnet for og på vegne av produsenten, av: 
 
 

 
Carsten Müller Alape GmbH, Goslar 

Administrerende direktør Goslar, 31.03.2017 
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YTELSESERKLÆRING – ALDOP15 
i samsvar med vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 

 

Veggmonterte servanter, Versjon 1.1 / 2017 
 

Artikkelnummer Artikkelbetegnelse Tekn. spesifikasjoner Vesentlige egenskaper 

4102 0xx xxx WT.RE1000H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4102 3xx xxx WT.RE1000.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4104 0xx xxx WT.RE1000H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4104 3xx xxx WT.RE1000.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4105 0xx xxx WT.RE800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4105 3xx xxx WT.RE800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4110 0xx xxx WT.KF400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4106 5xx xxx WT.TW1200 EN 14688:2006 – CL00 CA - DA 

4106 6xx xxx WT.TW1200H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4106 7xx xxx WT.TW1200 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4106 8xx xxx WT.TW1200H EN 14688:2006 – CL00 CA - DA 

4200 0xx xxx WT.PR585 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4200 1xx xxx WT.PR585 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4201 0xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4201 1xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4201 5xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4203 0xx xxx WT.PR800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4203 1xx xxx WT.PR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4203 3xx xxx WT.PR800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4203 5xx xxx WT.PR800 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4205 0xx xxx WT.PR800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4205 1xx xxx WT.PR800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4205 3xx xxx WT.PR800.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4205 5xx xxx WT.PR800.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4207 0xx xxx WT.PR800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4207 1xx xxx WT.PR800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4207 3xx xxx WT.PR800.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4207 5xx xxx WT.PR800.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4209 0xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4209 1xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4209 3xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4209 5xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4215 0xx xxx WT.PR600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4215 1xx xxx WT.PR600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4215 3xx xxx WT.PR600 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4215 5xx xxx WT.PR600 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

 
Undertegnet for og på vegne av produsenten, av: 

 
Carsten Müller           Alape GmbH, Germany 

Administrerende direktør          Goslar, 31.03.2017 
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YTELSESERKLÆRING – ALDOP15 
i samsvar med vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 

 

Veggmonterte servanter, Versjon 1.1 / 2017 

 

Artikkelnummer Artikkelbetegnelse Tekn. spesifikasjoner Vesentlige egenskaper 

4224 5xx xxx WT.SR650 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4224 7xx xxx WT.SR650 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4225 6xx xxx WT.SR650H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4225 8xx xxx WT.SR650H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4228 0xx xxx WT.MC450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4228 1xx xxx WT.MC450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4228 3xx xxx WT.MC450 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4228 5xx xxx WT.MC450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4230 0xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4230 1xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4230 3xx xxx WT.MC800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4230 5xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4231 0xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4231 1xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4231 3xx xxx WT.MC800.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4231 5xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4232 0xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4232 1xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4232 3xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4232 5xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4235 0xx xxx WT.IC325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4235 2xx xxx WT.IC325 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4236 0xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4236 2xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4236 9xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 0xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 2xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4238 3xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 7xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4239 0xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4239 2xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4239 3xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4240 0xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4240 2xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4240 3xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4260 0xx xxx WT.GR800 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
 
Undertegnet for og på vegne av produsenten, av: 

 

 

 

Carsten Müller Alape GmbH, Germany 

Administrerende direktør          Goslar, 31.03.2017 
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YTELSESERKLÆRING – ALDOP15 
i samsvar med vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 
 
Veggmonterte servanter, Versjon 1.1 / 2017 

 

Artikkelnummer Artikkelbetegnelse Tekn. spesifikasjoner Vesentlige egenskaper 

4260 2xx xxx WT.GR800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4261 0xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4261 2xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4261 3xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4268 0xx xxx WT.GR1250.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4268 2xx xxx WT.GR1250.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4269 0xx xxx WT.GR1250.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4269 2xx xxx WT.GR1250.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4270 0xx xxx WT.QS325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4271 0xx xxx WT.QS325X EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4273 0xx xxx WT.QS525.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4274 0xx xxx WT.QS525.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4275 0xx xxx WT.QS450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4276 0xx xxx WT.QS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4276 3xx xxx WT.QS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4277 0xx xxx WT.QS325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4277 3xx xxx WT.QS325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4278 0xx xxx WT.QS450HX EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4278 3xx xxx WT.QS450HX EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4279 0xx xxx WT.QS525H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4280 0xx xxx WT.QS525H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4281 6xx xxx WT.SR800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4281 8xx xxx WT.SR800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4282 6xx xxx WT.SR800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4282 8xx xxx WT.SR800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4283 6xx xxx WT.SR1000H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4283 8xx xxx WT.SR1000H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4284 6xx xxx WT.SR1000H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4284 8xx xxx WT.SR1000H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4286 0xx xxx WT.GR1250 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4286 2xx xxx WT.GR1250 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4287 0xx xxx WT.GR1250H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4287 2xx xxx WT.GR1250H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4288 0xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4288 2xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4288 3xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4289 0xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4289 2xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
 
Undertegnet for og på vegne av produsenten, av: 
 
 
 
 
Carsten Müller Alape GmbH, Germany 

Administrerende direktør          Goslar, 31.03.2017 
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YTELSESERKLÆRING – ALDOP15 
i samsvar med vedlegg III i EU-direktiv nr. 305/2011 
 
Veggmonterte servanter, Versjon 1.1 / 2017 
 

Artikelnummer Artikkelbetegnelse Tekn. spesifikasjoner Vesentlige egenskaper 

4289 3xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4290 0xx xxx WT.XS500H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4291 0xx xxx WT.XS500.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4292 0xx xxx WT.XS500H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4293 0xx xxx WT.XS500.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4294 6xx xxx WT.SR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4294 8xx xxx WT.SR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4295 0xx xxx WT.XXS450H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4296 0xx xxx WT.XXS450.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4297 0xx xxx WT.XXS450H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4298 0xx xxx WT.XXS450.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5041 0xx xxx WT.RS325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5041 2xx xxx WT.RS325 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5042 5xx xxx WT.CO400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5042 8xx xxx WT.CO400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5051 0xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5051 2xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5051 3xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5052 0xx xxx WT.RS400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5052 2xx xxx WT.RS400 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5053 0xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5053 1xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5053 3xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5054 0xx xxx WT.RS450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5054 2xx xxx WT.RS450 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
 
Undertegnet for og på vegne av produsenten, av: 
 
 
 
 
Carsten Müller Alape GmbH, Germany 

Administrerende direktør          Goslar, 31.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


