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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH – ALDOP15 
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
 
Nástenné umývadlá, Verzia 1.1 / 2017 
 
 
1. Jednoznačný znak typu výrobku: 
 

Emailované umývadlá na montáž na stenu. 
 

2. Číslo typu, šarže alebo sériové číslo alebo iný  
    znak na identifikáciu stavebného výrobku podľa  
    článku 11 odsek 4: 
 

Podľa nálepky na balení je možná jednoznačná 
identifikácia (názov a číslo produktu). 

3. Výrobcom určený účel použitia alebo určené  
    účely použitia stavebného výrobku podľa použitej,  
    harmonizovanej technickej špecifikácie: 

Umývadlo - predmet sanitárnej výbavy, ktorý je určený 
prednostne na čistenie horných častí tela, a vybavený 
jedným alebo viacerými umývadlami, každé s odtokovým 
otvorom, s prepadom alebo bez prepadu a s otvorom 
(otvormi) pre armatúru alebo bez neho. 
 

4. Názov, zapísaný obchodný názov alebo zapísaná  
    značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku  
   11 odsek 5: 
 

Alape GmbH 
Am Gräbicht 1-9 
38644 Goslar 

5. Prípadne názov a kontaktná adresa  
    splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami  
    podľa článku 12 odsek 2: 
 

Neaplikuje sa 

6. Systém alebo systémy na hodnotenie a kontrolu  
    stability vlastností stavebného výrobku podľa  
    prílohy V: 
 

Systém 4 

7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach, ktoré sa  
    týka stavebného výrobku, ktorý zaznamenáva  
    harmonizovaná norma: 
 

Neaplikuje sa 

8. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach, ktoré sa  
    týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo  
    vystavené Európske technické hodnotenie: 
 

Neaplikuje sa 

9. Vyhlásené vlastnosti 
 

Podstatné znaky  
 

Vlastnosť Harmonizovaná technická špecifikácia 

Možnosť čistenia  (CA) 
 

Úspešne vykonané EN 14688:2006 

Statická zaťažiteľnosť (LR) 
 

Úspešne vykonané EN 14688:2006 

Hodnota odtoku prepadu (OF) 
 

CL00 / CL25  EN 14688:2006 

Stálosť (DA) 
 

Úspešne vykonané EN 14688:2006 
 
10. Vlastnosť výrobku podľa čísiel 1 a 2 zodpovedá vyhlásenej vlastnosti podľa čísla 9. Zodpovedný za vytvorenie  
       tohto vyhlásenia o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4. 
 

Podpisujúca osoba za výrobcu a v mene výrobcu: 
 

 
Carsten Müller Alape GmbH, Germany 
Konateľ Goslar, dňa 31.03.2017 
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH – ALDOP15 
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
 
Nástenné umývadlá, Verzia 1.1 / 2017 
 
Číslo produktu Názov produktu Technické údaje Dôležité vlastnosti 
4102 0xx xxx WT.RE1000H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4102 3xx xxx WT.RE1000.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4104 0xx xxx WT.RE1000H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4104 3xx xxx WT.RE1000.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4105 0xx xxx WT.RE800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4105 3xx xxx WT.RE800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4110 0xx xxx WT.KF400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4106 5xx xxx WT.TW1200 EN 14688:2006 – CL00 CA - DA 

4106 6xx xxx WT.TW1200H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4106 7xx xxx WT.TW1200 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4106 8xx xxx WT.TW1200H EN 14688:2006 – CL00 CA - DA 

4200 0xx xxx WT.PR585 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4200 1xx xxx WT.PR585 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4201 0xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4201 1xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4201 5xx xxx WT.PR585H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4203 0xx xxx WT.PR800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4203 1xx xxx WT.PR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4203 3xx xxx WT.PR800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4203 5xx xxx WT.PR800 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4205 0xx xxx WT.PR800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4205 1xx xxx WT.PR800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4205 3xx xxx WT.PR800.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4205 5xx xxx WT.PR800.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4207 0xx xxx WT.PR800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4207 1xx xxx WT.PR800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4207 3xx xxx WT.PR800.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4207 5xx xxx WT.PR800.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4209 0xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4209 1xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4209 3xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4209 5xx xxx WT.PR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4215 0xx xxx WT.PR600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4215 1xx xxx WT.PR600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4215 3xx xxx WT.PR600 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4215 5xx xxx WT.PR600 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
 
Podpisujúca osoba za výrobcu a v mene výrobcu: 

 
Carsten Müller           Alape GmbH, Germany 
Konateľ            Goslar, 31.03.2017 
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH – ALDOP15 
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
  
Nástenné umývadlá, Verzia 1.1 / 2017 
 
Číslo produktu Názov produktu Technické údaje Dôležité vlastnosti 
4224 5xx xxx WT.SR650 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4224 7xx xxx WT.SR650 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4225 6xx xxx WT.SR650H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4225 8xx xxx WT.SR650H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4228 0xx xxx WT.MC450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4228 1xx xxx WT.MC450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4228 3xx xxx WT.MC450 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4228 5xx xxx WT.MC450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4230 0xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4230 1xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4230 3xx xxx WT.MC800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4230 5xx xxx WT.MC800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4231 0xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4231 1xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4231 3xx xxx WT.MC800.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4231 5xx xxx WT.MC800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4232 0xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4232 1xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4232 3xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4232 5xx xxx WT.MC800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4235 0xx xxx WT.IC325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4235 2xx xxx WT.IC325 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4236 0xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4236 2xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4236 9xx xxx WT.IC325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 0xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 2xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4238 3xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4238 7xx xxx WT.IC600H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4239 0xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4239 2xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4239 3xx xxx WT.IC600H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4240 0xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4240 2xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4240 3xx xxx WT.IC600H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4260 0xx xxx WT.GR800 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 
 
Podpisujúca osoba za výrobcu a v mene výrobcu: 

 
 
 
Carsten Müller Alape GmbH, Germany 
Konateľ            Goslar, 31.03.2017 
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH – ALDOP15 
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
 
Nástenné umývadlá, Verzia 1.1 / 2017 
 
Číslo produktu Názov produktu Technické údaje Dôležité vlastnosti 
4260 2xx xxx WT.GR800 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4261 0xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4261 2xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4261 3xx xxx WT.GR800H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4268 0xx xxx WT.GR1250.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4268 2xx xxx WT.GR1250.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4269 0xx xxx WT.GR1250.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4269 2xx xxx WT.GR1250.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4270 0xx xxx WT.QS325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4271 0xx xxx WT.QS325X EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4273 0xx xxx WT.QS525.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4274 0xx xxx WT.QS525.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4275 0xx xxx WT.QS450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4276 0xx xxx WT.QS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4276 3xx xxx WT.QS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4277 0xx xxx WT.QS325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4277 3xx xxx WT.QS325H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4278 0xx xxx WT.QS450HX EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4278 3xx xxx WT.QS450HX EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4279 0xx xxx WT.QS525H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4280 0xx xxx WT.QS525H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4281 6xx xxx WT.SR800H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4281 8xx xxx WT.SR800H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4282 6xx xxx WT.SR800H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4282 8xx xxx WT.SR800H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4283 6xx xxx WT.SR1000H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4283 8xx xxx WT.SR1000H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4284 6xx xxx WT.SR1000H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4284 8xx xxx WT.SR1000H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4286 0xx xxx WT.GR1250 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4286 2xx xxx WT.GR1250 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4287 0xx xxx WT.GR1250H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4287 2xx xxx WT.GR1250H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4288 0xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4288 2xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

4288 3xx xxx WT.GR1250H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4289 0xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4289 2xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
 
Podpisujúca osoba za výrobcu a v mene výrobcu 
 
 
 
Carsten Müller Alape GmbH, Germany 
Konateľ             Goslar, 31.03.2017 
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VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH – ALDOP15 
podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 
 
Nástenné umývadlá, Verzia 1.0 / 2015 
 
Číslo produktu Názov produktu Technické údaje Dôležité vlastnosti 
4289 3xx xxx WT.GR1250H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4290 0xx xxx WT.XS500H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4291 0xx xxx WT.XS500.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4292 0xx xxx WT.XS500H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4293 0xx xxx WT.XS500.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4294 6xx xxx WT.SR1000H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF - DA 

4294 8xx xxx WT.SR1000H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4295 0xx xxx WT.XXS450H.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4296 0xx xxx WT.XXS450.L EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4297 0xx xxx WT.XXS450H.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

4298 0xx xxx WT.XXS450.R EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5041 0xx xxx WT.RS325 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5041 2xx xxx WT.RS325 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5042 5xx xxx WT.CO400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5042 8xx xxx WT.CO400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5051 0xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5051 2xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5051 3xx xxx WT.RS400H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5052 0xx xxx WT.RS400 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5052 2xx xxx WT.RS400 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5053 0xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5053 1xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5053 3xx xxx WT.RS450H EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 

5054 0xx xxx WT.RS450 EN 14688:2006 – CL00 CA – DA 

5054 2xx xxx WT.RS450 EN 14688:2006 – CL25 CA – OF – DA 
 
Podpisujúca osoba za výrobcu a v mene výrobcu: 
 
 
 
Carsten Müller         Alape GmbH, Germany 
Konateľ Goslar, 31.03.2017 
 
 
 
  


