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RIFERIMENTO, COPERCHIO BIANCO
REFERENCE, WHITE COPER PLATE

MURO FINITO COMPRESO
DI RIVESTIMENTO
WALL INCLUSIVE OF COVERING

6

placche cassette incasso Geberit

Istruzioni di installazione / Installation instruction

NOTA: compatibile
SOLO con cassette :
UP720 / Sigma8
UP320 / Sigma12
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Per una corretta manutenzione e pulizia di questo prodotto,
raccomandiamo alcuni semplici accorgimenti:

•  Utilizzare detergenti neutri, spruzzando il prodotto direttamente su un
   panno morbido onde evitare infiltrazioni

•  Evitare sempre il contatto con prodotti acidi o abrasivi

•  Risciacquare bene con abbondante acqua per eliminare eventuali
    residui ed asciugare sempre con un panno morbido

•  Effettuare una pulizia periodica al fine di prevenire le formazioni
    calcaree

For a proper maintenance and cleaning, we recommend the following:

•  Use neutral detergents, avoiding to spray directly on taps to avoid
   residual infiltration

•  Avoid contact with acid or abrasive products

•  Rinse with water and always dry with a clean cloth to avoid residue of
   detergent

•  Perform a periodic cleaning to prevent limestone deposits

La BELLOSTA CARLO & C. non è RESPONSABILE di danni derivati
dall'utilizzo di prodotti impropri per la pulizia.

BELLOSTA CARLO & C. cannot be held responsible for damages due to
an improper use of detergents

MANUTENZIONE E PULIZIA MAINTENANCE AND CLEANING

PROVARE IL
PULSANTE E
TAGLIARE
L'ECCEDENZA

AVVITARE FINO IN FONDO
SCREW TILL THE END
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