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*Material: NBR Synthesekautschuk (Nitrile Butadiene Rubber). 

Hohe Elastizität und Beständigkeit mit günstigem Alterungsverhalten und geringem Abrieb.

**Material: SBR/NR. Antibakteriell, hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit, hohe thermische Beständigkeit.

Ideal als Türstopper zur 

Wandmontage zum Abstoppen 

des Türdrückers

TSB80-13 Wandmontage

über M10 Adapter auf M6 Stockschraube:

TSB80-13 Seitenansicht:TSB100-18 Seitenansicht:

TSB80-13

TSB80-13

TÜRSTOPPER | VOLCANO

TSB100-18 – VOLCANO

Formschöner, konischer Türkeil, Ø 100 mm, mit zusätzlichem Anschlagspuffer* zum Abstoppen des Türblatts, mit rutschfester Kunststoff-

auflagefläche**. Edelstahl massiv, aus einem Stück feingedreht. Der Türstopper lässt sich an einer geeigneten Stelle vor oder hinter 

der Tür positionieren. Der Clou ist, dass sich die spezielle Form unter dem Türspalt verkeilt, und so die Tür innerhalb weniger Zentimeter 

zuverlässig stoppt. Für Türen mit Türspalt zwischen 2–18 mm. Gewicht 580 g. Für seine Form und Funktion erhielt der Türstopper Volcano 

den Good Design Award 2012 und den iF-Design Award 2013.

Auch erhältlich als:

TSB80-13 – VOLCANINO  

Türkeil, Ø 80 mm, Variante zur wahlweisen Wandverschraubung. Für Türen mit Türspalt zwischen 2-13 mm. Gewicht 260 g.

Good Design Award 2012 

The Chicago Athenaeum

iF Product Design Award 2013

International Forum Design

Design: Andreas Winkler
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