
Geberit Montage 60x.811
 

Vorbereiten der Rohre für die Pressverbindung 
Préparation des tubes pour le raccordement par compression 
Preparazione dei tubi per la connessione a compressione 
Klaarmaken van de leidingen voor de persverbinding 
Forbered røret til pressamlingen 
Preparation of the pipes for the compression joint 

Kann für alle Mepla Pressfittings 
verwendet werden! 
Utilisable pour tous les raccords 
de compression à collerette 
Mepla! 
Si può utilizzare per tutti i pezzi 
di raccordo a pressare Mepla! 
Kan voor alle Mepla-persfittin
gen worden gebruikt! 
Kan anvendes til alle Mepla 
pressfittings! 
Can be used for Mepla 
compression fittings! 

Die Funktion der Dichtmanschette ist bei Rohrenden 
mit beschädigter Oberfläche nicht gewährleistet! 

1. 

Le fonctionnement du manchon en caoutchouc n'est 
pas assuré pour les extrémités de tubes dont la surfa
ce est endommagée! 

Il funzionamento della guarnizione non è garantito se 
la superficie delle estremità dei tubi è danneggiata! 

2. 

De werking van de afdichtmanchet is bij buiseinden 
met beschadigd oppervlak niet gewaarborgd! 

Ved rørender med beskadiget overflade garanteres 
tætningsmanchettensfunktion ikke! 

It cannot be guaranteed that the rubber seal will work 
correctly if the surface of the pipe ends is damaged! 
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