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SE: Skötselråd: Emaljerade badkar

Emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig 
rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel, rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stå-
lull och fibersvamp, skall inte användas. Starka syror t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier t.ex. kaustiksoda 
bör inte användas.
Droppande kranar bör snarast repareras. Har emellertid droppande vatten missfärgat emaljen med en brun eller grön 
beläggning av järn, koppar eller kalk? Tag kontakt med din VVS-butik för information om vilka hjälpmedel som finns 
på marknaden.Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel, men man måste vara försiktig med blötläggning under 
lång tid eftersom vissa medel innehåller aggresiva ämnen som kan skada emaljen. Detsamma gäller fotoframkallning, 
färgning av textiler och hårfärgning.

NO: Vedlikeholdsråd: Emaljerte badekar

Emaljerte flater er lette å holde rene, og de er bestandige mot de fleste kjemikalier. Gjør rent ofte, så oppstår det aldri 
rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler, rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, som 
stålull og fibersvamp, skal ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier, f.eks. kaustisk 
soda, bør ikke brukes. Dryppende kraver bør repareres snarest. Men har dryppende vann misfarget emaljen med et 
brunt eller grønt belegg av jern, kopper eller kalk? Ta kontakt med din VVS-butikk for informasjon om hvilke hjelpem-
idler som finnes på markedet. Emaljen tåler klesvask med vanlige vaskemidler, men man må være forsiktig med 
bløtlegging over lang tid, ettersom visse midler inneholder aggressive stoffer som kan skade emaljen. Det samme 
gjelder fotofremkalling, farging av tekstiler og hårfarging.

GB: Maintenance advice: Enamelled bathtubs

Enamelled surfaces are easy to keep clean and are resistant to most chemicals. If you clean them frequently, you will
never experience cleaning difficulties. Use normal cleaning agents; cleaning implements that contain hard abrasives 
such as steel wool and scourers must not be used. Strong acids such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and 
strong alkalis such as caustic soda, should not be used. Dripping taps should be repaired as soon as possible. If 
dripping water has discoloured the enamel with a brown or green coating of iron, copper or lime, contact your heating, 
ventilation and sanitation store for details of the various aids available on the market.
The enamel can withstand clothes washing with a normal detergent, but you should take care as regards soaking for 
a prolonged period as certain detergents contain aggressive substances that can damage the enamel. The same ap-
plies to photographic development, textile dyeing and hair colouring.

DK: Vedligeholdelsesråd - Emaljerede badekar

Emaljerede overflader er lette at holde rene og er modstandsdygtige over for de fleste kemikalier. For at forhindre, 
at smuds eller belægninger sætter sig fast, bør rengøring helst foretages efter hver anvendelse. Brug alminddelige 
rengøringsmidler.Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler som ståludd og fibersvampe bør ikke an-
vendes. Stærke syrer, som saltsyre og svovlsyre, må absolut ikke komme til anvendelse, det gælder også for stærk 
alkali, som kaustiksoda. Dryppende haner bør snarest repareres. For reparasjon eller kjøp av reservedeler tar du 
kontakt med en rørlegger eller VVS-butikk. Emaljen tåler tøjvask med almindelige vaskemidler, men man skal være 
forsigtig med at lægge i blød i for lang tid, da visse midler kan inderholde  agressive midler, som kan skade emaljen. 
Det samme gælder fotofremkaldelse, farvning af textiler, hårfarvning m.m.


