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Направляющий опорный желоб Geberit, оцинкованный и окрашенный

  

Цели применения

Для стабилизации систем крепления Geberit

Характеристики

Окрашенный

Оцинкованный

Технические характеристики

Материал Сталь

Арт. № Цвет / поверхность DN di, ø s L

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit FlowFit

388.127.00.1 Лакированный – 25-26 мм 0.75 мм 3 м

388.126.00.1 Лакированный – 20 мм 0.75 мм 3 м

388.128.00.1 Лакированный – 32 мм 0.75 мм 3 м

360.850.00.1 Лакированный 40 40 мм 0.75 мм 3 м

361.850.00.1 Лакированный 50 50 мм 0.75 мм 3 м

364.850.00.1 Лакированный 60 63 мм 0.75 мм 3 м

365.850.00.1 Лакированный 70 75 мм 0.75 мм 3 м

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mepla

388.127.00.1 Лакированный – 25-26 мм 0.75 мм 3 м

388.126.00.1 Лакированный – 20 мм 0.75 мм 3 м

388.128.00.1 Лакированный – 32 мм 0.75 мм 3 м

360.850.00.1 Лакированный 40 40 мм 0.75 мм 3 м

361.850.00.1 Лакированный 50 50 мм 0.75 мм 3 м

364.850.00.1 Лакированный 60 63 мм 0.75 мм 3 м

365.850.00.1 Лакированный 70 75 мм 0.75 мм 3 м

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit PE

360.850.00.1 Лакированный 40 40 мм 0.75 мм 3 м

361.850.00.1 Лакированный 50 50 мм 0.75 мм 3 м

363.850.00.1 Лакированный 56 56 мм 0.75 мм 3 м

364.850.00.1 Лакированный 60 63 мм 0.75 мм 3 м

366.850.00.1 Лакированный 90 90 мм 0.75 мм 3 м

367.850.00.1 Лакированный 100 110 мм 0.75 мм 3 м

368.850.00.1 Лакированный 125 125 мм 0.75 мм 3 м

369.850.00.1 Лакированный 150 160 мм 0.75 мм 3 м

370.850.00.1 Лакированный 200 200 мм 0.75 мм 3 м

371.850.00.1 Лакированный 250 250 мм 0.75 мм 3 м

372.850.00.1 Лакированный 300 315 мм 0.75 мм 3 м

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit PushFit

388.127.00.1 Лакированный – 25-26 мм 0.75 мм 3 м

388.126.00.1 Лакированный – 20 мм 0.75 мм 3 м

Образец


