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Фланцевая прокладка Geberit, PN 10/16

 

Цели применения

Для питьевой холодной и горячей воды
Для воды отопления
Для охлаждающей воды без антифриза
Для охлаждающей воды с антифризом
Для воды технических нужд
Для химически очищенной воды
Для дождевой воды с pH-значением > 6,0
Для морской воды
Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных)

Для воды в системах пожаротушения (водозаполненных/сухих, 
сухих)
Для химических веществ и технических жидкостей
Для сжатого воздуха (чистота масла 0–3)
Для величины разряжения
Для инертных газов (например, азот)
Для коммунально-бытовой отрасли, промышленности и 
кораблестроения

Технические характеристики

Рабочая температура -30 – +180 °C

Материал Centellen® HD WS 3822

Арт. № DN da di, ø s PN

Данный артикул соответствует системе: Geberit FlowFit

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress CuNiFe

91031 15 50 мм 20 мм 2 мм 10 / 16 бар

91032 20 60 мм 25 мм 2 мм 10 / 16 бар

91033 25 70 мм 30 мм 2 мм 10 / 16 бар

91034 32 82 мм 38 мм 2 мм 10 / 16 бар

91035 40 92 мм 45 мм 2 мм 10 / 16 бар

91036 50 107 мм 57 мм 2 мм 10 / 16 бар

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар

91038 80 142 мм 89 мм 2 мм 10 / 16 бар

91039 100 162 мм 108 мм 2 мм 10 / 16 бар

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди

91031 15 50 мм 20 мм 2 мм 10 / 16 бар

91032 20 60 мм 25 мм 2 мм 10 / 16 бар

91033 25 70 мм 30 мм 2 мм 10 / 16 бар

91034 32 82 мм 38 мм 2 мм 10 / 16 бар

91035 40 92 мм 45 мм 2 мм 10 / 16 бар

91036 50 107 мм 57 мм 2 мм 10 / 16 бар

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар

91038 80 142 мм 89 мм 2 мм 10 / 16 бар

91039 100 162 мм 108 мм 2 мм 10 / 16 бар

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из нержавеющей стали

91031 15 50 мм 20 мм 2 мм 10 / 16 бар

91032 20 60 мм 25 мм 2 мм 10 / 16 бар

91033 25 70 мм 30 мм 2 мм 10 / 16 бар

91034 32 82 мм 38 мм 2 мм 10 / 16 бар

Образец
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Арт. № DN da di, ø s PN

91035 40 92 мм 45 мм 2 мм 10 / 16 бар

91036 50 107 мм 57 мм 2 мм 10 / 16 бар

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар

91038 80 142 мм 89 мм 2 мм 10 / 16 бар

91039 100 162 мм 108 мм 2 мм 10 / 16 бар

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали

91031 15 50 мм 20 мм 2 мм 10 / 16 бар

91032 20 60 мм 25 мм 2 мм 10 / 16 бар

91033 25 70 мм 30 мм 2 мм 10 / 16 бар

91034 32 82 мм 38 мм 2 мм 10 / 16 бар

91035 40 92 мм 45 мм 2 мм 10 / 16 бар

91036 50 107 мм 57 мм 2 мм 10 / 16 бар

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар

91038 80 142 мм 89 мм 2 мм 10 / 16 бар

91039 100 162 мм 108 мм 2 мм 10 / 16 бар

Данный артикул соответствует системе: Geberit Mepla

91037 65 127 мм 76 мм 2 мм 10 / 16 бар


