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Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr aussen verzinkt

  

Характеристики

С внешним цинковым покрытием

Технические характеристики

Материал Нелегированная сталь 1.0034 E195 (EN 
10305)

Шероховатость 
поверхности

10 мкм

Тепловое расширение 0.012 мм/(м·К)

Теплопроводность 
трубы

60 Вт/(м·К)

Удельная теплоемкость 500 Дж/(кг·К)

Арт. № DN d, ø di, ø s L

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали

29102 12 15 мм 12.6 мм 1.2 мм 6 м

29103 15 18 мм 15.6 мм 1.2 мм 6 м

29104 20 22 мм 19 мм 1.5 мм 6 м

29105 25 28 мм 25 мм 1.5 мм 6 м

29106 32 35 мм 32 мм 1.5 мм 6 м

29107 40 42 мм 39 мм 1.5 мм 6 м

29108 50 54 мм 51 мм 1.5 мм 6 м

29158 65 66.7 мм 63.7 мм 1.5 мм 6 м

29159 65 76.1 мм 72.1 мм 2 мм 6 м

29160 80 88.9 мм 84.9 мм 2 мм 6 м

29161 100 108 мм 104 мм 2 мм 6 м

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из углеродистой стали (FKM синий)

29102 12 15 мм 12.6 мм 1.2 мм 6 м

29103 15 18 мм 15.6 мм 1.2 мм 6 м

29104 20 22 мм 19 мм 1.5 мм 6 м

29105 25 28 мм 25 мм 1.5 мм 6 м

29106 32 35 мм 32 мм 1.5 мм 6 м

29107 40 42 мм 39 мм 1.5 мм 6 м

29108 50 54 мм 51 мм 1.5 мм 6 м

29159 65 76.1 мм 72.1 мм 2 мм 6 м

29160 80 88.9 мм 84.9 мм 2 мм 6 м

29161 100 108 мм 104 мм 2 мм 6 м

Принадлежности

Труборез Geberit Mapress R
Инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружки
Шаблон Geberit Mapress для маркировки на трубе глубины раструба, с маркером

Образец



2Создан с помощью данных об изделиях Geberit - 17/10/2021

• Электрический инструмент Geberit Mapress для очистки концов трубы от стружек RE 1, в футляре


