
CARACTERISTIQUES

> Bonde extra-plate 
> Base à sceller matériau inaltérable 
> Cadre métal chromé réglable en hauteur 
> Capôt métal chromé 150 x 150 
> Sortie horizontale Ø 40 mm  
à visser ou à coller 
> bande d’étanchéité Butyl

    PERFORMANCES

Encombrement dans la chape : 94 mm 
Serrage : Cadre réglable de 6 à 22 mm
Débit: 30 l/mn 

CONDITIONNEMENT

Packaging : boite
Dimensions (mm) :   210 x 210 x 160 mm
Parcel unit : x 1

Bonde de sol 

460717 
 avec cadre à carreler ajustable

SPECIFICATIONS 

AVANTAGES

Cadre à carreler ajustable à 
l’épaisseur du revêtement

Matériaux inaltérables.  
 
Technologie Cleany Quick : 
entretien facilité 

REFERENCE PRODUIT               CODE EAN 

460717 000 00        Quadratto                                          3364549266561

Tous nos produits sur 

www.valentin.fr

 hauteur 94 mm 

cadre métal chromé 
hauteur réglable  : 
s’adapte  
à l’épaisseur du  
carrelage
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6 à 22 maxi

pente
2.5°

Ø40
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31.5
150

150

sortie Ø 40 avec pente  
programmée de 2.5°

permet le passage d’un 
furêt - débit  garantit  
30 l/mn

siphon et conduite  
accessibles sans outils

bande d’étanchéité Butyl 
incluse

Compatible

PMR

6 à 22 mm

FIT EXPRESS CLEANY QUICKSPACE FIT


