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Caniveau de douche encastrable réversible longueur 700mm. Livré avec un siphon horizontal orientable à 360° et pieds réglables. 
La grille réversible permet deux options : soit utiliser le côté plat pour une finition en inox/noir/laiton, soit la finition à carreler pour 
un résultat quasiment invisible. Les pieds réglables vous permettront d’ajuster le caniveau linéaire à la hauteur souhaitée lors 
de la pose.

A862-L Caniveau de douche réversible

A862-L Laiton brossé
A862-S Inox brossé
A862-N Noir mat

Références Finition

Finitions Inox brossé (S) / Laiton brossé (L) / Noir mat (N)

Dimensions L700 x l70 x H81mm (pieds réglables 81-95mm)

Installation Livré avec siphon horizontal 360°

Garantie 10 ans

Caractéristiques
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Pour un entretien optimal du caniveau de douche, utiliser un chiffon doux en coton et l’humidifiez si besoin. 
Ne jamais utiliser de produits contenant de l’acide chlorhydrique, de l’acide formique, de l’acide acétique ou des produits blanchisseurs 
contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d’outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, 
boule inox, etc.).   

Entretien

Manuel d’installation contact@duten.fr
Certifications contact@duten.fr

Documents relatifs

Pas d’accessoires optionnels. 

Accessoires en options


