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Обводное колено Geberit Mapress из меди, с гладкими концевиками

 

Технические характеристики
Материал Медь Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Арт. № DN d, ø L L1 L2

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди

60801 10 12 мм 4 см 15.4 см 3.5 см

60802 12 15 мм 5.6 см 15.7 см 3 см

60803 15 18 мм 6 см 16.6 см 3.1 см

60804 20 22 мм 6.5 см 17.9 см 3.3 см

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди (FKM

60802 12 15 мм 5.6 см 15.7 см 3 см

60803 15 18 мм 6 см 16.6 см 3.1 см

60804 20 22 мм 6.5 см 17.9 см 3.3 см

Данные артикулы соответствуют системе: Geberit Mapress из меди (газ)

60802 12 15 мм 5.6 см 15.7 см 3 см

60803 15 18 мм 6 см 16.6 см 3.1 см

60804 20 22 мм 6.5 см 17.9 см 3.3 см

Данные артикулы соответствуют системе: синий)

60802 12 15 мм 5.6 см 15.7 см 3 см

60803 15 18 мм 6 см 16.6 см 3.1 см

60804 20 22 мм 6.5 см 17.9 см 3.3 см

В течение 2021 года приведенные выше товары с размерами d12-22 получат новые размеры. Новые размеры приведены в обзоре 
«Изменения размеров изделий Geberit Mapress из меди 2021»
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