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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

CE-

EN 14592:2008
Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements

Tecfi S.p.A

S.S. Appia km 193
Pastorano (CE)
ITALY

Dichiara che

la Vite per applicazioni su legno strutturale tipo Tecfi NW
e conforme ai requisiti predisposti dalla Direttiva sui prodotti da costruzione
89/106 poiché é conforme alla norma
European Standard EN 14592 : 2008

Inoltre Tecfi S.p.A. dichiara che la vite Tecfi NW e realizzata con materia prima e
caratteristiche di durabilita conformi con i punti 6.3.2 and 6.3.5 della norma
EN 14592:2008

Gli Initial Type Testing (ITT) sono stati effettuati presso il laboratorio accreditato
Laboratory for Structures of Slovenia National Building and Civil Engineering
Institute (ZAG Ljubljana), con rapporto di prova Nr. P 1192/11-640-1

Le viti sono realizzate senza modifiche rispetto ai campioni sottoposti agli Initial
Type Testing (ITT) e sono sottoposte ad un regolare sistema di controllo di
produzione (FPC), conforme all’allegato ZA della norma EN14592:2008

Pastorano (CE), 10/02/2012
Tecfi S.p.A



