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Variante A

Diese Verortung stellt eine Empfehlung dar. Grundsätzlich sind Auslauf und Bedienelemente der eUNIT KITCHEN frei 
positionierbar. Linkshändern empfehlen wir die Verortung spiegelverkehrt umzusetzen. 

Das Einzelbecken (38 100 000-86), aus unserem Produktprogramm der WATER UNITS, ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
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Variante A

Grundsätzlich empfehlen wir einen Mindestabstand zwischen Bedienelement und Beckenrand von mindestens 60 mm. Die 
Arbeitsplatte darf im Bereich der Montagelöcher eine maximale Stärke von 45 mm aufweisen. Bei einer Überschreitung der 
maximalen Stärke von 45 mm, muss eine entsprechende Ausfräsung von unten, einen Mindestdurchmesser von 50 mm  
besitzen.

Die Angabe zum Bohrungsdurchmesser für den 
Auslauf ist der Maßzeichnung zu entnehmen.

siehe produktübersicht
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Variante B
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Sensor

Bedienelemente Drehregler  
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Bedienelement  
Displayschalter

Diese Verortung stellt eine Empfehlung dar. Optimalerweise besitzt das Becken eine Länge von mindestens 600 mm. 
Grundsätzlich sind Auslauf und Bedienelemente der eUNIT KITCHEN frei positionierbar. Linkshändern empfehlen wir die 
Verortung spiegelverkehrt umzusetzen. 

Das Einzelbecken (38 100 000-86), aus unserem Produktprogramm der WATER UNITS, ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
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Grundsätzlich empfehlen wir einen Mindestabstand zwischen Bedienelement und Beckenrand von mindestens 60 mm. Die 
Arbeitsplatte darf im Bereich der Montagelöcher eine maximale Stärke von 45 mm aufweisen. Bei einer Überschreitung der 
maximalen Stärke von 45 mm, muss eine entsprechende Ausfräsung von unten, einen Mindestdurchmesser von 50 mm  
besitzen.

Die Angabe zum Bohrungsdurchmesser für den 
Auslauf ist der Maßzeichnung zu entnehmen.

siehe produktübersicht
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Komponenten

Dieses Montagebeispiel zeigt den Mindestplatzbedarf für Steuerungseinheit und Anschlusskomponenten. 
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Die nationalen Bestimmungen für Trinkwasserinstallationen sind zwingend einzuhalten.

siehe auch planungshinweise

Wasserinstallation

Mischwasserschlauch 
1000 mm

Zulaufschlauch 
Warm/Kalt 400 mm
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Die nationalen Bestimmungen für Elektroinstallationen sind zwingend einzuhalten.
Die eUNIT KITCHEN ist über einen Fehlerstromschutzschalter (Bemessungsdifferenzstrom bis zu 30 mA) anzu- 
schließen. Das elektronische Ventil (eVALVE) besitzt einen Schutzleiteranschluss, an den der Schutzleiter angeschlossen 
und fest verlegt werden muss. Eine universelle Stromversorgung (USV) wird empfohlen. Für die eingesetzten Verbin-
dungsleitungen sind bei Bedarf entsprechende Verlängerungen erhältlich. Die Verbindung der einzelnen Komponenten  
erfolgt über ein Plug-and-Play Prinzip. Verbindungsleitungen und entsprechende Anschlüsse besitzen eine feste Zuordnung. 

siehe auch planungshinweise

Elektroinstallation
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Verbindungsleitung 
1260 mm

Verbindungsleitung
1600 mm

Verbindungsleitung 
1000 mm

Spannungsversorgung
100-230 V / 50-60 Hz  

18W
Verbindungsleitung 1000 mm

Ethernet Leitung 
2000 mm
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In Bezug auf den eingesetzten Sensor handelt es sich um ein Laserprodukt der Klasse 1, welches eine sehr ge-
ringe Leistung (40 μW für blaues Licht) besitzt. Das Laserprodukt erfüllt die DIN EN 60825-1 / ICE 60825-1:2007.  
Die zugängliche Laserstrahlung ist unter Bedingungen, welche vernünftigerweise vorherzusehen sind, ungefähr-
lich. Das Laserprodukt ist so zu montieren, dass die Nutzung ausschließlich durch den Einsatz eines Fußes 
erfolgen kann.  
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Aktivierung
Die Aktivierung der eUNIT KITCHEN erfolgt durch einen Freischaltcode. 
Den Freischaltcode mit den genauen Informationen zur Vorgehensweise können Sie über folgenden Link abrufen:
www.dornbracht.com/activation
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen den Freischaltcode bereits vor Inbetriebnahme abzurufen und mitzuführen. 
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Planungshinweise
Sanitär

Anschluss (WW + KW) 2 x DN 12
Ein Vorfilter <=100µm ist bauseitig vorzusehen.

einsatzgebiet
Die eUNIT KITCHEN ist nicht für den Außenbereich  
konzipiert.

wasserhärte
Empfohlene Wasserhärte: 6-7° dH.

spülenablauf 
Abflussleitung DN 50, Sifon mit WAS-Anschluss

Elektro

Die eUNIT KITCHEN ist ausschließlich mit originalen  
DORNBRACHT Komponenten zu verbauen und in  
Betrieb zu nehmen.
Folgende Schutzschalter und Elektrokomponenten  
sind bauseits vorzusehen:
FI-Schutzschalter
Steckdose

Elektroanschluss nur im spannungsfreien Zustand 
vornehmen. 
Die Elektroinstallation ist nach VDE 0100 von einem  
Fach installateur durchzuführen.
Abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten.

Verwendung eines Geschirrspülers und/oder weiterer elekt-
ronischer Geräte in unmittelbarer Nähe der eUNIT KITCHEN, 
empfehlen wir den Einsatz einer Mehrfachsteckdose  
(fest eingebaut).

Grundsätzlich empfehlen wir einen Mindestabstand zwischen Bedienelement und Beckenrand von mindestens 60 mm. Die 
Arbeitsplatte darf im Bereich der Montagelöcher eine maximale Stärke von 45 mm aufweisen. Bei einer Überschreitung der 
maximalen Stärke von 45 mm, muss eine entsprechende Ausfräsung von unten, einen Mindestdurchmesser von 50 mm  
besitzen.
Die eUNIT KITCHEN ist über einen Fehlerstromschutzschalter (Bemessungsdifferenzstrom bis zu 30 mA) anzuschließen.  
Das elektronische Ventil (eVALVE) besitzt einen Schutzleiteranschluss, an den der Schutzleiter angeschlossen und fest verlegt 
werden muss. Eine universelle Stromversorgung (USV) wird empfohlen. Für die eingesetzten Verbindungsleitungen sind bei 
Bedarf entsprechende Verlängerungen erhältlich. Die Verbindung der einzelnen Komponenten erfolgt über ein Plug-and-Play 
Prinzip. Verbindungsleitungen und entsprechende Anschlüsse besitzen eine feste Zuordnung. 
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Technische Daten
Sanitär

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck (max.) 8,0 l/min.

Fließdruck
Minimaler Fließdruck 2,5 bar
Maximaler Fließdruck 4,0 bar
Maximale Fließdruckdifferenz zwischen  
Heiß- und Kaltwasser 1,0 bar
Empfohlener Fließdruck 3,0 bar

Zulässige Betriebstemperaturen
Maximale Heißwasser-Temperatur 65 °C 
Minimale Heißwasser-Temperatur 50 °C
Kaltwasser-Temperaturbereich 5-20 °C

Elektro

spannungsversorgung
Eingangsspannung 100-240 VAC
Maximale Leistungsaufnahme 18 W
Eingangsfrequenz 50-60 Hz
Schutzart IP 20

Bedienelemente (Displayschalter und Drehregler)
Leistungsaufnahme (Sleep mode) <3 W
Schutzart IP X4  
Maximale Umgebungstemperatur 35 °C
Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Steuerungseinheit (mit eVALVE)
Potentialausgleich 1,5 mm2
Schutzart IP 66
Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
Kennzeichen 
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41 270 680 eUnit Kitchen chrom 41 270 680-00 
 Elektronische Funktionseinheit platin matt 41 270 680-06

 - Auslauf, starr
 - elektronische Bedienelemente (Displayschalter und 2x Drehregler)
 - anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage
 - elektronische Exzenterbetätigung
 - Fußsensor für berührungslosen Start und Stop des Wasserflusses

Auslauf, starr

Exzenterbetätigung

Steuerungseinheit

Sensor

eUnit Kitchen

Weitere Downloads:

montageanleitung eunit kitchen (01 03 13 875 00)

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Bedienelemente

Verortungsempfehlungen
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eunit kitchen

Auslauf

Bedienelemente

Steuerungseinheit

Exzenterbetätigung

Sensor

41 270 680

41 270 790

41 270 875

http://www.dornbracht-professional.com/attDload.html?xid=01031387500
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41 270 790 eUnit Kitchen chrom 41 270 790-00 
 Elektronische Funktionseinheit platin matt 41 270 790-06

 - Auslauf, herausziehbar
 - elektronische Bedienelemente (Displayschalter und 2x Drehregler)
 - anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage
 - elektronische Exzenterbetätigung
 - Fußsensor für berührungslosen Start und Stop des Wasserflusses

Auslauf, herausziehbar

Exzenterbetätigung

Steuerungseinheit

Sensor

eUnit Kitchen

Weitere Downloads:

montageanleitung eunit kitchen (01 03 13 875 00)

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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http://www.dornbracht-professional.com/attDload.html?xid=01031387500
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41 270 875 eUnit Kitchen chrom 41 270 785-00 
 Elektronische Funktionseinheit platin matt 41 270 785-06

 - Auslauf Profi
 - elektronische Bedienelemente (Displayschalter und 2x Drehregler)
 - anschlussfertige Steuerungseinheit für Wandmontage
 - elektronische Exzenterbetätigung
 - Fußsensor für berührungslosen Start und Stop des Wasserflusses

Auslauf Profi

Exzenterbetätigung

Steuerungseinheit

Sensor

eUnit Kitchen

Weitere Downloads:

montageanleitung eunit kitchen (01 03 13 875 00)

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
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http://www.dornbracht-professional.com/attDload.html?xid=01031387500
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Auslauf
 Auslauf, starr

 - Ausladung 235 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Laminarstrahl
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 1000 mm 35
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 Auslauf, herausziehbar

 - Ausladung 235 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Laminarstrahl
 - Bohrungsdurchmesser 35 mm
 - umflochtener Brauseschlauch 1500 mm
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 1000 mm
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 Auslauf Profi

 - Ausladung 240 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Laminar- und Brausestrahl 
 - Bohrungsdurchmesser 30 mm
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 1000 mm
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Bedienelemente
 Elektronische Bedienelemente

 - Displayschalter mit elektronischer Steuerung für Wasserfluss, 
 Exzenter und Dosierung, 60 x 60 mm
 - 2x Drehregler mit elektronsicher Steuerung für Temperatur und 

 Menge, 60 x 60 mm
 - voreingestellte Temperatur und Menge
 - Tastensperre zur Reinigung
 - Pausenfunktion
 - thermische Desinfektion
 - Updatefähigkeit
 - Serviceanzeigen
 - IP X4
 - Verbindungsleitung für elektronische Bedienelemente 1000 mm
 - Fixierung erfolgt über Kontermutter

40

35 35 35

M 34x1
M 34x1 M 34x1

60 60 60

Steuerungseinheit
 Steuerungseinheit

 - anschlussfertig für Wandmontage
 - Systemsteuerung
 - Steckernetzteil 100-230 V, 50-60 Hz,  

 18 W inkl. länderspezifischem Adapterset
 - Verbindungsleitung für Steckernetzteil 1000 mm
 - eVALVE, elektronisches Ventil zur Regulierung der  

 Wassertemperatur- und menge
 - Diagnosefähigkeit
 - Updatefähigkeit
 - unterstützt die thermische Desinfektion
 - automatischer Verbrühschutz
 - Installation max. 1000 mm vom Auslauf entfernt  

 (direktes Feedback bei Temperatur- und Mengenänderung)
 - IP 66

 Anschlussmaterial 

 - 2x Druckschläuche 1/2“ IG x 1/2“ IG x 400 mm
 - 2x Eckventil mit Filter

240 60
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Exzenterbetätigung

Sensor

 Elektronische Exzenterbetätigung

 - inkl. Ablaufgarnitur (Verortung Motor) und 3 1/2“ Siebkorbventil 
 - Verbindungsleitung für elektronische Exzenterbetätigung 1260 mm 

	 Fußsensor	für	berührungslosen	Start	und	Stop	des	Wasserflusses

 - Ausschnittsmaß 50 x 20 mm
 - Befestigung durch Haltevorrichtung
 - Laserprodukt Klasse 1 (erfüllt DIN EN 60825-1 / IEC 60825-1:2007)
 - Verbindungsleitung für Fußsensor 1600 mm 
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Datum:   Unterschrift Küchenpartner

......................................................... .........................................................

Planungsberatung
Diese Checkliste soll Ihnen helfen die Inhalte Ihrer Beratungsgespräche auf Vollständigkeit hin zu überprüfen. 
Folgende Punkte bitte besonders beachten:

Sanitär

Anschlussleitungen  KW + WW DN 12

Die Speichergröße ist individuell zu berechnen

Kaltwasser-Temperaturbereich 5-20°C

Warmwasser-Temperaturbereich im Betrieb 50-60 °C

Wasserhärte klären  Empfohlene Wasserhärte 6-7° dH

Druckbereich 2,5-4,0 bar  empfohlener Fließdruck 3,0 bar

Maximale Fließdruckdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser: 1,0 bar

Vorabsperrung in den Anschlussleitungen vorgesehen

Schmutzwasserfilter <=100µm

Abflussleistung unter Berücksichtigung aller Komponenten (WAS)  
individuell berechnen  Empfehlung DN 50

Elektro

Potentialausgleich

Leitung NYM 3 x 1,5 mm2 (Steckdose)

Falls benötigt: Mehrfachsteckdose (bei Anschluss weiterer elektronischer Geräte)

Einzelabsicherung über FI-Schutzschalter 30 mA

Sicherungsautomat B 16 A

Installation nach VDE 0100, abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten

Verortungsempfehlungen
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Datum:   Unterschrift Küchenpartner

......................................................... .........................................................

Rohinstallation
Folgende Punkte bitte besonders beachten:

Sanitär

Anschlussleitung Kalt-und Warmwasser prüfen

Rohrleitung spülen

Die Anwendung auf Dichtigkeit prüfen

Elektro

Potentialausgleich

Einzelabsicherung über FI-Schutzschalter 30 mA

Sicherungsautomat B 16 A

Die Elektroinstallation ist nach VDE 0100 von einem Fachinstallateur durchzuführen, 
abweichende nationale Vorschriften sind zu beachten

Andere Gewerke
Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Arbeiten der anderen Gewerke.
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