
�E�l�l�i�p�s�i�s�_�V� �2  

�C�o�n� �l�a� �s�u�a� �v�e�r�s�a�t�i�l�i�t�à�,� �E�l�l�i�p�s�i�s�_�V� �2� �V�e�r�t�i�c�a�l�e�,� �t�r�a�s�f�o�r�m�a� �l�o� �s�p�a�z�i�o� �d�i�v�e�n�t�a�n�d�o� �p�r�o�t�a�g�o�n�i�s�t�a� �a�s�s�o�l�u�t�o� �d�i� �o�g�n�i� �s�t�i�l�e� �d�i� 

�a�r�r�e�d�a�m�e�n�t�o�.

Ellipsis V 2, verticale, 10 elementi, altezza 2020 mm, larghezza 600 mm, Sunstone

�C�a�r�a�t�t�e�r�i�s�t�i�c�h�e� �c�o�s�t�r�u�t�t�i�v�e

collettori a sezione circolare diametro 30 mm
elementi in lamiera d’acciaio di sezione ellittica 50 x 25 mm
filettature estremità collettore 1/2” gas destra
pressione di esercizio massima ammessa: 4 bar
temperatura di esercizio massima ammessa: 95°C

  �D�o�t�a�z�i�o�n�e� �d�i� �s�e�r�i�e

sistemi di fissaggio al muro con viti e tasselli
tappo cieco da 1/2” con copri tappo
valvola sfiato da 1/2”
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