
Mitigeur de douche complet à encastrer

CARACTÉRISTIQUES

Mitigeur de douche complet à encastrer - Débit indicatif à 3 bars : 
21 l/mn

Concealed wall mounted manual mixing shower valve - indicative flow 
rate 21 L/mn at 3 bar

   
12

0  
 

   43-64   

   2
9  

 

66 Max
45 Mini

   13   

   53   

Eau chaude
1/2"

Sortie  mitigée
1/2"

Eau froide
1/2"

   
12

0  
 

   43-64   

   2
9  

 

66 Max
45 Mini

   13   

   53   

Eau chaude
1/2"

Sortie  mitigée
1/2"

Eau froide
1/2"

www.horusfrance.com

MINOÉ  I  CONTEMPORAIN

Champagne
ChampagneCP
Pink
PinkCR
Glossy Black
Glossy BlackNN

Cuivre Satiné
Copper SatinCT

Canon de Fusil
Metal GunCF

Laiton Satiné
Soft BrassLS

Nickel Satiné
Nickel SatinNS
Noir Mat
BlackNO

FINITIONS 
USUELLES

FINITIONS SPÉCIALES

FINITIONS PVDFINITIONS DÉCORATIONS

Chrome
ChromeCH
Nickel Mat
Brushed NickelNM

16 ACC LY 711

47.700 - 49.700 FT - 01/06/2020 

..

Réf. 49.700Réf. 47.700


