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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTALLATION INSTRUCTIONS
PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :...............................0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :............................5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :...............................3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :....................... 75°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :......60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è 
consigliabile installare un riduttore di pressione 
sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:................................0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.......................................5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :...............3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :..............................75°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :......60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is 
recommended to install a pressure reducer on 
the feeding tubes.

Istruzioni montaggio 
Per Art- 70531/D

Installation Instruction
For intem - 70531/D

GAS. ½ F. GAS. ½ F.

12X1 M. 12X1 M.

Flex per miscelatore
Mixer �exible

O 42

1) Svitare grano M5 
    con chiave 2,5.

    
1) Unscrew the grain M5 
    using the 2,5 key.

2) Estrarre maniglia e rosone.
    

2) Tacke off the handle and the flange.

3) Svitare ghiera 
       fissaggio.

3) Unscrew the fixing
    ring.

6) Serrare viti.
6) Tighten the screws.

4) Inserire corpo.

4) Put in the body.

USCITA (Flex n°1)
  EXIT

USCITA
  EXIT

INGRESSO CALDA (Flex n°2)
             IN HOT

INGRESSO FREDDA (Flex n°3)
          IN COLD

GAS. ½ F.

GAS. ½ F.

5) Avvitare ghiera.
5) screw the fixing ring.

7) Inserire rosone/maniglia
    serrare grano.

7) Insert the flange
    and the handle and
    tighten the grain.

Flex n°1 Flex n°2 Flex n°3

INGRESSO n°1 
       IN

INGRESSO n°2
       IN

USCITA
  EXIT

GAS. ½ F. GAS. ½ F.

12X1 M. 12X1 M.

Flex per Deviatore
Diverter �exible

1" 2"

O 42

INGRESSO (Flex n°1)
        IN

INGRESSO
       IN

1" USCITA (Flex n°2)
        EXIT

2" USCITA (Flex n°3)
        EXIT

GAS. ½ F.

GAS. ½ F.

Flex n°1 Flex n°2 Flex n°3

USCITA n°1
  EXIT

USCITA n°2
  EXIT

INGRESSO
      IN

1) Svitare grano M5 
    con chiave 2,5.
    
1) Unscrew the grain M5 
    using the 2,5 key.

2) Estrarre maniglia e rosone.
    
2) Tacke off the handle and the flange.

3) Svitare ghiera 
       fissaggio.

3) Unscrew the fixing
    ring.

6) Serrare viti.

6) Tighten the screws.

4) Inserire corpo.

4) Put in the body.

5) Avvitare ghiera.

5) screw the fixing ring.

7) Inserire rosone/maniglia
    serrare grano.

7) Insert the flange
    and the handle and
    tighten the grain.

CALDA -- HOT
     1/2" Gas

60Ø 60Ø

60Ø 60Ø

45Ø 45Ø

42Ø 42ØG3/4G3/4

FREDDA -- COLD
     1/2" Gas

30ØØ 23
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FLEX CM.200
PER DOCCETTA

200CMS. FLEX TUBE
FOR HANDSHOWER

    COLLEGAMENTO 
            BOCCA

SPOUT CONNECTION

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE MISCELATORE BORDO PIANO TIME 2020
INSTALLATION INSTRUCTION FOR MIXER FOR DECK INSTALLATION TIME2020

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DEVIATORE BORDO VASCA TIME 2020
INSTALLATION INSTRUCTION FOR  DECK BATAH DIVERTER  TIME2020
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