Condiletts

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT

DECORA E ILLUMINA
NEI SISTEMI COSTRUTTIVIA SECCO

Catalogo 2019



UN CONTROSOFFITTO A REGOLA D’ARTE

Nel panorama dell’attuale progettazione degli spazi interni, il controsoffitto so-
speso e diventato un importante punto di riferimento. Infatti permette di corregge-
re acusticamente un ambiente, maschera efficacemente il passaggio di elementi
tecnici (quali gli impianti), costituisce una protezione contro gli incendi, non ultimo
inoltre, rende piu confortevoli e gradevoli gli ambienti. Per queste ragioni il contro-
soffitto rappresenta un elemento integrante nel campo edile ed e apprezzato da tutti
gli operatori del settore “finiture d’interni”.

Realizzare un controsoffitto a regola d’arte, per un artigiano, non vuol dire sola-
mente eseguire il calcolo dei pesi propri e delle azioni per determinarne la scelta dei
ganci, dei fissaggi e la messa in opera dell’orditura metallica, ma é anche importan-
te svincolare le tensioni indotte dall’edificio o da altri elementi strutturali dell’ordi-
tura stessa. Cio richiede la realizzazione di un elemento di giunzione (scuretto) sul
perimetro del controsoffitto tale da svincolare i carichi tra soffitto e pareti. La cosa
risulta spesso impegnativa e seccante per il posatore a causa degli spazi limitati e
delle tecniche di lavoro da affrontare.

Proprio nella realizzazione dello scuretto si manifesta la contestazione piu co-
mune e difficile da sanare che grava pesantemente sulla parte estetica di un con-
trosoffitto. Spesso, infatti, accade che si verifichi una lesione dei giunti in corri-
spondenza del perimetro del controsoffitto a causa di un collegamento inadeguato
o troppo rigido con le pareti. Nella maggior parte dei casi, tale problematica non
e imputabile alla mancanza di professionalita del posatore ma all’ assenza di un
sistema standard studiato appositamente per risolverla.

Alla luce di queste considerazioni, il sistema “Canaletto” € stato progettato per
rispondere efficacemente alle problematiche tecniche ed estetiche sopra citate, met-
tendo il progettista e il posatore nella condizione di lavorare in sintonia e creare
strutture funzionali ed esteticamente valide, perseguendo le ragioni per le quali un
controsoffitto e realizzato.



Linea Smart / Fase applicativa Linea Smart

Open Led / Open Led Bis / Open Led FM 100
Open Led FM 200 / Open Led FM 200 Bis
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COME E NATA L'IDEA DI “CANALETTO”?

L’idea Canaletto ¢ il risultato di anni di ricerca dedicali alla realizzazione di un
sistema che fosse in grado di garantire le caratteristiche piu importanti per il con-
trosoffitto.

La nostra gamma di soluzioni é nata dall’esperienza e dalle esigenze del nostro
attuale Responsabile Tecnico (ex Artigiano titolare d’impresa) nel rispondere a tutte
le problematiche riscontrate durante specifiche realizzazioni. Problematiche che
ancora oggi caratterizzano la realizzazione di un controsoffitto a regola d’arte.

- Il sistema “CANALETTO” ha una azione termo-acustica; permette un efficace
disaccoppiamento orizzontale tra controsoffitto e strutture tale da creare una giun-
Zione elastica che impedisca la trasmissione di azioni parassite fra gli elementi.

- La giunzione, cosi, non ¢ piu soggetta ad antiestetiche imprecisioni legate
all’'ondulazione delle pareti, ed inoltre vengono eliminate le fessurazioni dell’into-
naco in corrispondenza del perimetro del controsoffitto.

- E possibile utilizzare il vano del Canaletto per I’applicazione di sorgenti di
illuminazione o elementi per il condizionamento ambientale.

- Si realizza una soluzione di continuita che esalta la struttura del controsoffitto
specialmente quando il suo colore é diverso da quello delle pareti.

Spinti da queste esigenze, la societa Canalettosmart S.r.1., con sede in Altamura,
ha avviato la produzione industriale con l'ausilio di tecnologie avanzate e, uni-
tamente alla collaborazione di diverse figure professionali, é in grado di operare
su tutto il territorio nazionale. Oggi la Societa Canalettosmart S.r.l. possiede una
struttura aziendale che opera nell’'ottica della Partnership.

La nostra filosofia é: Professionalita, Lavoro di Squadra, Esperienza e Compe-
tenza.
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CANALETTO SMART

Lintera gamma CANALETTO SMART é stata progettata per realizzare spazi nel controsoffitto e nelle pareti, nel quale é possibile
inserire corpi illuminanti (es. luci a led ). E possibile realizzare un controsoffitto utilizzando contemporaneamente sia CANALET-

TO SMART s1 che CANALETTO SMART s4.

Arch. Giandomenico Paradiso




Schema di montaggio CANALETTO SMART s1

TESTI DI CAPITOLATO

{(Download possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO SMART s1 su controsoffitto in
cartongesso

Fornitura e posa in opera di distanziatore da parete deno-
minato “CANALETTO SMART s1” costituito da una strut-
tura integralmente in MDF idrofugo/ignifugo (medium
density fiberboard) internamente trattato con fondo
bianco all'acqua, verniciabile e ancorato ad un profilo in
alluminio chiuso con diffusore opalino, con codice S1 id
2573,51id 5073, S1id 7073, per controsoffittaturainterna
ribassata realizzata con pannelliin cartongesso su singola
/ doppia orditura metallica. Il fissaggio del “CANALETTO
SMART s1” sara effettuato mediante elementi angolari
in acciaio (squadretti) avvitati al corpo del “CANALETTO
SMART s1” e successivamente ancorati alla parete me-
diante tasselli ad espansione. Il profilo metallico ad U mm
30-27/28 sara ancorato al corpo del “CANALETTO SMART
s1” mediante viti zincate mm 40x18*.

- *Forniti in kit di applicazione

IMPORTANTE!
Applicando il nastro biadesivoda 4 mm tra parete
e canaletto si ottiene una funzione di isolamento
termo-acustico ed una maggiore elasticita del controsoffitto
iducendo le azioniscambiate con le pareti.
CANALETTO

SMART $1

Squadretto
50 x 50 per misure medie
80 x 80 per misure grandi

Vite universale

Guida
metallica ad “U”

Parete

Silicone
poliuretanico
verniciabjle

Vite per gesso rivestito

Supporti opzionali,
in metallo, per corpi illuminanti
con ancoraggio magnetico

Gesso rivestito
12,5mm

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

CANALETTO SMART s1 Gamma di produzione (misure in mm)

104 16

43

25 49 30

Canaletto Smarts1

Cod.s1id 2573
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 2 - ml 3,70

Kg. per confezione 13,10

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

129 16

43

Canaletto Smart s1

Cod.s1id 5073
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 2 - ml 3,70

Kg. per confezione 14,20

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

I6

149 16

43

70 49 30

Canaletto Smarts1

Cod.s1id 7073

Lung. profilo ml 1,85

Pezzi per confezione 2 - ml 3,70
Kg. per confezione 16,00

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm [ |

Lunghezza 2800 mm D

A mm
B mm
C =30 mm
D mm
E mm
S
Pezzi




Schema di montaggio CANALETTO SMART s2

TESTI DI CAPITOLATO
{Download possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO SMART s2 su controsoffitto in car-
tongesso
Parete ‘\ Fornitura e posa in opera di distanziatore da parete deno-
Soffitto minato “CANALETTO SMART s2% costituito da una strut-
» Sﬁ“e‘t‘i"l'“ca - \Vite B SR TASHD tura integralmente in MDF idrofugo/ignifugo (medium
density fiberboard) internamente trattato con fondo
Zgiasdge;;fmisure o bianco all'acqua, verniciabile e ancorato ad un profilo in
80x 80 per misure grandi alluminio chiuso con diffusore opalino, con codice S2 id
§,C,“,1’;#§TJ° \\ 2563,52id 5063, S2 id 7063, per controsoffittatura interna
?zzs;rri:estito ribassata realizzata con pannelli in cartongesso su singola
/ doppia orditura metallica. Il fissaggio del “CANALETTO
SMART s2” sara effettuato mediante elementi angolari
in acciaio (squadretti) avvitati al corpo del “CANALETTO
SMART s2” e successivamente ancorati alla parete me-
diante tasselli ad espansione. Il profilo metallico ad U mm
30-27/28 sara ancorato al corpo del “CANALETTO SMART
$2" mediante viti zincate mm 40x18*.

- *Forniti in kit di applicazione

Tassello

Vite universale

Silicone
poliuretanico
verniciabile

Led opzionale

=1 Profilo in alluminio

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

74 16 13 119 16 13

47

70 49 2%

25 49 29
Canaletto Smart s2 Canaletto Smart s2

Cod.s2id 2563 Cod.s2id 70 63
Lung. profilo ml 1,85
Lung. profilo ml 1,85

- - Pezzi per confezione 2 - ml 3,70
Pezzi per confezione 4 - ml 7,40 -
Kg. per confezione 14,60

Kg. per confezione 23,50

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

99 16 13

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

16
INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm [ |
47 Lunghezza 2800 mm [ |
A mm
16
B mm
50 49 29
C mm
Canaletto Smart s2
Cod.s2id 5063 D mm
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4 - ml 7,40 E________ mm
Kg. per confezione 27,80
INDICARE QUANTITA

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente) Pezzi
- Lung. profilo ml 1,85




Schema di montaggio CANALETTO SMART s3

TESTI DI CAPITOLATO

{Download possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO SMART s3 su controsoffitto e parete
in cartongesso

Fornitura e posa in opera di profilo denominato “CANA-
LETTO SMART s3" costituito da una struttura integral-
mente in MDF idrofugo/ignifugo (medium density fiber-
board) internamente trattato con fondo bianco all'acqua,
verniciabile e ancorato ad un profilo in alluminio chiuso
con diffusore opalino, con codice S3 id 2573, S3 id 5073,
S3 id 7073, per controsoffittatura e parete interna ribas-
sata, realizzata con pannelli in cartongesso su singola /
doppia orditura metallica. Il fissaggio del “CANALETTO
SMART s3” alla soletta in latero — cemento sara effettua-
to mediante orditura metallica tipo C 50/27 opportuna-
mente ancorata tramite sospensione con molla, pendino
diam. 4 mm e tassello tipo SPIT FLY V-CN 12 o0 14 o SPIT
FLYOC 120 14.

| profili metallici ad U mm 30-27/28 saranno ancorati, su
ambo i lati in corrispondenza della fresatura millimetrica,
al corpo del “"CANALETTO SMART s3”mediante viti zincate
mm 40x18%.

- *Forniti in confezione

Pendino

Soffitto

Gancio con molla

Fissaggio
al soffitto
opzionale

Profilo a“C”

Vite universale
Guida ‘
metallica a“U” A

Gessorivestito
12,5 mm

Vite per
gesso rivestito

Supporti opzionali,

in metallo, per corpi illuminanti
con ancoraggio magnetico

CANALETTO SMART S3 Gamma di produzione (misure in mm)

149 16

Canaletto Smart s3

Cod. s3id 50 73 185 (Lung. profilo ml 1,85)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 18,20

Cod. s3id 50 73 280 (Lung. profilo ml 2,80)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 25,60

Cod. Tap 50 73 s3 (Tappeo di chiusura)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

I8

Canaletto Smart s3

Cod. s3id 70 73 185 (Lung. profilo ml 1,85)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 19,20

Cod. s3 id 70 73 280 (Lung. profilo ml 2,80)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 29,20

Cod. Tap 70 73 s3 (Tappeo di chiusura)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

T

-

Tassello

CANALETTO SMART s3

g in alluminio

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

2 49 20

Canaletto Smart s3
Cod. s3 id 25 73 185 (Lung. profiloml 1,85)

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 17,00

Cod. s3 id 25 73 280 (Lung. profilo ml 2,80)

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 25,70

Cod. Tap 25 73 s3 (Tappo di chiusura)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

- Lung. profilo ml 1,85

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm [ |

Lunghezza 2800 mm [ |

A mm

B mm

C_=30 mm

D mm

E mm

E—
Pezzi

O




TAGLIO INCROCIO E TAPPO CANALETTO SMART s3

TAGLIO LINEARE

?

Vs

TAGLIO INCROCIO

Taglio profilo su misura

Cod. taglio lineare (Taglio Lineare)
Cod. taglio incrocio (Taglio Incrocio)
Cod. taglio a 45° (Taglio a 45°)

/*/

TAGLIO TRAPEZOIDALE

CANALETTO SMART s3 TRAPEZOIDALE Gamma di produzione (misure in mm)

S3 FORMA TRAPEZOIDALE

b’

Canaletto Smart s3 FORMA TRAPEZOIDALE
a=50mm/b=25mm a=100mm/b=25mm

Cod. s3 id tr 50 25 185 (Lung. profilo ml 1,85)

Cod. s3id tr 100 25 185 (Lung. profilo ml 1,85)

Pezzi per confezione 2

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 18,20

Kg. per confezione 18,70

Cod. s3 id tr 50 25 280 (Lung. profilo ml 2,80)

Cod. s3id tr 100 25 280 (Lung. profilo ml 2,80)

Pezzi per confezione 2

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 27,55

Kg. per confezione 28,30

Cod. Tap 25 73s3 (Tappo b)

Cod.Tap 25733 (Tappo b )

Cod. Tap 50 73 s3 (Tappo a)

Cod.Tap 10073 s3 (Tappo a)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

- Lung. profilo ml 1,85

- Lung. profilo ml 1,85

Opzione Supporto metallico su tutta la gamma CANALETTO SMART

MAX21W

275

34° 56

Profilo in alluminio su CANALETTO SMART
Dissipatore di calore per Led
V¥V IMPORTANTE!

Supporto in alluminio per led massimo 21 w/ml, progettato per
garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°Cin un ambiente
con temperatura non superiori ai 20 °C.

WV OPZIONE SU TUTTI GLI ARTICOLI
Per ancorare corpi illuminanti dotati di magnete
’|




Schema di montaggio CANALETTO SMART s4

TESTI DI CAPITOLATO

{Download possibile attraverso il nostro sito web)

Opzione con chiusura
policarbonato bianco

CANALETTO SMART s4 su controsoffittoe
parete in cartongesso

Pendino

Fornitura e posa in opera di profilo denomina- Eanicanioila Tassello
to “CANALETTO SMART s4’, costituito da una Soffitto fiesega

struttura integralmente in MDF idrofugo/ignifu- opzionale

go (medium density fiberboard) internamente Brdflom™C? B
trattato con fondo bianco all'acqua, verniciabile

e ancorato ad un profilo in alluminio chiuso con Guida Vite universale

diffusore opalino, con codice S4 id 2573, S4 id
5073, S4 id 10073, per controsoffittatura e parete
interna ribassata, realizzata con pannelli in car-
tongesso su singola / doppia orditura metallica.
Il fissaggio del “CANALETTO SMART s4”alla solet-
ta in latero — cemento sara effettuato mediante
orditura metallica tipo C 50/27 opportunamente
ancorata tramite sospensione con molla, pendi-
no diam. 4 mm e tassello tipo SPITFLY V-CN 12 o
140 SPITFLYOC 12 0 14.

| profili metallici ad U mm 30-27/28 saranno
ancorati, su ambo i lati in corrispondenza della
fresatura millimetrica, al corpo del “CANALETTO
SMART s4” mediante viti zincate mm 40x18%. NB.
Possibilita di chiudere il profilo con policarbona-
to. (s4 chiuso)

- *Forniti in confezione

metallica a“U”

Supporti opzionali,
inmetallo, per corpi

illuminanti con ancoraggio

magnetico

/

Profilo in alluminio

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

CANALETTO SMART s4 Gamma di produzione (misure in mm)

183

Canaletto Smart s4

Cod.s4 id 25 73 185 (Lung. profilo ml 1,85)

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 24,40

Cod. s4 id 25 73 280 (Lung. profilo m| 2,80)

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 37,00

Cod. pol s4 25 bia Policarbonato bianco

Lunghezza profilo ml 2,05

Cod. Tap 25 73 s4 (Tappo di chiusura)

Cod. incollaggio tap

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

- Lung. profilo ml 1,85

I10

208

)

Vite per gesso
rivestito

50 49

Canaletto Smart s4

Cod.s4 id 50 73 185 (Lung. profilo m| 1,85)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 25,50

Cod.s4 id 50 73 280 (Lung. profilo m| 2,80)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 38,70

Cod. pol s4 50 bia Policarbonato bianco
Lunghezza profilo ml 2,05

Cod. Tap 50 73 s4 (Tappo di chiusura)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85




TAGLIO INCROCIO E TAPPO CANALETTO SMART s4

7cm

it

TAGLIO LINEARE

TAGLIO INCROCIO TAGLIO TRAPEZOIDALE

Taglio profilo su misura

Cod. taglio lineare (Taglio Lineare)
Cod. taglio incrocio (Taglio Incrocio)
Cod. taglio a45° (Taglio a 45°)

N.B.: Lincollaggio del tappo
su un lato del profilo riduce
il taglio luce dimm 95

Canaletto Smart s4

Cod.s4id 7073 185 (Lung. profilo ml 1,85)
Pezzi per confezione 2

28 16 Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 26,00

Cod.s4 id 7073 280 (Lung. profilo ml 2,80)
Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 39,20

43

Cod. pol s4 70 bia Policarbonato bianco
Lunghezza profilo ml 2,05

Cod. Tap 70 73 s4 (Tappo di chiusura)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm [ |

Lunghezza 2800 mm [ ]

A _mm
B mm
C_ =30 mm
4
D mm A
49 C

E _mm 8

INDICARE QUANTITA

. D

Pezzi

11I



CANALETTO SMART s4 TRAPEZOIDALE Gamma di produzione (misure in mm)

S4 FORMA TRAPEZOIDALE

Canaletto Smart s4 FORMA TRAPEZOIDALE

a=50mm/b=25mm
Cod.s4 id tr 50 25 185 (lung. profilo ml 1,85)

b

a=100mm/b=25mm

Cod.s4 id tr 100 25 185 (lung. profilo ml 1,85)

Pezzi per confezione 2

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 25,00

Kg. per confezione 26,00

Cod.s4 id tr 50 25 280 (lung. profilo ml 2,80)

Cod.s4 id tr 100 25 280 (lung. profilo ml 2,80)

Pezzi per confezione 2

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 5,60

Confezione ml 5,60

Kg. per confezione 37,80

Kg. per confezione 39,35

Cod.Tap2573s4 (Tappob)

Cod.Tap2573s4 (Tappob)

Cod.Tap 5073 s 4 (Tappo a)

Cod. Tap 100 73 s4 (Tappo a)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. incollaggio tap (Incollaggio Tappo)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

- Lung. profilo ml 1,85

- Lung. profilo ml 1,85

Opzione Supporto metallico su tutta la gamma CANALETTO SMART

275

34°
Profilo in alluminio su CANALETTO SMART
Dissipatore di calore per Led

V¥ IMPORTANTE!

WV OPZIONE SU TUTTI GLI ARTICOLI

Supporto in alluminio per led massimo 21 w/ml, progettato per
garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C in un ambiente
con temperatura non superioriai 20 °C.

I12

Supporto in metallo opzionale
Per ancorare corpi illuminanti dotati di magnete




Schema di montaggio CANALETTO SMART s5

Silicone

CANALETTO SMART s5

Led opzionale

Profilo In alluminio

STcco a presarinforzato
con cartamicroforata

CANALETTO SMART s5 Gamma di produzione (misure in mm)

—

70

49 30

Canaletto Smart s5

Cod.s5 id 30 100
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4
Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 17,80

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

EE!

49 30

Canaletto Smart s5

Cod.s5id 30 73

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4
Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 14,8 0

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

poliuretanico
verniciabile

Squadretto
50 x50 per misure medie
80 x 80 per misure grandi

Vite universale

Gesso
rivestito
12,5mm

Vite per gesso
rivestito

Supportiinmetalio
per corpi iffuminanti
con ancoraggio magnetica

16

TESTI DI CAPITOLATO

(Download possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO SMART s5 su controsoffitto e pa-
rete in cartongesso

Fornitura e posa in opera di distanziatore da soffitto
denominato “CANALETTO SMART s5” costituito da una
struttura integralmente in MDF idrofugo/ignifugo (me-
dium density fiberboard) internamente trattato con
fondo bianco all'acqua, verniciabile e ancorato ad un
profilo in alluminio chiuso con diffusore opalino, con
codice S5 id 3073, S5 id 30100, S5 id 66115 per con-
trosoffittatura interna ribassata realizzata con pannelli
in cartongesso su singola / doppia orditura metallica.
I fissaggio del “CANALETTO SMART s5” sara effettua-
to mediante elementi angolari in acciaio (squadretti)
avvitati al corpo del “CANALETTO SMART s5” e suc-
cessivamente ancorati al soffitto mediante tasselli ad
espansione. |l profilo metallico ad U mm 30-27/28 sara
ancorato al corpo del “CANALETTO SMART 55" median-
te viti zincate mm 40x18*.

- *Forniti in confezione

—

- Lung. profilo ml 1,85

49 66

"B Canaletto Smart s5

Cod.s5id 66 115

Lung. profilo ml 1,85

Pezzi per confezione 2

Confezione ml 3,70

Kg. per confezione 11,80

13 Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)

- Lung. profilo ml 1,85

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm [ |

Lunghezza 2800 mm [ |

A mm
B mm
C_=30 mm
D mm
E mm
Pezzi

13I



Schema di montaggio CANALETTO SMART s6

CANALETTO SMART s6

Led opzionale

Gesso
rivestito

Profilo in alluminio 12,5 mm

Supporti in metallo
per corpi illuminanti
con ancoraggio magnetica

Vite per gesso
rivestito

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

TESTI DI CAPITOLATO (Download possibile attraverso il nostro sito web)

CANALETTO SMART s6 su controsoffitto e parete in cartongesso

Fornitura e posa in opera del profilo “CANALETTO SMART s6" costituito da una struttura integralmente in MDF idrofugo/ignifugo

(medium density fiberboard) internamente trattato con fondo bianco all'acqua, verniciabile e ancorato ad un profilo in alluminiochiuso con diffusore opalino,
con codice S6 id 30 per controsoffittatura interna ribassata realizzata con pannelli in cartongesso su singola / doppia orditura metallica. Il fissaggio del
“CANALETTO SMART s6” sara effettuato mediante I'ancoraggio su lastra con viti per cartongesso.

CANALETTO SMART s6 Gamma di produzione (misure in mm)

Cod. s6 id 30 185 (Lung. profilo ml 1,85)
Pezzi per confezione 6

Confezione ml 11,10

Kg. per confezione 13,00

Cod. s6 id 30 280 (Lung. profilo ml 2,80)
Pezzi per confezione 6

Confezione ml 16,80

Kg. per confezione 19,70 49 30

Cod. pclo 14.00 185 (copertura diffondente)
- Lung. profilo ml 1,85

Possibilita di richiesta profilo -
Lunghezza_1850 mm []  personalizzato fuori standard

Lunghezza 2800 mm
g L] 34°

A mm

B T Profilo in alluminio su CANALETTO SMART
Dissipatore di calore per Led

C_230 mm
V¥V IMPORTANTE!

D mm

Supporto in alluminio per led massimo 21 w/ml,
INRICARE LT progettato per garantire la temperatura del led al di
Pezzi sotto dei 40°Cin un ambiente con temperatura non
superioriai 20 °C.
I 14



Accessori per CANALETTO SMART s1, CANALETTO SMART s2, CANALETTO SMART s5

IL KIT CONTIENE:

pz. 40 Tasselli

pz. 40 Squadretti

pz. 10 Piastrine di giunzione
pz. 230 Viti universali

KIT APPLICAZIONE PER PROFILI
PERIMETRALI

KG. PER ,
CODICE DESCRIZIONE SRR KIT PER IL MONTAGGIO DI ML 14,80 DI:
kit 3030 | KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mim 30 x 30 1,00 $5id 3073
Kit 5050 | KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mm 50 x 50 115 $11d2573/511d50 73 /52 1d 2563 /521d 50 63 /
$5id 30 100 / 5 id 66 115
kit 8080 | KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mim 80 x 80 125 s11id 100 73 /2 id 100 63

Accessori per CANALETTO SMART s3, CANALETTO SMART s4

"Co = ym pNVERSALL

VITI UNIVERSALI

leq

PEZZI PER KG. PER VITI UNIVERSALI PER
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE  CONFEZIONE IL FISSAGGIO DI:
viti 4018 pz250 VITI UNIVERSALI 250 0,20
W Tutta la linea
viti 4018 pz500 VITI UNIVERSALI 500 0,40 SMART s3, SMART s4
viti 4018 pz1000 VITI UNIVERSALI 1000 0,80

PIASTRINA DI GIUNZIONE

PEZZI PER KG. PER PIASTRINA DI GIUNZIONE PER
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE  CONFEZIONE IL MONTAGGIO DI:
piagiu 4040 pz25 PIASTRINA DI GIUNZIONE 25 0,25
T Tutta la linea
piagiu 4040 pz50 PIASTRINA DI GIUNZIONE 50 0,50 SMART s3, SMART s4
piagiu 4040 pz100 PIASTRINA DI GIUNZIONE 100 1,10

Accessori per tutta la gamma SMART

PROFILO COPERTURA LED OPALINO DIFFONDENTE

CODICE DESCRIZIONE
pclo 14.00 185 PROFILO COPERTURA LED MM.14 OPALE DIFFONDENTE ml. 1,85

SILICONE POLIURETANICO PER
LINCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri
prodotti tranne che per il listello flessibile.

SILICONE POLIURETANICO
VERNICIABILE

PEZZ| PER KG PER KG. PER

(hbige DESCRITIONE CONFEZIONE PEZZ0 CONFEZIONE

Silic.poISP101bia | SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE SP101 bia 12 0,45 54

15I




CARTA MICROFORATA PER
STUCCARE TRA GESSO
RIVESTITO E PROFILI CANALETTO

CARTA MICROFORATA

PEZZI PER KG PER KG. PER
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE PEZZ0 CONFEZIONE
cartm25kurt CARTA MICROFORATA KURT 25m 20 0,21 4,2
cartm75kurt CARTA MICROFORATA KURT 75m 20 0,57 11,4

GIUNTURA LINEARE ED ANGOLARE LINEA CANALETTO SMART

INSERTI IN MDF

INSERTI IN METALLO

N.B.: Per tutta la linea SMART gli inserti per giunti sono compresi nelle confezioni

Stuccatura Linea SMART

Stuccatura con carta microforata: Affogare la carta microforata con una passata di stucco a presa per cartongesso, attendere che asciughi per poi
procedere alla seconda e terza passata, rispettando i tempi di essiccazione tra una passata e l'altra.

I16



Giunto Lineare Giunto Angolare

Stuccatura Linea SMART per soluzione profilo in alluminio a vista

8

) T
adl

v

Carteggiare il profiloin alluminio e riempirlo con stucco a presa Procedere con la stuccatura della linea SMART
per cartongesso. (Tipo P95)
17 I
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Valori di illuminamento profili SMART

Canaletto Smarts1-s2

(doppio Led )

(Led 21 W /ml)-(Led 14,4W / ml)
Valori di illuminamento (Test su: s1 1D 5073 - 52 ID 5063)

0 0.25 0.5 0.75 1 D(m)

ol

2040 Ix
6301

860 Ix
233116

290 Ix 300 Ix 260 Ix
78 Ix 87 Ix 80 Ix 1

100 Ix 100 Ix 100 Ix 95 Ix 90 Ix
28 Ix 291x 29 Ix 27 Ix 251x |2

N.B. Ivaloridi illuminamento in Lux (Ix) sono stati rilevatiin
condizionistandard con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Strip led 50 50 Led 60/ ml - 14,4 W / ml -ip 33

7000 lumen / ml.

-Stripled 2835Led 120/ ml -21W /ml -ip 33.

Canaletto Smarts1-s2

(singolo Led con inclinazione 34°)
(singolo Led orizzontale)

(Led 21 W /ml)-(Led 14,4 W / ml)
Valori di illuminamento (Test su: s1 1D 5073 - 52 ID 5063)

0 0.25
e
h e
1000 1240
278 388

410 519 | 340 420
1001502108 132

145 180 1145420 1125 150
35 |57 40 53 40 47 1

50 &2 50 60 48 60 450 55 42 50
13 18 4 18 418 4 16 13 14 |2

N.B. Ivaloridi illuminamento in Lux (Ix) sono stati rilevatiin
condizionistandard con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Strip led 50 50 Led 60/ ml - 14,4 W / ml -ip 33

7000 lumen / ml.

-Stripled 2835Led 120/ ml -21W /ml -ip 33.

Canaletto Smart s3
(doppio Led )
(Led 21 W/ ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: s3 ID 5073)

0 025 05 075 1 D(m)
== 0
L=
L 1760 Ix
| 495 Ix 0.25
,,,,, 7001x W65 Ix
y.4 1901x /185 Ix 0.5

65 Ix 721x 65 Ix
65 Ix 721x 65 Ix 1

23Ix 241x 2210 221x 2511
23 Ix 24 Ix 23 Ix 2211% 250x {2

N.B. | valoridiilluminamento in Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard
con pareti e soffitti di colore bianco satinato.

- Strip led 50 50 Led 60 /ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.

-Strip led 28 35Led 120 /ml-21 W /ml -ip 33.

Canaletto Smart s3
(singolo Led con inclinazione 34°)

(singolo Led orizzontale)
(Led 21 W/ ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento (Test su: s3 ID 5073)

0 0.25 0.5 0.75 1 D(m)

— 0
~—

830 1060

180 345 0.25

333 430 | 220 290
70 133 S /SMIZe 0.5

120 155 ¢ 100 135 80 105
2500845 2l 28 4 1

48 56 50 40 50 35042 30 40
10 16 10 17 0 17 10 16 10 14 (2

N.B. | valoridiilluminamento in Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard
con pareti e soffitti di colore bianco satinato.

- Strip led 50 50 Led 60 /ml - 14,4 W / ml -ip 33 7000 lumen / ml.

-Strip led 28 35Led 120 /ml-21 W /ml -ip 33.

19I




Valori di illuminamento profili SMART

Canaletto Smart s4
(quattro Led)
(Led 21 W/ ml)- (Led 14,4 W/ ml)

Valori diilluminamento (Test su: s4 ID 5073)

0 0.25 0.5 0.75 D(m)
—— 0
[
> 2800 Ix
650 Ix 0.25
1090 Ix 90 Ix
250 Ix 180 Ix 0.5
380 Ix 380 Ix 320 Ix
90 Ix 85 Ix 70 Ix 1
135 Ix 135 Ix 135 Ix 135 Ix 130 Ix
30 Ix 28 Ix 281x 25 Ix 241x |2
N.B. I valori diilluminamentoin Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard
con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Stripled5050Led 60/ ml - 14,4 W /ml - ip 337000 lumen / ml.
- Stripled2835Led 120/ ml-21W/ml-ip 33.
Canaletto Smart s4
(doppio Led con inclinazione 34°)
(doppio Led orizzontale)
(Led 21 W/ ml)- (Led 14,4 W/ ml)
Valori diilluminamento (Test su: s4 ID 5073)
0 0.25 0.5 0.75 D(m)
N 0
>
1350 1750
240 485 0.25
540 685 | 500 560
95 190 89 126 0.5
195 245 1193 240 1175 190
3508451 33 63 27 51 1
70 86 70 86 70 86 68 82 66 76
14 B 14 23 14 23 13 19 12 17 {2

N.B. I valori diilluminamentoin Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard

con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Stripled5050Led 60/ ml - 14,4 W /ml - ip 337000 lumen / ml.
- Stripled2835Led 120/ ml-21W/ml-ip 33.

I20

Canaletto Smart s4

chiuso con policarbonato bianco (quattro Led )
(Led 21 W/ ml)-(Led 14,4 W/ ml)

Valori di illuminamento (Test su: s4 ID 5073)

0 0.25 0.5 0.75 1 D(m)
|
)
1170 Ix
315 Ix
475 Ix 350 Ix
128 Ix 90 Ix
175 Ix 160 Ix 125 Ix
47 Ix 42 Ix 301x
65 Ix 65 Ix 65 Ix 60 Ix 551Ix
17 Ix 17 1x 15 Ix 14 Ix 12 1x
N.B. I valori diilluminamento in Lux {Ix) sono stati rilevati in condizioni standard
con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Strip led 50 50 Led 60/ ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.
-Stripled 28 35Led 120/ ml-21 W/ ml -ip 33.
Canaletto Smart s4
chiuso con policarbonato bianco
(doppio Led orizzontale)
Valori di illuminamento (Test su: s4 ID 5073)
0.25 0.5 0.75 1 D(m)
=
=)
205 Ix
83 Ix 48 |x
301 27 Ix 20 Ix
12 1x 12 1x 111 9lx 8lx

N.B. I valori diilluminamento in Lux {Ix) sono stati rilevati in condizioni standard

con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
- Strip led 50 50 Led 60/ ml - 14,4 W / ml - ip 33 7000 lumen / ml.

0.25

0.5

0.25

0.5



Chndiletts

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT sMART

CANALETTO OPEN LED

CANALETTO OPEN LED é stato progettato per realizzare uno spazio, perimetrale a | muro, nel controsoffitto e nella parete in
cartongesso, nel quale é possibile inserire corpi illuminanti (es. luci a led ).E possibile realizzare un controsoffitto utilizzando
contemporaneamente sia Canaletto Open Led che Canaletto Doppio Open Led.

© TMT Interior Design
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Schema di montaggio CANALETTO OPEN LED

TESTI DI CAPITOLATO (Download
possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO OPEN LED su controsof-
fitto e parete in cartongesso

Fornitura e posa in opera di distanziatore da pa-
rete denominato “CANALETTO OPEN LED”, co-
stituito da una struttura integralmente in MDF
idrofugo/ignifugo (medium density fiberboard)
internamente trattato con fondo bianco all'ac-
qua, verniciabile, con codice ID50360PLED, per
controsoffittatura interna ribassata realizzata
con pannelli in cartongesso su singola / doppia
orditura metallica. Il fissaggio del “CANALETTO
OPEN LED” sara effettuato mediante elementi
angolari in acciaio (squadretti) avvitati al corpo
del “CANALETTO OPEN LED” e successivamente
ancorati alla parete mediante tasselli ad espan-
sione. Il profilo metallicoad U mm 30-27/28 sara
ancorato al corpo del “CANALETTO OPEN LED",
in corrispondenza della fresatura millimetrica,
mediante viti zincate mm 40x18*.

- *Forniti in kit di applicazione

Tassello Squadretto

30 x 30 per misure medie  OPEN LED
50 x 50 per misure grandi

IMPORTANTE!
Applicando il nastro biadesivo da 4 mm
tra parete e canaletto si ottiene una funzione
di di isolamento termo-acustico ed una maggiore
elasticita del controsoffitto riducendo le azioni
/ scambiate con le pareti.

T

poliuretanico
verniciabile

Dissipatore /

N.B. Posare la carta
microforata in
corrispondenza del
bordo del listello

Guida metallica ad “U”

Gesso rivestito 12,5 mm

Opzione dissipatore
con diffusore

opalino ‘

Stucco a presa
rinforzato con
carta microforata

Vite per gesso rivestito

CANALETTO OPEN LED Gamma di produzione (misure in mm)

69 16

36

10

79

Accessori per Canaletto Open Led
Dissipatore di calore per Led in Alluminio

Canaletto Open Led 32

Cod.id 50 36 op led

OPZIONE per Led 21 W

Lung. profilo ml 1,85

Pezzi per confezione 4

Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 16,00

44

¢

Cod. dissip (lung. ml 1,85)

14,5

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 2,25

Accessori per Canaletto Open Led

Dissipatore in Alluminio per Led
con copertura diffondente

Cod. dissipcl17185 (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 1,80

I22

STANDARD con Led 144 W

19

14,4W

=2

36

V¥ IMPORTANTE!

Supporto in alluminio per led da 14,4W / ml, progettato
per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°Cin
un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.



Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

O =l

14,5

10

=

17

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A mm
B mm
C_=36 mm
C >44 mm
D_>19 mm
E mm
F mm
Pezzi

OPZIONE per Led 21W STANDARD con Led 14,4W

32 A
— o

21w

36

Schema di montaggio CANALETTO OPEN LED BIS (disponibile su ordinazione)

Opzione dissipatore
con diffusore
opalino

CANALETTO
OPEN LED BIS

Guida metallica ad *U”

Gesso rivestito 12,5 mm

mier ¢ mlE =

0
145

INSERIRE MISURE D =19 mm

Lunghezza 1850 mm

Dissipatore:

N.B. Posare la carta
microforata in E mm
corrispondenza del e per gesso rivestito
bordo del listello Stucco a presa A mm
rinforzato con F______  mm
carta microforata
B mm INDICARE QUANTITA
C_>36 mm Pezzi

23I



Schema di montaggio CANALETTO OPEN LED fuori misura 100 (disponibile su ordinazione)

Silicone
poliuretanico

verniciabile \

Vite universale

CANALETTO OPEN LED FM 100

Led

Dissipatore

N.B. Posare la carta
microforata in
corrispondenza del
bordo del canaletto

Stucco a presa
rinforzato con
carta microforata

e

Tassello

Guida metallicaad “U”

Soffitto
Squadretto

30 x 30 per misure medie
50 x 50 per misure grandi

Opzione dissipatore
con diffusore
opalino

Gesso rivestito 12,5 mm

Vite per gesso rivestito

Canaletto Open Led fm 100

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A mm
B >36 mm
C_=>19 mm
D mm
A
E mm
F mm
INDICARE QUANTITA
C
Pezzi
[] O 8
e 10
=1
14,5 17

I24

Canaletto Open Led fm 100 Bis (disponibile su ordinazione)

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A mm

B_ =236 mm

C_=>19 mm

D mm

E mm

F mm

.
C

Pezzi

O 0
=l =y

0
145 17




Schema di montaggio CANALETTO OPEN LED fuori misura 200 (disponibile su ordinazione)

Silicone
poliuretanico
verniciabile

Tassello

[\

(s
Squadretto
30 x 30 per misure medie (dde
50 x 50 per misure grandi

CANALETTO OPEN LED FM 200

o= Al

= )

oIt >

Led
Opzione dissipatore

con diffusore
opalino

Guida metallica ad “U”

Gesso rivestito 12,5 mm

Vite per gesso rivestito —m— 5 N.B. Posare la carta
microforata in

Stl:’cco i o0 / ‘\ corrispondenza del
rinforzato con bordo del canaletto

carta microforata

l Dissipatore

Canaletto Open Led fm 200 Canaletto Open Led fm 200 bis (disponibile su ordinazione)

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm ]
LA
A mm I D
B_>25 mm B
C_=>36 mm
D 19 mm INSERIRE MISURE
Lunghezza 1850 mm
E mm D
A 25 mm
F mm "
. ]
INDICARE QUANTITA 5
C mm
Pezzi
D _>179 mm
D D E mm D
10
Sr= el —
g =iy INDICARE QUANTITA -

14,5 T

Pezzi
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Chindilette

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT SMAR T

CANALETTO ZETA

CANALETTO ZETA é stato progettato per realizzare uno spazio, perimetrale al muro, nel controsoffitto e nella parete in carton-
gesso, e possibile inserire corpi illuminanti (es. luci a led).




Schema di montaggio CANALETTO ZETA

TESTI DI CAPITOLATO (Download
possibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO ZETA su controsoffitti
eparetiin cartongesso

Fornitura e posa in opera di distanziatore da parete denominato
“CANALETTO ZETA', costituito da una struttura integralmente in
MDF idrofugo / ignifugo (medium density fiberboard) interna-
mente trattato con un fondo bianco all'acqua, verniciabile, con
codice 1D405033Z, ID565046Z con forma di Z per controsoffit-
tatura interna ribassata realizzata con pannelli in cartongesso su
singola / doppia orditura metallica. Il fissaggio del “ CANALET-
TO ZETA “ sara effettuato mediante elementi angolari in acciaio
(squadretti ) avvitati al corpo del “CANALETTO ZETA”" e successiva-
mente ancorati alla parete mediante tasselli ad espansione .
*Forniti in kit di applicazione

Accessori per Canaletto Zeta
Dissipatore di calore per Led in Alluminio

Cod. dissip (lung. ml 1,85)
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 2,25

[}

Accessori per Canaletto Zeta

Dissipatore in Alluminio per Led
con copertura diffondente

Opzione dissipatore
condiffusore

Guida
metallica a “U”

\

Soffitto

Squadretto
30 x 30 per misure medie
50x 50 per misure grandi

Tassello

Silicone/

poliuretanico

Vite un

opalino

CANALETTO ZETA

Dissipatore

Gesso rivestito 12,5 mm

Vite per gesso rivestito
e perg

iversale

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

N.B. Posare la carta microforata in

collare con'adesivo del bordo del ¢

oliuretanico per montaggi

corri

CANALETTO ZETA Gamma di produzione (misure in mm)

40 16

pzione alfoggio
dissipatore

295

Canaletto Zeta luce diretta

Cod.id 405033 Z

58 16

34

18

Canaletto Zeta luce indiretta

Cod.id 56 5046 Z

295

Lung. profilo ml 1,85

Lung. profilo ml 1,85

Cod. dissipcl17185 (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Pezzi per confezione 6

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Confezioneml 11,10

Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 24,50

Kg. per confezione 21,00

Kg. per confezione 1,80

Cod. fres fm100 class

V¥ IMPORTANTE!

Supporto in alluminio per led da 14,4 W / ml, progettato per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C in un ambiente con tempera-

tura non superioriai 20 °C.

Luce Diretta Luce Indiretta
possibilita di - .
richiesta proﬁlo Lunghezza 1850 mm Lunghezza 1850 mm
personalizzato e e
: — L) ) ™ el
fuori standard o !
B mm " B mm "
C mm D C mm D
D >29,5 mm | — D >29,5 mm - — _
0 S 10 |
E = = E=>18 R =T
7 A Ll 7 A s
F mm W F mm ‘W
B B
| I
Pezzi D Pezzi E D




Schema di montaggio CANALETTO OPEN NEON fuori misura 100 (disponibile su ordinazione)

Tassello

Silicone
poliuretanico,
verniciabile

Squadretto
30x 30 per misure medie
50% 50 per misure grandi

Soffitto

Vite universale

CANALETTO OPEN NEON FM 100

Guida metallica a “U”

Gesso rivestito

/12,5mm

4
1

: Lunghezza 1850 mm
R mm
V_ite per gesso
rivestit A mm E mm
A Bzt "
corrispondenza del Stucco a presa
bordo del canaletto \ Li:rfgr?itcors?or:ata C mm Pezzi
Accessori per CANALETTO OPEN LED, CANALETTO ZETA, CANALETTO OPEN NEON FM100
ILKIT CONTIENE:
pz. 40 Tasselli

KIT APPLICAZIONE PER PROFILI

pz. 40 Squadretti
pz. 10 Piastrine di giunzione

PERIMETRALI e T el

CODICE DESCRIZIONE SUiHER KIT PER IL MONTAGGIO DI ML 14,80 DI:
CONFEZIONE :

kit 30 30 KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mm 30 x 30 1,00 id 405033 Z/id 56 50 46 Z

kit 50 50 KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mm 50 x 50 1,15 id 50 36 op led / op led FM 100 / op led FM 200

kit 80 80 KIT APPLICAZIONE CON SQUADRETTO mm 80 x 80 1,25 id 48 66 op ne / op ne FM 100

Accessori per tutta la gamma dei nostri prodotti

SILICONE POLIURETANICO
VERNICIABILE

DESCRIZIONE

CODICE

SILICONE POLIURETANICO PER
LINCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri
prodotti tranne che per il listello flessibile.

KG. PER
CONFEZIONE

KG PER
PEZZ0

PEZZ| PER
CONFEZIONE

Silic.poISP101bia | SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE SP101 bia

12 0,45 54
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Chndiletts

MODELLC BREVETTATO / PATENTED PRODUCT sMAR T

CANALETTO DOPPIO OPEN LED

CANALETTO DOPPIO OPEN LED e stato progettato per realizzare spazi nel controsoffitto, nel quale é possibile inserire corpi
illuminanti (es. luci a led ). E possibile realizzare un controsoffitto utilizzando contemporaneamente sia Canaletto Doppio Open

Led che Canaletto Open Led.

© TMT Interior Design




Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO OPEN LED

TESTI DI CAPITOLATO (Download possibi-
le attraverso il nostro sito web)
CANALETTO DOPPIO OPENLED su contro-
soffitto e paretiin cartongesso

Fornitura e posain operadi distanziatore da pare-
te denominato "CANALETTO DOPPIO OPEN LED’,
costituito da una struttura integralmente in MDF
idrofugo/ignifugo (medium density fiberboard)
internamente trattato con fondo bianco all’ac-
qua, verniciabile, con codice 1D5036DOPLED,
per controsoffittatura interna ribassata realizzata
con pannelli in cartongesso su singola / doppia
orditura metallica. Il fissaggio del “CANALETTO
DOPPIO OPEN LED"alla soletta in latero — cemen-
to sara effettuato mediante orditura metallica
tipo C 50/27 opportunamente ancorata tramite
sospensione con molla, pendino diametro mm 4
e taselli ad espansione.

| profill metallici ad U mm 30-27/28 saranno
ancorati, su ambo i lati in corrispondenza della
fresatura millimetrica, al corpo del “CANALETT
O DOPPIO OPEN LED” mediante viti zincate mm
40x18*.

- *Forniti in confezione

Soffitto

Fissaggio

al soffitto — ]

opzionale

Vite universale

Tassello

Pendino

Dissipatore

TAGLIO E TAPPO CANALETTO DOPPIO OPEN LED

Gancio con molla

Profilo a“C”

Opzione dissipatore
con diffusore
opalino

CANALETTO DOPPIO
OPEN LED

metallica a“U”

/ 12,5 mm
[ \ Stucco a presa rinforzato

N.B. Posare la carta microforatain  €0N carta microforata

corrispondenza del bordo del canaletto

Gessorivestito

' Vite per gesso rivestito

TAGLIO INCROCIO

TAGLIO LINEARE

N.B.: Lincollaggio del tappo
su un lato del profilo riduce
il taglio luce dimm 16

Tappo Canaletto Doppio Open Led

Cod. Tap 50 36 d opled (Tappo di chiusura)
Pezzi per conf. 4
Kg. per conf. 1,05

Applicazione tappo al profilo

Cod. incollaggio tap (Incollaggio tappo)

Taglio profilo su misura

Cod. taglio lineare (Taglio lineare)

Cod. taglio incrocio (Taglio inrocio)

Cod. taglio a45° (Taglio a 45°)
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CANALETTO DOPPIO OPEN LED Gamma di produzione (misure in mm)

88 16
Canaletto Doppio OpenlLed !
Cod.id 50 36 d opled
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 2
Confezione ml 3,70
Kg. per confezione 14,00
2 17 79
1 7T

Accessori per Canaletto Doppio Open Led e 36
Dissipatore di calore per Led in Alluminio :
Cod. dissip (lung. ml 1,85)

Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80 Py
Kg. per confezione 2,25

50
10
7 @[s - / OPZIONE per Led 21W STANDARD con Led 14,4 W
17 S
19
Accessori per Canaletto Doppio Open Led 32 m‘

Dissipatore in Alluminio per Led 21W
con copertura diffondente I ——— I @
Cod. dissipcl17185 (lung. ml 1,85) %

Pezzi per confezione 8 ;
Confezione ml 14,80 e = 36
Kg. per confezione 1,80 -

V¥ IMPORTANTE!

Supporto in alluminio per led max 14,4 W / ml, progettato per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C in un ambiente con tempe-
ratura non superiori ai 20 °C.

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A mm
10

B mm [] 5] ke
14,5

C =36 mm -

C =244 mm D 7]@[8
17

D =30 mm

E >19 mm
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Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO FM 100

TESTI DI CAPITOLATO (Download pos-
sibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO DOPPIO FM 100 su con-
trosoffitto in cartongesso

Fornitura e posa in opera di distanziatore tra
lastre in cartongesso denominato “CANALET-
TO DOPPIO FM 1007 costituito da una struttura

Tassello

Soffitto

. . i . Pendino
integralmente in MDF idrofugo/ignifugo (me-
dium density fiberboard) internamente trattato . ) Gancio con molla

issaggio
con fondo bianco allacqua, verniciabile, con al soffitto
codice ID2020DFM100, ID3030DFM100, ID5050, opzionale o

Vite universale
DFM100... con forma ad U rovesciata e chiuso
. L . Guid

con policarbonato opalino in appoggio per CANALETTO DOPPIO FM 100 ml;'taa”icaauuu

controsoffittatura interne ribassata realizzata Dissipatore — |

con pannelli in cartongesso su singola / dop- 4

pia orditura metallica. Il fissaggio del “CANA- Gessorivestito
; 125 =

LETTO DOPPIO” alla soletta in latero-cemento mm

= =
sara effettuato mediante orditura metallica
A

tipo C50/27 opportunamente ancorata tramite
Vite per gesso rivestito

sospensione con molla, pendino diam. 4 mm
e tassello ad espansione. | profili metallici ad U
mm 30-27/28 saranno ancorati su ambo i lati in
corrispondenza della fresatura millimetrica, al

I j' ;
o
corpo del “CANALETTO DOPPIO” mediante viti Stucco a presa rinforzato

i Policarbonato
conscartaimicroforata N.B. Posare la carta microforata in bianco

corrispondenza del bordo del canaletto

zincate mm 40x18%,
- *Forniti in confezione

CANALETTO DOPPIO FM 100 Gamma di produzione (misure in mm)

Canaletto Doppio fm100 chiuso

6 | Cod.id 3030 d fm100
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8 : @ EI
» | Confezione ml 14,80
Kg. per confezione 24,00

50

Cod. Tap 30 d fm100 (Tappo di chiusura) 15 [ 6
|

50

Canaletto Doppio fm100 chiuso

Cod.id 50 50 d fm 100
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4
Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 18,00

Cod. Tap 50 d fm100 (Tappo di chiusura)

B Canaletto Doppio fm100 chiuso

Cod.id 80 80 d fm100
Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4

Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 27,00

Cod. Tap 80 d fm100 ( Tappo di chiusura)

80
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CANALETTO DOPPIO FM 100 CHIUSO CON POLICARBONATO BIANCO

Canaletto Doppio fm 100

70m Chiuso con Policarbonato bianco
. Compresa fornitura di Policarbonato bianco

& Taglio profilo su misura

Cod. taglio lineare (Taglo lineare)

TAGLIO LINEARE Cod. taglio a45° (Taglio a 45°)

Applicazione tappo al profilo
Cod. incollaggio tap (Incollaggio tappo)

Accessori per Canaletto Doppio FM 100
Dissipatore di calore per Led in Alluminio
Cod. dissip (lung. ml 1,85)

142 Pezzi per confezione 8

Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 2,25

V¥V IMPORTANTE!

Supporto in alluminio per led da 14,4 W / ml, progettato per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°Cin un ambiente con tempera-

tura non superioriai 20 °C.

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

- - E LVE
D mm

E mm

F mm 5 A
"

Pezzi
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Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO

TESTI DI CAPITOLATO (Download pos- P
sibile attraverso il nostro sito web)
CANALETTO DOPPIO su controsoffitto
eparete in cartongesso

Fornitura e posa in opera del profilo denomi-
nato “CANALETTO DOPPIO” costituito da una
struttura integralmente in MDF idrofugoyignifu- r

Pendino —————%

go (medium density fiberboard) internamente
trattato con fondo bianco all'acqua, verniciabile, Gancio con molla
con codice ID2020D, ID3030D, ID40x40D

con forma ad U rovesciata per controsoffittatura

Fissaggio
al soffittc —
opzionale

interne ribassata realizzata con pannelli in car- Profilo a“C”

tongesso su singola / doppia orditura metallica. -
Il fissaggio del “CANALETTO DOPPIO"alla soletta
in latero-cemento sara effettuato mediante or-

ditura metallica tipo C50/27 opportunamente o

Vite universale
ancorata tramite sospensione con molla, pendi-
no diam. 4 mm e tassello ad espansione. | profili
metallici ad U mm 30-27/28 saranno ancorati
su ambo i lati in corrispondenza della fresatura
millimetrica, al corpo del “CANALETTO DOPPIO”
mediante viti zincate mm 40x18*.

- *Forniti in confezione

Il termine della fresatura
funge da riferimento per
il fissaggio della guida metallica.

CANALETTO DOPPIO Gamma di produzione (misure in mm)

32

20

12 16

Canaletto Doppio

Cod.id1212d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 18,50

Canaletto Doppio

Cod.id 2020 d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 17,00

40

Canaletto Doppio

Cod.id 4040d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 28,10

Canaletto Doppio

Cod.id 5030d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 26,30

N.B. Posare la carta microforata in
corrispondenza del bordo del canaletto

CANALETTO DOPPIO

Guida
metallicaa“U”

Gessorivestito

/12,5 mm

Vite per gesso rivestito

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

30

30

Canaletto Doppio

Cod.id 3030d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 22,60

50

= Ko

50

Canaletto Doppio

Cod.id 5050 d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 33,70
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80

Canaletto Doppio

Cod.id 80 30 d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 8
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 31,80

] : i

Canaletto Doppio

Cod.id 80 80 d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4
Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 25,20

80

Canaletto Doppio

Cod.id 80 50 d

Lung. profilo ml 1,85
Pezzi per confezione 4
Confezione ml 7,40

Kg. per confezione 19,60

b )

VW OPZIONE SU TUTTI GLI ARTICOLI

Supporto in metallo opzionale
Per ancorare corpi illuminanti dotati di magnete

50

Possibilita di richiesta profilo personalizzato fuori standard

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A mm
B mm
C mm
D mm
E mm
F mm
Pezzi
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Valori di illuminamento

Canaletto Open Led

Valori diilluminamento

0 0.25 0.5 0.75 1 D{(m)
L

615 Ix

220 Ix 160 Ix

80 Ix 60 Ix 50 Ix

23 Ix 20Ix 18 Ix 16 Ix 14 Ix

N.B. I valori diilluminamento in Lux (Ix) sono stati rilevatiin
condizionistandard con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
N. 1 strip led 50 50 Led 60/ ml - 14,4W /ml -ip 33

7000 lumen / ml, applicato su Dissipatore di calore per Led

in alluminio.

Canaletto Doppio fm 100

0.25

0.5

chiuso policarbonato bianco (singolo Led)
Valori di illuminamento (Test su: id 50 50 d fm100)

Canaletto Doppio OpenlLed
(Led 21 W/ ml) - (Led 14,4 W / ml)

Valori di illuminamento

0 025 05 075 1 D(m)
T 7 L--J
\ [ N
32 /
2w 2200 Ix
810 Ix
8451k 15701x
// 320 Ix 10 Ix
® 2000x  [2601x 2001
1eav 12501k 105k [781x
M
951k |90l |83l |74k | G64lx
I 40 Ix 36 Ix 33 1x 29 Ix 25 Ix

N.B. I valori diilluminamento in Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard

con pareti e soffitti di colore bianco satinato.

N. Strip led 28 35 Led 120/ ml -21 W / ml - ip 33, applicati su 2 Dissipatori di calore per Led in alluminio.
N. 2 stripled 50 50 Led 60 /ml - 14,4 W / ml -ip 33 - 7000 lumen / ml, applicati su Dissipatore di calore per Led

in alluminio.

Canaletto Doppio fm 100

chiuso policarbonato bianco (doppio Led)

Valori di illuminamento (Test su: id 50 50 d fm100)

0 0.25 0.5 0.75 1 D{m) 0 0.25 0.5 0.75 1 D(m)
0
20 Ix 0.25 90 Ix
123 Ix 90 Ix 0.5 15 Ix 160 Ix
154 Ix 48 Ix 32 Ix 1 100 Ix 88 Ix 60 Ix
17 Ix 16 Ix 15 Ix 13 Ix il 2 32 Ix 30 Ix 28 Ix 24 Ix 22 1x

N.B. I valori di illuminamento in Lux () sono stati rilevati in condizioni standard
con pareti e soffitti di colore bianco satinato.
N. 1 stripled 50 50 Led 60 /ml - 14,4 W / ml - ip 33 - 7000 lumen / ml, applicato su Dissipatore di calore per Led

in alluminio.

I38

N.B. I valori diilluminamento in Lux (Ix) sono stati rilevati in condizioni standard

con pareti e soffitti di colore bianco satinato.

0.25

0.5

0.25

0.5

N. 2 stripled 50 50 Led 60 /ml - 14,4 W / ml -ip 33 - 7000 lumen / ml, applicati su Dissipatore di calore per Led

in alluminio.



FASE APPLICATIVA DEL CANALETTO DOPPIO CON CANALETTO CLASSICO

VITI UNIVERSALI PIASTRINA

peol

Accessori per I'applicazione del Canaletto Doppio Tranciare il profilo a seconda Montaggio ultimato

della propria esigenza

Montaggio ultimato

Montaggio ultimato Stuccare con la stessa tecnica adottata per Canaletto Classico Canaletto Doppio e Canaletto

Classico applicato a parete

COME TRATTARE IL GIUNTO

Trattare il giunto con la stessa tecnica adottata per il Canaletto Classico utilizzando silicone poliuretanico verniciabile (tipo SP101).
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REALIZZAZIONE DI UNA CONTROPARETE

REALIZZAZIONI




Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO fuori misura 100 BIS (disponibile su ordinazione)

Tassello Soffitto

\ Guida
metallica a“U”

INSERIRE MISURE Dezss  mm

Lunghezza 1850 mm E mm

A mm F mm

B mm INDICARE QUANTITA

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata

C=5____ mm Pezzi

N.B. Posare la carta microforata in

corrispondenza del bordo del canaletto Policarbonato Gessorivestito

bianco Vite per gesso rivestito 12,5 mm

Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO fuori misura 200 BIS (disponibile su ordinazione)

Tassello

Opzione dissipatore
con diffusore

/ opalino
Soffitto Guida
/ metallica a“U”
CANALETTO DOPPIO FM 200 BIS

Gessorivestito
F 12,5mm

0 =) =Y

14,5
INSERIRE MISURE D_>19 mm /

Lunghezza 1850 mm Stucco a presa rinforzato
— E__ mm con carta microforata

A mm s
2295 mm N.B. Posare la carta microforata in

B mm corrispondenza del bordo del canaletto
INDICARE QUANTITA

C_>36 mm

Vite universale

Dissipatore Vite per gesso rivestito

Pezzi
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Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO fuori misura 200 (disponibile su ordinazione)

Soffitto

Fissaggio
al soffitto
opzionale

Vite universale

Pendino

Gancio con molla

Profilo a“C”

Dissipatore

N.B. Posare la carta microforata in

corrispondenza del bordo del canaletto

10 W
_D 6[_‘2_'14 [] 7]‘8
Opzione dissipatore L v
con diffusore
opalino
CANALETTO DOPPIO FM 200 é §
A
B| D
E
C
2 .
Gessorivestito

/ 12,5 mm INSERIRE MISURE D =19 mm

Lunghezza 1850 mm
X g — E mm

i’ Vite per gesso rivestito A mm
’ F mm
« , B mm INDICARE QUANTITA

ucco a presa rinforzato
con carta microforata
C =36 mm Pezzi

Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO fuori misura 300 (disponibile su ordinazione)

L g

1
14

0
145

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

mm

mm

mm

A
l
O =
17
D >19 mm
E mm
F mm

INDICARE QUANTITA

Pezzi

Soffitto CANALETTO DOPPIO FM 300

Opzione dissipatore

condiffusore
opalino

Gessorivestito
12,5 mm

Led

Dissipatore
Guida P

metallica a”U”

N.B. Posare la carta
microforata in

corrispondenza del
bordo del canaletto

Stucco a presa
rinforzato con carta

. Vite per gesso rivestito
microforata



Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO fuori misura 400 (disponibile su ordinazione)

Stucco a presa
rinforzato con
carta microforata

Guida metallica ad “U”

CANALETTO DOPPIO Fivi 400

Opzione dissipatore
con diffusore
opalino

N.B. Posare la carta
microforata in

corrispondenza del
bordo del canaletto

Guida metallica ad “U”

Gesso rivestito 12,5 mm

/

Vite per gesso rivestito

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

B ___mm
C=295 = mm
D __mm
E mm

F mm

Canaletto Doppio fuori
misura 400

INDICARE QUANTITA

Pezzi

INSERIRE MISURE

Lunghezza 1850 mm

A ___mm
B ___mm
C=295 = mm
D __mm
E __mm
F__ mm
Pezzi

O vl@lﬁ

[ lﬂ‘

Canaletto Doppio fuori
misura 400 bis
(chiuso con pol. bianco)

Schema di montaggio CANALETTO DOPPIO BIS (disponibile su ordinazione)

CANALETTO DOPPIO BIS

Squadretto
30 x 30 per misure medie

50 x 50 per misure grandi Vite universale

Tassello
INSERIRE MISURE D mm

Lunghezza 1850 mm

E mm
A mm
F mm
IMPORTANTE!
Applicando il nastro biadesivo da4 mm
B mm INDICARE QUANTITA tra parete e canaletto si ottiene una funzione
diisolamento termo-acustico ed una maggiore
C =50 mm Pezzi elasticita del controsoffitto riducendo le azioni

scambiate con le pareti.

/

N.B. Posare la carta
microforata in

corrispondenza del
bordo del canaletto

Soffitto

Guida metallica ad “U”

Gesso rivestito 12,5 mm

Vite per gesso rivestito

Stucco a presa
rinforzato con
carta microforata
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Accessori per CANALETTO DOPPIO fuori misura 100, 200, 200 BIS, 300, 400

VITI UNIVERSALI ﬁ |
LN

PEZZI PER KG. PER VITI UNIVERSALI PER
LOBICE [ECRIEIGHE CONFEZIONE  CONFEZIONE IL FISSAGGIO DI:
yiti 4018 pz250 VITI UNIVERSALI 250 0,20 B
viti 4018 pz500 VITI UNIVERSAL 500 0,40 CANALETTO DOPPIO fuori misura
100,200, 200 BIS, 300, 400
yiti 4018 pz1000 VITI UNIVERSALI 1000 0,80

PIASTRINA DI GIUNZIONE

PEZZI PER KG. PER PIASTRINA DI GIUNZIONE PER
CORICE LIE ALY 2 CONFEZIONE  CONFEZIONE IL MONTAGGIO DI:
piagiu 4040 pz25 PIASTRINA DI GIUNZIONE 25 0,25
,, CANALETTO DOPPIO fuori misura
piagiu 4040 pz50 PIASTRINA DI GIUNZIONE 50 0,50
100, 200, 200 BIS, 300, 400
piagiu 4040 pz100 PIASTRINA DI GIUNZIONE 100 1,10

Accessori per tutta la gamma dei nostri prodotti

SILICONE POLIURETANICO PER
LINCOLLAGGIO DEI PROFILI
Applicabile a tutta la gamma dei nostri
prodotti tranne che per il listello flessibile.

SILICONE POLIURETANICO
VERNICIABILE

PEZZ| PER KG PER KG. PER
GRE BESZRIFIONE CONFEZIONE PEZZ0 CONFEZIONE
12 0,45 5,4

Silic.poISP101bia | SILICONE POLIURETANICO VERNICIABILE SP101 bia

CARTA MICROFORATA PER
STUCCARE TRA GESSO
RIVESTITO E PROFILI CANALETTO

CARTA MICROFORATA

PEZZI PER KG PER KG. PER
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE PEZZ0 CONFEZIONE
cartm25kurt CARTA MICROFORATA KURT 25m 20 0,21 4,2
cartm75kurt CARTA MICROFORATA KURT 75m 20 0,57 11,4
STUCCO A PRESA DA UTILIZZARE o
COLLA PER INCOLLAGGIO
PRIMA DI APPLICARE B CARTA MICROFORATA
LA CARTA MICROFORATA .!\ P
PEZZI PER Q.TA PER KG. PER
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE  CONFEZIONE CONFEZIONE
STUCAN STUCCO PER CANALETTO P95 KG. 5 = Kg.5 5
col 075 carta COLLA PER CARTA MICROFORATA DA kg 0,75 12 Kg 0,75 9
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Chndiletts

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT sMART

Dissipatore in alluminio per led con
copertura opale diffondente luce diretta

16 Dissipatore in Alluminio per Led v IMPORTANTE!
— con copertura diffondente Supporto in alluminio per led da 14,4 W / ml, progettato
7 H g | Cod.dissipcl17185 (lung. ml 1,85) per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C in un
- : Pezzi per confezione 8 ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.
Confezione ml 14,80
17 Kg. per confezione 1,80
ACCESSORI DISSIPATORE W B
\ J ==
GANCI LINGUETTE
CODICE DESCRIZIONE PEZZI PER GCONFEZIONE KG. PER CONFEZIONE
ganpa 17 tr 50 GANCI per dissipatore in alluminio 50 0,08
ling 10-50 al LINGUETTE per giunti 50 0,10




Condilette

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT sMAR T

Profilo ad incasso in alluminio per led
con copertura diffondente luce diretta mono lastra

100 Profilo ad incasso in alluminio v IMPORTANTE!
I per led mono lastra Supporto in alluminio per led da 21 W / ml, progettato

Cod. princ 17 ml op (lung. ml 1,85) per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C

Pezzi per confezione 8 in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.
Confezione ml 14,80

Kg. per confezione 11

Ss
INSERTI PROFILI AD INCASSO %

INSERTI

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PER CONFEZIONE KG. PER CONFEZIONE
ins giu 5-100 ac INSERTI per giunti in metallo 100 0,25

Vite autoperforante
per fissaggio profilo
in alluminio

Stucco a presa rinforzato
con carta microforata PROFILO IN ALLUMINIO
ADINCASSOMONOLASTRA  Vite per fissaggio

cartongesso Gesso rivestito 12,5 mm
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Fase applicativa profilo mono lastra Giunto Angolare

Giunto Lineare Stuccatura




Chindilette

MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT SMAR T

Profilo ad incasso in alluminio per led
con copertura diffondente luce diretta doppia lastra

116 Profilo ad incasso in alluminio
per led doppia lastra

V' IMPORTANTE!

- Supporto in alluminio per led da 21 W / ml, progettato
272 Cod.princ27 dliopi(lung. mi1,85) per garantire la temperatura del led al di sotto dei 40°C
’ 27 Pezzi per confezione 4 : : R
. S - in un ambiente con temperatura non superiori ai 20 °C.
Confezione ml 7,40
Kg. per confezione 8,60
34
Ss
INSERTI PROFILI AD INCASSO k NSERTI

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PER CONFEZIONE KG. PER CONFEZIONE
ins giu 5-100 ac INSERTI per giunti in metallo 100 0,25

TAPPO TERMINALE s @'

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PER CONFEZIONE KG. PER CONFEZIONE
TAP8027DL | TAPPO terminale mm 80x27 per doppia lastra 4 0,14

& T
Vite autoperforante | Siork | '
per fissaggio profilo AR S
in alluminio -
Stucco a presa rinforzato il
con carta microforata
PROFILOINALLUMINIO ) i
AD INCASSOA DOPPIA LASTRA  Vite per fissaggio
cartongesso Gesso rivestito

2x12,5mm

N.B.: E possibile applicare il primo strato
di cartongesso solo sulla struttra metal-
lica e non su tutta la superficie. g1
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Fase applicativa tappo terminale per profilo doppia lastra
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Fase applicativa profilo doppia lastra Giunto Angolare

Giunto Lineare Stuccatura
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